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Глава І 


ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 


ис жить 


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 


Современные средства борьбы придали боевым действиям 
войск большую, чем раньше, решительность и скоротечность. Бой 
стал исключительно динамичным и высокоманевренным и вы: 
нуждает подразделения быстро переходить от одного вида боевых 
действий к другому, часто изменять построение своего боевого 
порядка, восстанавливать боеспособность н наличными силами 
продолжать выполнять боевую задачу. 


Успех в современном бою достигается уничтожением против- 
ннка ядернымн ударами, мощным огнем обычных видов оружия, 
активными и стремительными действиями войск. 


Успешное выполнение поставленной экипажу танка боевой за- 
дачи достигается: своевременным обнаруженнем противника, уме- 
лым руководством экипажем в бою, правильным нспользованием 
своего оружия, боевой техники и местности, непрерывным взанмо- 
действием с другимн подразделениями в ходе боя, умелыми дей- 
ствиями ночью и в других условиях ограниченной видимости, вы- 
полнением мероприятий по защите от оружия массового пораже- 
ния и зажигательных средств, а также бесперебойным обеспече- 
нием танка всем необходимым для боя. 


Артиллерийское и другое вооружение танка позволяет при пра- 
вильном его использованни уничтожать танки н другне броннро- 
ванные цели, огневые средства, самолеты, вертолеты н пехоту про- 
тивника, а также разрушать его оборонительные сооружения. 

Для достижения успеха в современном общевойсковом бою 
кроме количественного сосредоточения живой снлы и боевой тех- 
ники необходнма четкая организация взаимодействия между под- 
разделениями специальных войск в ходе боя. 

Взаимодействие в бою. Взаимодействие танков, огне- 
вых средств и соседей обеспечивается их взаимной огневой под- 


держкой н своевременным использованнем достигнутого успеха и 
результатов огня. 


Взаимодействие организуется и непрерывно поддерживается в 
течение всего боя. Непрерывность взаимодействия достигается: 
правильным пониманием цели боевых действий, боевых задач и 
способов их выполнения; постоянным знаннем обстановки; систе- 
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матической взаимной информацией взанмодействующих подразде- 
лений; широкой инициативой командиров в восстановлении нару- 
шенного взаимодействия; наличием бесперебойно действующей 
связи. 

Взаимодействие организуется между подразделениями родов 
войск, подразделениями своего рода войск и внутри подразде- 
ления. 

Взаимодействие внутри подразделения, а также с приданными 
или поддерживающими подразделениями организуется на основе 
приказа и указаний старшего начальника. 

В тех случаях, когда танки действуют совместно с мотострел- 
ками, организатором взаимодействия является командир мото- 
стрелкового подразделения, а когда танкам придаются мото» 
стрелки, — командир танкового подразделения. 

Взаимодействие между соседними подразделениями организуют 
командиры этих подразделений на основе указаний старшего 
начальника. 

В ходе боя поддержание взаимодействия обеспечивается зна- 
нием и-пониманием общей задачи, применением установленных 
сигналов, способов целеуказания, единых ориентиров, непрерыв- 
ным наблюдением за полем боя, за положением и действиями 
своих войск и войск противника, а также бесперебойно действую- 
щей связью. 

‚В современном общевойсковом бою обстановка может неожи- 
данно и резко изменяться. Способ действия, ранее намеченный 
командиром танка или указанный ему старшим начальником, 
может оказаться непригодным в изменившейся обстановке, что 
потребует от командира танка принять решение для самостоятель- 
ных действий. 

Действия по собственной инициативе, основанные на правиль- 
ном понимании задачи, поставленной старшим начальником, и 
заключающиеся в стремлении найти лучшие способы выполнения 
задачи в создавшейся обстановке, в умении использовать благо- 
приятные условия и немедленно принять меры против возникшей 
угрозы, называются инициативой. Без смелой и разумной инициа- 
тивы в современном бою невозможно добиться победы над про- 
ТИВНИКОМ, 

Маневр огнем и боевым порядком. Применение маневра поз- 
воляет добиваться успеха с меньшими потерями в людях и боевой 
технике, сохранять свободу действий и достигать целей боя в более 
короткие сроки. 

В бою экипажи должны умело сочетать огонь танка с движе- 
нием, широко маневрируя огнем и машиной, используя выгодные 
условия местности. 

Маневр огнем применяется для более эффективного пора- 
жения противника, в основе которого должно лежать своевремен- 
ное и наиболее полное использование огневых средств поражения. 
Он заключается в сосредоточении огня подразделения по одной 
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важной цели, в своевременном переносе огня с одной цели на дру- 
гую и ведении огня подразделением одновременно по нескольким 
целям. 

Маневр боевыми порядками заключается в быстром 
и скрытпом передвижении подразделения (танка) на поле боя с 
использованием складок местности, скрытых подступов и дымов в 


Подразделение, Подразделения, 
совершающее охват атанующие с фронта 


Рис. 1. Охват 


целях занятия выгодного положения для ведения огня и удара по 
наноолее уязвимому месту противника. 


Для нанесения решительного поражения противнику, особенно 


при завершении его разгрома, необ 
2 ходимо широко п 
охваты и обходы. ' рок рименять 


Охват (рис. 1) — это маневр, осуществляемый таком в целях 
выхода для удара во фланг противиика. | 

Обход (рис. 2) — более глубокий маневр, совершаемый в це- 
лях выхода для удара по противнику с тыла. В отличие от охвата 
обход совершается без непосредственной огиевой связи между об- 
ходящими и фронтально действующими подразделениями, но обя- 
зательно в тактическом взаимодействии между ними. | 


В Маневр должен быть прост по замыслу, проводиться быстро, 
рытно н внезапно для противника. Быстрота маневра достигается 
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организацией его в короткие сроки, стремительностью выдвижения, 
преодолением с ходу различных преград, своевременным и всесто- 
ронним обеспеченнем, 


Подразделения, атакующие Подразделение, 


с фронта соеершающее 
ФР обход 


Рис. 2. Обход 


От командира танка при выполнении боевых задач тре- 
буется постоянная инициатива и решительность в быстром осу- 
ществленни маневра во фланг или тыл противника с умелым 
пспользованием местности и действиямн других танков взвода, 
О своем решенин по применению маневра он должен доложить 
командиру взвода и с его разрешения приступить к его осущест- 
влению. Маневр огнем командир танка осуществляет по команде 
командира взвода или роты. 
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Защита экипажа и танка от зажигательных средств органи- 
зуется в любых условиях обстановки и достигается правильным и 
умелым использованием всех имеющихся средств. 

Для защиты экипажа могут быть использованы танк, инже- 
нерные сооружения, индивидуальные средства защиты, одежда, 
плащ-палатки и естественные укрытия (каменные здания, овраги, 
канавы, ямы и др.) и различные подручные средства (щиты, на- 
стилы, маты из зеленых ветвей-и травы и др.). 

Для защиты танка используются перекрытые окопы и укры- 
тия, брезенты, покрытия, изготовленные из подручных средств; 
табельные и подручные средства пожаротушения. 

Командиру танка всегда следует помнить, что при любом рас- 
положении танка вокруг него необходимо удалять воспламеня- 
ющиеся предметы, а также окаймлять танк канавкамн, предохра- 
няющими его от затекания зажигательных смесей. 

Обязанности командира танка по поддержанию танка в по- 
стоянной боевой готовности. Командир танка должен всегда со- 
держать тагк в постоянной боевой готовностн, а это значит, что 
все его части и вооружение должны быть исправными и обслу- 
жены (отрегулированы), а все системы заправлены горючим и 
смазочными материалами, боекомплект танка пополнен до уста- 
новленной нормы, индивидуальные средства защиты, средства 
специальной обработки, а также продовольствие неприкосновен- 
ного запаса должны находиться в танке. В общем танк нахо- 
дится в таком состоянии, чтобы по первой команде выполнить 
любую боевую задачу. 

Боевой порядок — это такое построение подразделения, 
которое применяется для ведения боя. Боевой порядок должен 
соответствовать замыслу предстоящего боя и обеспечивать: одно- 
временное ведение огня всеми танками; взаимодействие внутри 
подразделения, с подразделениями других родов войск и с сосе- 
дями; удобство управления и маневра подразделениями в ходе 
боя и наилучшее использование местности. Боевой порядок тан: 
кового взвода — боевая линия. Интервалы между танками уста- 
навливаются командиром взвода в зависимости от условий мест- 
ности в пределах до 150 м. , 

Управление в бою взводом (танком) заключается в осу- 
ществлении постоянного руководства подразделением (экипа- 
жем) и направлении нх уснлий на выполнение поставленной бое: 
вой задачи. Управление может быть успешным лишь в том слу- 
чае, если оно будет непрерывным, твердым и гибким. 

Непрерывность управления проявляется в постоянном влия: 
нии командира на действия подразделения (экипажа) в интере- 
сах успешного выполнения поставленной задачи. 

Твердость управления заключается в решительном и настой- 
чивом проведении в жизнь принятого решения для точного и полз 
ного выполнения боевой задачи. 

Гибкость управления выражается в быстром реагировании ко- 
мандира на изменения обстановки, своевременном уточнении ра- 
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нее принятого решения и задачи, а также в Непрерывном взаи- 
модействии танков с мотострелками. 

Достижение непрерывности, твердости и гибкости управления 
взводом (экипажем) немыслимо без прочных знаний и навыков, 
высокой организованности, оперативности и творчества в работе 
командира. 

Командир танка управляет движением и огнем танка с П0- 
мощью танкового переговорного устройства и системы коман- 
дирского управления, а также непосредственно голосом и услов- 
ными знаками. 

Командир танка обязан всегда иметь радиостанцию в исправ- 
ном состоянин и поддерживать бесперебойную связь с команди- 
ром взвода. 

При расположении экипажей вие боевых машин для управле- 
ния применяются звуковые и зрительные сигналы. 

Командиры танков выполняют сигналы только своего непо- 
средствепного пачальннка — командира взвода. Сигналы оповеще- 
ния, управления и взаимодействия принимаются и немедленно ис- 
полняются всемн экипажами. 

Порядок работы командира танка при организации боя во всех 
случаях зависит от наличия времени и коикретных условии об- 
становки. В решении на любой вид боя командир танка опреде- 
ляет порядок выполнения полученной задачи, задачи членам эки- 
пажа, порядок взаимодействия и управления. 

Командир танка, получив задачу (команду), должен уяснить, 
какой и где противинк, что он делает, понять задачу взвода, эки- 
пажа, порядок и сроки ее выполнения и поставить задачу экн- 
пажу. ` 

При постановке задачи экипажу командир танка указывает: 
ориентиры, расположенне огневых средств противника, задачу 
взвода, танка н соседей, задачи наводчику орудия, механику-во- 
дителю, заряжающему, порядок ведения огня из зенитного пу- 
лемета по низколстящим воздушным целям, а также время го- 
товности к действиям и заместителя. При постановке задач каж- 
дому подчиненному командир танка должен определить порядок 
наблюдения и ведения огня. 

Управление огнем является важнейшей обязанностью коман- 
дира танка. Он обязан вести разведку целей н оценивать их важ- 
ность; выбирать вид оружия и боеприпасов, которыми можно 
наиболее надежно уничтожить (подавить) цель; подавать ко- 
манды на открытие огня, целеуказание или постановку огневых 
задач; вести наблюдение за результатами огня и корректировать 
его, осуществлять маневр огнем; контролировать расход боепри- 
пасов. 

Для управления подразделением и огнем старший командир 
назначает единые ориентиры и сигналы. 

В качестве ориентиров выбираются хорошо видимые местные 
предметы. Они нумеруются справа налево и по рубежам от себя 
в сторону противинка. 
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Целеуказание может осуществляться от ориентиров (местных 
предметов), от паправлепия движения по башепному угломеру, 
трассирующими пулями и снарядами, разрывами спарядов и сиг- 
нальными средствами, а также наведением приборов и вооруже- 
ния в цель. 


Успешное управление танком в бою достигается непрерывным 
наблюдением за полем боя и за сигналами командира взвода, 
своевременным обнаружением целей и подачей команд на их 
уничтожение, поддержанием непрерывной связи по радио с ко- 
мандиром взвода и постоянным контролем за точным выполне- 
нием команд (сигналов) экипажем. 


Общие обязанности членов экипажа танка 


Командир танка обязан: 

— поддерживать постоянную боевую готовность экипажа, его 
высокую слаженность для ведения боя, знать и содержать танк 
и его вооружение в исправности; 

— умело командовать экипажем в бою, настойчиво добиваясь 
выполнения поставленной задачи; 


— быть для подчиненных примером активности, храбрости, 
выносливости и распорядительности, особешо в трудные минуты 
боя; постоянно проявлять заботу о нуждах своих подчиненных и 
об обеспечении их всем необходимым для боя; 

— знать и умело использовать приборы наблюдения, лично 
вести наблюдение за противником, сигналами командира взвода 
и действиями соседей; 

— знать боевую технику и тактику действий противника; 

— знать радиостанцию, уметь подготавливать ее к работе и 
работать на ней, постоянно поддерживать связь с командиром 
взвода; 

— уметь водить танк, ориентироваться на любой местности, 
пользоваться топографической картой, определять положение це. 
лей и наносить их на карту и передавать полученные данные ко: 
мандиру взвода; 

— умело владеть зепитным пулеметом; 

— своевременно принимать меры к техническому обслужива- 
нию танка и его вооружения, а в случае их повреждения — доло- 
жить командиру взвода и организовать быстрое устранение не- 
исправностей; 

— в случае выхода из строя командира взвода смело брать 
на себя командование взводом. 

Наводчик обязан: 

— твердо знать вооружение танка и его приборы наблюдения, 
постоянно содержать нх в боевой готовности; 

— систематически проверять состояние вооружения, прицель- 
ных приспособлений, механизмов заряжания и наведения, прово- 
дить их техническое обслуживание, немедленно устранять обна- 
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руженные неисправности и докладывать об этом командиру 
танка; р я 

— знать боевую технику и тактику действий противника; 

— знать правила стрельбы из пушки и спаренного с ней пу- 
лемета и уметь вести меткий огонь из них; 

— правильно подготавливать, осматривать и укладывать бое- 
припасы; А 

— непрерывно наблюдать за полем боя, своевременно обна- 
руживать цели и немедленно уничтожать их по команде коман- 
дира таика или самостоятельно; 

— знать порядок радиообмена, уметь работать на радиостан- 
ции и пользоваться переговорным устройством; 

— уметь вывести танк из-под огня противника в укрытие, а 
также помогать механику-водителю в техническом обслуживании 


и ремонте танка; 
` __ знать обязанности командира танка и при необходимости 


заменить его; 

— умело владеть зенитным пулеметом. 

Механик-водитель обязан: 

— знать устройство, правила эксплуатации и обслуживания 
танка, умело водить его в любых условиях обстановки, времени 
года и суток; своевременно проводить техническое е 

— выдерживать установленное место в походном И оевом 
порядках взвода; умело преодолевать заграждения и ‚естествен- 
ные препятствия или по команде командира обходить их; 

— обеспечивать при движении наилучшие условия для веде- 
ния огня, вести наблюдение, докладывать об обнаруженных це- 

корректировать огонь; 
ею производить заправку танка горючим, мас- 
лом н охлаждающей жидкостью; 

— знать тактику действий вероятного противника; 

— при обнаружении неисправности или в случае повреждения 
танка немедленно доложить об этом командиру и приступить к 
быстрому устранению неисправности; | 

— знать вооружение танка и уметь вести огонь из орудия и 
пулеметов; 

— уметь вести переговоры по радиостанции и переговорному 
устройству. 

Заряжающий обязан: 

— знать тактику действий вероятного противника; 

— уметь осматривать, подготавливать и укладывать боепри- 
пасы, знать, где и какие из них находятся в укладке; быстро и 
сноровисто заряжать оружие; 

— помогать наводчику в поддержании вооружения в исправ- 
ном состоянии и вместе с ним быстро устранять неисправности 
вооруження и задержки, возникающие при стрельбе; 

— вести наблюдение и докладывать командиру об обнаружен- 
ных целях; 

— всегда знать количество имеющихся боеприпасов, 
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При необходимости заряжающий заменяет наводчика, поэтому 
он должен знать его обязанности. 

Заряжающий командирского танка, кроме того, обязан; 

— в совершенстве знать устройство. радиостанции, приборов 
внутренней связн и содержать их в постоянной готовности к ра- 
боте; 

— уметь быстро входить в радиосвязь, знать правила и поря- 
док работы в радиосети; 

— уметь обнаруживать и быстро устранять неисправности в 
радиостанции и приборах внутренней связи. 

При выходе командира из машины заряжающий дежурит у 
радиостанции. 

При наличии на танке зенитного пулемета командир танка 
или заряжающий, кроме того, обязан: 

— содержать: пулемет в постоянной боевой готовности, знать 
его устройство и правила ведения огня из него по различным воз- 
душным целям; 

— знать основные характеристики и тактические приемы дей- 
ствий самолетов и вертолетов противника и своей авиации, уметь 
их опознавать; 

— непрерывно вести наблюдение за воздушным противником, 
своевременно обнаруживать и уничтожать воздушные цели. 

Обеспечение боевых действий. С целью предупредить войска от 
внезапного нападения противника, обеспечить им свободу действий 
и дать возможность организованно, своевременно и в наиболее 
благоприятных условиях вступать в бой с противником органа- 
зуется обеспечение боевых действий. 

К мероприятиям по обеспечению боевых действий относятся: 
разведка, защита войск от оружия массового поражения, охране- 
ние, инженерное обеспечение, маскировка, тыловое и техническое 
обеспечение. 

Разведка является важнейшим видом обеспечения боевой 
деятельности войск. Она организуется и ведется в целях добыва- 
ния сведений о противнике, местности в районе предстоящих дей- 
ствий и погоде, необходимых для подготовки и успешного веде- 
ния боя. 

Разведка противника и местности должна вестись активно и 
непрерывно в любых условиях обстановки. Экипаж танка, назна- 
ченный в разведку, должен действовать скрытно и смело, прояв- 
лять инициативу, находчивость и военную хитрость, добывать к 
установленному времени разведывательные данные и своевре- 
менно их докладывать. Результаты разведки должны быть прав- 
дивыми, краткими, ясными н передаваться без промедления. 
В докладах о результатах разведки экипаж должен указывать: ка- 
кой противник, когда и где обнаружен, характер его действий, где 
находится экипаж (танк) и что решил командир танка делать в 
дальнейшем. 

Защита от оружия массового пораження пред- 
ставляет собой комплекс мероприятий, проводимых с целью не 
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допустить поражение личного состава ядерным, химическим И 
биологическим оружием или максимально ослабить результаты 
его воздействия и тем самым сохранить боеспособность подразде- 
лений и обеспечить успешное выполнение стоящих перед ними 
задач. 

В комплекс мероприятий защиты танка от оружия массового 
поражения входит: ведение радиационной, химической и би- 
ологической разведки; оповещение, рассредоточение, перноднче- 
ская смена района расположення; использование индивидуаль- 
ных средств защиты; контроль радиоактивного облучения н 
заражения; обеспечение личного состава средствами защиты; 
ликвидация последствий применения оружия массового поражения. 

Защита от оружия массового поражения организуется во всех 
видах боевых действий, как в условиях применения противником 
оружия массового поражения, так и без его применения. 


С этой целыо командир тапка обязан: 


— проверить наличие и исправность индивидуальных средств 
защиты, дозиметров, табельных средств специальной обработки 
и умение личного состава пользоваться ими; 


— организовать инженерное оборудование занимаемой танком 
позиции; 

— устанавливать наблюдение за сигналами оповещения и свое- 
временно принимать меры защиты по сигналам оповещения 0 
радиоактивиом, химическом и биологическом заражении и подз- 
вать необходимые команды; 

— осуществлять дозиметрический контроль и знать дозы ра- 
диоактивного облучения, полученные личным составом; ч 

— своевременно организовать ликвидацию последствии прн- 
менения противником оружия массового поражения, 

— проводить санитарно-гигиенические и специальные профн- 
лактические мероприятия. 

Охранение организуется с целью не допустить внезапное 
нападение противника и ведение им разведки, а также обеспе- 
чить своему подразделению необходимое время и выгодные _ус 
ловия для развертывания и организованного вступления в бой. 
Подразделения охраняются в бою боевым охранением, на 
марше — походным охранением, при расположении на месте — 
сторожевым охранением. Кроме того, при необходимости органи- 
зуется непосредственное охранение. 

Командир танка, находясь в составе боевого и походного ох- 
ранения, в сторожевой заставс, обязан: 5 

а) в боевом охранении: 

__ поставить задачу экипажу; 

— занять танком позицию; 

— организовать и постоянно вести наблюдение; 

— указать порядок действий танка; 

— подготовить данные для стрельбы днем и ночыо; 
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— оборудовать позицию в инженерном отношенни и замаски- 
ровать ее; 

— поддерживать непрерывную связь с командиром взвода; 

6) в походном охранении: 

— подготовить танк к маршу; 

— изучить маршрут движения; 

— поставить задачу экипажу; 

— организовать наблодение за наземным, воздушным против- 
ником и сигналами оповещения; 


— постоянно поддерживать связь с командиром взвода; 


— строго соблюдать маршрут (направление) движения и сле- 
дить за наличием горючего в танке; 

в) в сторожевом охранении: 

— уяснить задачу и оценить обстановку; 

— поставить задачу экипажу и занять указанную позицию и 
организовать наблюдение; 

— подготовить данные для стрельбы днем и ночью; 

— оборудовать для танка окоп и щели для экипажа и зама- 
скировать их; 

— поддерживать непрерывную связь с командиром взвода. 

Командир танка по инженерному обеспечению обя- 
зан: 

— использовать защитные свойства местности в любой обста- 
новке; 

— иметь в постоянной готовности средства повышенной прохо- 
димости; 


— руководить экипажем при устройстве окопа для танка и 
щели для экипажа; умело использовать навесное бульдозерное 
оборудование; 


— устанавливать силами экипажа противотанковые мины или 
минное поле для прикрытия своей позиции. 


Маскировка осуществляется подразделениями (экипа- 
жами) в любой обстановке и во всех видах их боевой деятель- 
ности. 


Умелое примененне маскировки способствует достижению вне- 
запности и эффективности боевых действий, уменьшению их по- 
терь н сохранению боеспособности. 


Противник обнаруживает и опознает войска и объекты по 
присущим им демаскирующим признакам, к основным из кото- 
рых относятся: 

— деятельность подразделений (движение подразделений, бое- 
вой техники и транспорта, звуки, огни, дым, работа радиостан- 
ций и др.); 

— следы (колеи, тропы, вытоптанные места, свежие вырубки 
растительности, остатки строительных материалов н др.); 

— форма, цвет и размеры объектов; 

— блеск стекол и металла; тени от объектов. 
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Сущность маскировки состоит в том, чтобы скрыть демаски- 
рующие признаки войск и объектов и воспроизвести демаскнру- 
ющие признаки при имитации войск, их действий, а Также при 
создании ложных объектов. 

Командир танка должен осуществлять маскировку танка по- 
стоянно во всех видах боевой деятельности, умело используя 
местность, время суток, метеорологические условия, табельные и 
подручные маскировочные срелства. Строго обеспечивать радно- 
маскировку, соблюдать режим работы на радиостанции. 

Всестороннее и бесперебойное тыловое обеспечение 
подразделений является одним из решающих условий успешного 
ведения боевых действий и важнейшей обязанностью командиров 
всех степеней. 


Командир танка как при оргапизации, так и в ходе боя должен 
знать состояние обеспечения своего танка и экипажа, в чем они 
нуждаются и принимать все необходимые меры к своевременному 
и полному их обеспечению. 


Командир танка обязан указать экнпажу танка: 

— где, в каких размерах и к какому сроку созлать запасы ма- 
териальных средств, нормы их расхода и порядок пополнения; 

— место расположения тылового подразделения, пути под- 
воза и эвакуации; 

— порядок перемещения тылового подразделения в ходе боя; 

— место и порядок заправки танка горючим; 

— время н порядок технического обслуживания танков; 

— порядок ремонта и эвакуации боевой техники и воору- 
жения; 

— порядок сбора и эвакуации раненых и больных; 

— организацию питания личного состава. 


2. НАСТУПАТЕЛЬНЫЙ БОЙ 


Наступление является основным видом боевых действий н 
имеет решающее значение в достижении победы над против- 
НИКОМ. 

Экипаж танка, используя мощное вооружение н ударную силу 
танка, должен вести наступление с полным напряжением снл, ог- 
нем и решительной атакой, самостоятельно и в тесном взаимо- 
действии с другими танками взвода и мотострелками уничтожать 
обороняющегося противника. 

Наступление должно быть стремительным и непрерывным, 
чтобы противник не смог организовать сопротивление на проме- 
жуточных рубежах, своевременно и организованно подвести ре- 
зервы. 

В современных условиях наступление на обороняющегося про- 
тивника осуществляется с ходу или из положения, занимаемого 
в непосредственном соприкосновении с прогивником. 
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Наступление с ходу осуществляется, когда подразделения 
выдвигаются к обороне противника из выжидательного района в 
походных колоннах. По мере подхода к рубежу перехода в атаку 
по команде командира роты взвод развертывается в боевой по- 
рядок и продолжает движение к переднему краю. Командир 
взвода в ходе выдвижения уточняет положение противника, на- 
правление атаки танков н порядок преодоления заграж- 
дений. 

Наступление с ходу без занятня выжидательного района осу- 
ществляется при развитии боевых действий в глубине, когда про- 
тивник стремится задержать наступающие подразделения оборо- 
ной на выгодных рубежах или переходит к обороне в результате 
неудачного для него исхода встречного боя. 

Наступление на обороняющегося противника из непосредст- 
венного соприкосновения с ним подразделения осуществляют 
обычно из положения обороны после необходимой перегруппи- 
ровки. 

Боевая задача экипажу танка (взводу) ставится на мест- 
ности. Ориентировать о боевой задаче в выжидательном районе 
можно и по карте. 

При постановке боевой задачи экипажу указываются: орнен- 
тиры, расположение огневых средств противника, задача взволу, 
задача танку (объект атаки и направление дальнейшего наступ- 
ления), порядок ведения огня при движении в атаку и преодоле- 
ния заграждений, задача соседей и время готовности к наступ- 
лени. 

В ходе боя командир танка задачи ставит подачей команд. 

Объектом атаки танка могут быть занятый противником окоп, 
оборонительные сооруження в опорном пункте, а также отдельно 
расположенные на направлении наступления танки, орудия, пуле- 
меты и другие огневые средства. 

Наступленне танкового взвода (экипажа) на обороняющегося 
противника с ходу обычно осуществляется из выжидательного 
района. 

До начала выдвижения из занимаемого района командир танка 
проверяет готовность танка к наступленшо, обеспеченность его 
всем необходимым для ведения боя и докладывает командиру 
взвода о готовности. 

В назначенное время он объявляет экипажу время начала 
огневой подготовки и время атаки переднего края (Ч). 


Обязанности командира танка в наступательном бою 


Командир танка несет ответственность за успешное выполне- 
ние боевой задачи. Он должен умело и уверенно командовать 
экипажем танка, 

Получив боевую задачу, командир танка быстро уясняет ее, 
оценивает обстановку н ставит боевую задачу экипажу. В ходе 
боя задачи экипажу ставятся короткими и четкими командами. 
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При этом командир танка обязан: 

— вести разведку целей противника и подавать команды На 
их поражение; 

— Управлять огнем своего танка; 

— вести наблюдение за результатами огня н его корректиро- 
вание; 

— осуществлять маневр огнем и движением танка; 

— следить за расходом боеприпасов, горючего и смазочных 
материалов и своевременно их пополнять; 

— осуществлять взаимодействие с поддерживающими подраз- 
делениями; - х 

— оповещать экипаж о воздушном противнике, о радиоактив- 
ном, химическом и бактериологическом заражении; 

— непрерывно поддерживать радиосвязь с командиром взвода, 
соблюдая правила ведения переговоров; 

— умело использовать местность, индивидуальные средства 
защиты и защитные свойства танка; 

— производить санитарную обработку, дезактивацию и дега- 
зацию в экипаже; 

— при ранении или поражении радиоактивными или отравля- 
ющими веществами принимать необходимые меры самопомощи и 
продолжать выполнять боевую задачу; 

—‹ при повреждении танка быстро принимать меры к его вос- 
становлению. 


Использование танков в наступательном бою 


Танки в наступательном бою действуют в составе своего под- 
разделения самостоятельно или могут придаваться мотострелко- 
вым подразделениям. В этом случае они используются как танки 
непосредственной поддержки мотострелковых подразделении и 
действуют с ними в тесном взаимодействии. Мотострелковые под- 
разделения, используя огонь танков, продвигаются вслед за ними, 
не отрываясь от пих более чем на 300 м. Такое удаление 
обеспечивает тесное взаимодействие танков с мотострелками по 
уничтожению огневых средств противника и позволяет мотострел- 
ковым подразделениям своевременно использовать успех, достиг- 
нутый танками. 

При большом отрыве мотострелков от танков они могут быть 
отсечены огнем противника от танков и понести большие потери, 
а танки, оставшись без помощи мотострелковых подразделений, 
также понесут потери от огня противотанковых средств против- 
ника. Е 

С подходом к переднему краю обороны противника танки 
продвигаются за разрывами снарядов своей артиллерин от укры- 
тня к укрытию на максимальных скоростях на расстоянии 
75—100 м. Отрыв тапка от огня артиллерии на большее расстоя- 
ние увеличивает их потери, так как уцелевшие противотанковые 
средства противника успеют изготовиться к стрельбе и открыть 
огонь по наступающим танкам. 
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Подготовка экипажа танка к наступлению 


Современный общевойсковой бой требует тщательной подго- 
товки личного состава и материальной части, четкой организацин 
взаимодействия танков с артиллерией, мотострелковыми и инже- 
нерными подразделениями. 

Во время подготовки к наступлению командир взвода скрытно 
располагает взвод в указанном командиром роты месте (экипажи 
маскируют танки), а затем организует подготовку взвода к на- 
ступлению. 

Работа экипажа танка по подготовке к наступлению прово- 


‚ дится в такой последовательности: 


— командир танка организует наблюдение, ставит задачу 
экипажу по осмотру и приведению танка в боевую готовность и 
руководит работой экипажа; 

— наводчик осматривает пушку и по контрольной мишени 
или удаленной точке проверяет выверку прицельпых приспособ- 
лений оружия, осматрнвает и подготавливает к работе средства 
связи, проверяет исправность приборов наблюдения, боеукладку, 
инструменты и запасные части к вооруженню; 

— механик-воднтель проверяет техническое состояние 
танка, сохранность и состояние инструментов и запасных частей, 
наличие горючего и смазочных материалов, устраняет обнару- 
женные неисправности и по приказанию командира танка произ- 
водит заправку (дозаправку) машины; 

— заряжающий проверяет наличие и состояние боеприпа- 
сов, состояние спаренного и зенитного пулеметов, укладку боепри- 
пасов, наличие суточной дачи продовольствия, медикаментов и 
средств защиты и оказывает помощь механику-водителю в обслу- 
живанни танка. 

О боеготовности танка командир танка докладывает коман- 
диру взвода. 

При организации наступления, когда имеется достаточно вре- 
мени, проводится рекогносцировка на местности. Целью реког- 
носцировки является уточнение переднего края обороны против- 
ника, подступов к нему и наличия заграждений, расположения ог- 
невых средств, особенно противотанковых, промежутков в боевых 
порядках; направления наступления; боевой задачи; маршрута 
выдвижения, исходного пункта и рубежей развертывания и пере- 
хода в атаку, проходов в заграждениях. 

Всякий раз количество и содержание вопросов, которые ре- 
шаются при проведенин рекогносцировки, зависит от времени, ко- 
торым располагает командир. 

На рекогиосцировку, проводимую командиром взвода, привле- 
каются командиры таиков и механики-водители. Если же наступ- 
ление организуется в короткие сроки, то командир танковой роты 
может проводить рекогносцировку одновременно с командирами 
взводов и танков. В этом случае механики-водители не участ- 
вуют в пей н задачу им командир тапка ставит непосредственио 
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перед атакой на исходной позиции или при подходе к рубежу пе- 
рехода в атаку. 

В конце рекогносцировки командир взвода, как правило, от- 
дает устный боевой приказ, а затем организуєт взаимодействие. 

Заслушав боевой приказ командира взвода и уточнив все 
вопросы по взаимодействию, командир танка определяет объект 
атаки и направление дальнейшего наступления, порядок атаки, 
сигналы связи и целеуказания. Если позволяет время, то коман- 
дир танка должен вывести экипаж на местность и организовать 
предстоящий бой: изучить передний край обороны противника и 
подступы к нему, указать экипажу ориентиры, показать на мест- 
ности проход в минном заграждении противника, по возмож- 
ности обозначить направление на него и порядок преодоления; 
указать обнаруженные огневые средства и последовательность их 
уничтожения, а также направление наступления танка и соседей. 
После этого командир танка ставит экипажу боевую задачу. 


Примерное содержание боевой 
задачи экипажу на наступление 
(рис. 3) 


Ориентиры: первый — выс. 82,0, второй — выс. 81,5, третий — 
два отдельных дерева, четвертый — курган. 

Передний край обороны противника проходит по южным ска- 
там выс. 82,0, выс. 81,5 и далее по опушке рощи «Темная». Его 
огневые средства обнаружены: орнентир первый — правее 100, ре- 
активное противотанковое ружье, ориентир второй — левее 200, 
противотанковое орудие. В роще «Дальняя» сосредоточено до 
танковой роты. Перед передним краем минное поле. 

3 тв имеет задачу уничтожить огневые средства и живую 
силу противника на выс. 81,5, в дальнейшем наступать в направ- 
лении выс. 81,5, Вехиее. Проход в минном поле № 2. 

Справа в направлении юго-западные скаты выс. 82,0 (иск), 
роща «Дальняя» наступает | тв, уничтожает огневые средства 
на выс. 82,0. 

Слева в направлении камень, мельница наступает танк коман- 
дира взвода. 

Впереди по ручью Янтарный обороняются наши мотострелко- 
вые подразделения. 

Наш танк (№ 3) наступает в направлении курган 3,0, отдель- 
ное дерево, уничтожает реактивное противотанковое ружье и пе- 
хоту противника на юго-восточных скатах выс. 81,5, в дальней- 
шем наступает в направлении отдельное дерево, восточная окра- 
ина Вехнее. При преодолении минного поля поддерживает танк 
командира взвода. 

Готовность к наступлению 6.30 22.6.76 г. 

Сигналы: атака — «Прыжок», «111», воздушный противник — 
«Воздух»; радиоактивное, химическое, бнологическое заражение — 
«Атом». 
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Рис. 3. Схема (к постановке боевой задачи командиром танка на наступление) 
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Заместитель — наводчик орудня. 
В ходе боя командир танка ставит задачи отдельными распо- 
ряжениями, командами. у 


Действия экипажа танка в наступлении 


При начале движения в атаку командир выводит свой танк на 
указанное направление и продолжает движение, точно соблюдая 
свое место в боевом порядке взвода, во взаимодействии с дру- 
гими танками взвода, а при совместных действиях с мотострел- 
ковыми подразделениями уничтожает огневые средства и пехоту 
противника. 

В ходе атаки экипаж танка наблюдает за противником и мест- 
ностью, выбирает выгодное направление для движения, поддер- 
живает непрерывную связь с командиром взвода, следит за 
действиями соседних танков и сигналами мотострелкового под- 
разделения, по сигналам взаимодействия и целеуказания и само- 
стоятельно уничтожает противника на направлении наступления. 

Противотанковые минные поля танки преодолевают по прохо- 
дам, проделанным инженерными подразделениями или танками- 
тральщиками. Следует учитывать, что танк к проходу должен 
двигаться с таким расчетом, чтобы не подставить борт под огонь 
противотанковых средств противника. 

Как правило, танковый взвод через минные поля проходит 
через один проделанный проход в следующем порядке (рис. 4). 

Танк № | на максимально допустимой скорости устремляется 
в обозначенный проход, ведя огоиь по противнику с ходу, за ним 
продвигается танк № 3, догоняя первый на выходе из прохода, 
а за танком № 3 — танк № 2. Танки № Зи 2 должны вести ин- 
тенсивный огонь из орудий и пулеметов, уничтожая цели на пе- 
реднем крае и обеспечивая тем самым быстрое преодоление про- 
хода в минно-взрывном загражденин. 

Во время преодоления противотанковых препятствий и заграж- 
дений танки прикрываются огнем артиллерии и огневыми сред- 
ствами мотострелковых подразделений. 

С преодолением препятствия или заграждений танки быстро 
занимают свои места в боевом порядке взвода и продолжают 
атаку. 

Ворвавшись в оборону противника, танк огнем и гусепицами 
уничтожает его и стремительно продвигается вперед. 

Если танк в составе взвода выделяется для уничтожения це- 
лей прямой наводкой во время огневой подготовки. то он заранее 
выдвигается по указанию командира взвода на подготовленную 
огневую позицию и уничтожает указанные цели на переднем крае 
и в ближайшей глубине обороны противника. 

Уничтожая противника на переднем крае, танки не должны 
задерживаться н снижать темп атаки; опи должны стремительно 
продвигаться в глубину обороны противника. 
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Экипаж танка, пе нарушая боевого порядка взвода, должен 
уметь использовать в бою выгодные условия местности для скрыт- 
ного подхода к противнику и атаки его во фланг и тыл. Атакуя 
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Рис. 4. Преодоленис танками минного поля по проделанному проходу 


противника, он должен двигаться от укрытия к укрытию, обхо- 
дить высоты по лощинам и низинам, использовать складки мест- 
ности и местные предметы для скрытного подхода к противнику. 
При этом падо помнить, что па открытый рубеж местносги, 
хорошо просматривасмый противником, все танки взвода должны 
выходить одновременно на высоких скоростях, чтобы внезапно 
обрушить па противинка сосредоточенный огонь и лишить его 
возможности поражать танки порознь. 

При атаке противотанковых средств, минометных артиллерий- 
ских батарей н пусковых установок танки должны скрытно по- 
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дойти к ним и уничтожить их, сочетая огонь с маневром. Самый 
подходящий боевой прием атаки этих целей, когда часть танков 
сковывает их огнем с фронта (из-за укрытий, - масок), а другая 
часть атакует на большой скорости во фланг или тыл. 

При наступлении экипажу необходимо учитывать, что танки 
и другие противотанковые средства противника, произведя не- 
сколько выстрелов с одной позиции, как правило, переходят на 
запасные. Поэтому для экипажа очень важно следить за целью, 
не упускать ее из поля зрения, чтобы своевременно поразить 
в тот момент, когда она перемещается на новую огневую по- 
ЗИЦИЮ. 

В современном наступательном бою экипаж должен действо- 
вать в тесном взанмодействии с соседними танками и мотострел- 
ковыми подразделениями, своевременно оказывать им помощь 
огнем и маневром. 

В тех случаях, когда мотострелковые подразделения несут по- 
тери и не могут продвигаться вперед или обнаружили пели, угро- 
жающие танкам, они подают установленный сигнал целеуказания 
танкам в направлении цели. Заметив такой сигнал, экипаж дол- 
жен немедленно открыть огонь по целям, которые указывают мо- 
тострелки. 

Экипажу следует иметь в виду, что без приказа танк не ос- 
тавляет своего места в боевом порядке взвода. В случае выхода 
из строя других танков оставшийся танк присоединяется к сосед- 


нему взводу и продолжает вести бой. , 


При повреждении и остановке танка экипаж продолжает ог- 
нем с места уничтожать противника, принимая одновременно 
меры к устранению повреждения. В тех случаях, когда сил и 
средств для восстановления поврежденного танка недостаточно, 
экипаж в ожидании прибытия технической помощи или тягача 
(машины) ведет бой из танка или вне его в зависимости от 
обстановки. Если пушка не повреждена, экипаж ведет огонь из 
пушки до последнего снаряда и только после этого переходит к 
бою вне танка. Если же пушка повреждена или по условиям 
местности из остановившегося танка нельзя вести прицельный 
огонь, то командир танка принимает решение на выход экипажа 
из танка. При этом он должен установить порядок выхода. Ко- 
мандир всегда выходит из Танка последним. Для прикрытия вы- 
хода экипажа из танка должны применяться дымовые шашки и 
дымовые гранаты. 

При вклинении в глубину обороны противник будет стре- 
миться контратаковать вклинившиеся подразделения и тем самым 
приостановить их дальнейшее продвижение. 

Контратака противника, как правило, отражается огнем и 
стремительной атакой с ходу. 

При отражении контратаки превосходящих сил противника 
ему наносится поражение огнем всех средств с выгодного рубежа 
с места, танки при этом занимают огневые позиции за ближай- 
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шими укрытиями, а затем решительной атакой завершают его 
уничтожение. 

При отходе противника иаши подразделения немедленно пе- 
реходят к преследованню и ведут бой с максимальным напряже- 
нием. 

Высокая проходимость танков позволяет им стремительно об- 
гонять противника по параллельным маршрутам, выходить на 
пути его отхода и решительным ударом во фланг и тыл уничто- 
жать его главные силы. 

При невозможности преследования противника по параллель- 
ным маршрутам танки преследуют его с фронта. В этом случае 


‚они решительными действиями уничтожают подразделения при- 


крытия, прорываются к его главным силам, наносят им пораже- 
ние огнем и атакуют с ходу. 

Опорные пункты танки, как правило, обходят и уничтожают 
их атакой с тыла. 

При преследовании противника танки могут действовать в 6бо0- 
евом, предбоевом или походном порядках. 

Преследование ведется непрерывно днем и ночью. Танковые 
подразделения, не теряя соприкосновения с отходящим против- 
ником, должны все время воздействовать на него огнем, препят- 
ствуя его соединению с подходящими резервами. Преследуя 
противника, танки должны дерзко вклиниваться в его боевые по- 
рядки, уничтожать его прикрывающие подразделения, не допус- 
кать выхода противника на дороги и свертывания в колонны, отре- 
зать ему пути отхода, захватывать и удерживать выгодные для 
боя пункты (мосты, броды, гати и дороги через заболоченные 
участки местности, пути входа в лес и выхода из него и т. п.). 

Преследуя отходящего противника, экипаж танка должен про- 
являть дерзость, смелость и решительность. Вместе с тем всегда 
надо помнить, что, отходя, противник будет минировать дороги 
и мосты, закладывать фугасы, устраивать заграждения, засады. 
Поэтому при преследовании в экипаже должно быть организо- 
вано непрерывное наблюденне за действиями противника и мест- 
ностью. 

В ходе наступательных боевых действий нашим подразделе- 
ниям будут встречаться водные преграды, которые необходимо 
будет преодолевать (форсировать). 

Водные преграды, несмотря на широкое применение против- 
ником средств массового поражения н более совершенных перг- 
правочных средств, являются серьезным естественным препят- 
ствием. 

Значение водной преграды зависит от ее ширины, глубины, 
скорости течения, свойств берегов, дна и долины, наличия гидро- 
технических сооружений, характера обороны противника, а также 
состояния погоды и времени года. 

В зависимости от условий обстановки форсированне можег 
осуществляться с ходу или из непосредствениого соприкосновения 
с противником на водной преграде, 
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Форсирование с холу — основной способ преодоления водных 
преград в современных условиях. Он заключается в том, что Под- 
разделения стремительно выходят к водной преграде на широком 
фронте, преодолевают ее без задержки и предварительного сосре- 
доточения, развивают наступление в глубину на противополож- 
ном берегу. 

Форсирование с планомерной подготовкой проводится в тех 
случаях, когда подразделения до начала наступления находились 
в непосредственном соприкосновении с противником на водном 
рубеже или когда форсирование с ходу из-за сильного сопротив- 
ления противника не имело успеха. 

Танковые подразделения форсируют водную преграду после 
захвата противоположного берега мотострелковыми подразделе- 
ниями. Преодолев водную преграду, они, не задерживаясь, выхо- 
дят на свои направления и выполняют поставленные им боевые 
задачи. 

Танки форсируют водную преграду по имеющимся бродам, на 
самоходных паромах, по захваченным мостам или переправля- 
ются под водой. 

При форсировании водной преграды командир Танка указы- 
вает экипажу: 

— задачу танка при подходе к водной преграде, во время 
форсирования и на противоположном берегу; 

— район герметизации; 

— место подготовки танка для переправы н место переправы. 


При этом особое внимание он должен обращать па тщатель-, 


ную герметизацию танка и подготовку изолирующнх противо- 
газов. 


Действия экипажа танка в составе штурмовой группы 


Для уничтожения долговременных оборонительных сооружений 
противника и при ведении боевых действий за город (крупный 
населенный пункт) создаются штурмовые группы. 

Командир танка в составе штурмовой группы в указанное ко- 
мандиром взвода время занимает исходное положение. Артилле- 
рия в период подготовки атаки уничтожает огневые средства, 
прикрывающие подступы к долговременному оборонительному 
сооружению, а затем переносит огонь в глубину обороны. В этот 
момент по установленному сигналу командир танка подает ко- 
манду двигаться вперед и занимает указанное место в боевом по- 
рядке взвода впереди боевого порядка штурмовоп группы. Выпол- 
няя задачу, командир танка управляет движением и огнем, ведя 
огонь с ходу и с коротких остановок. 

Под прикрытием огня танков и артиллерии инженерные под- 
разделения выдвигаются к сооружению и укладывают заряды 
для его подрыва. А 

Мотострелковые подразделения штурмовой группы вместе с 
инженерными подразделениями выдвигаются к сооружению и 
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прикрывают своим огнем их действия. Подготовив оборонительное 
сооружение к взрыву, инженерные подразделения подают сигнал 
штурмовой группе, затем взрывают сооружение. 

В том случае, когда противник имеет сильную противотанко- 
вую оборону и участок местности на направлении атаки не 
удается разминировать, танки маневрируют на достигнутом ру- 
беже, ведут огонь с остановок и коротких остаповок, обеспечивая 
подход мотострелкового и инженерного подразделений к соору- 
жению для его уничтожения, и не допускают контратак против- 
ника из глубины. 

При ведении боевых действий в составе штурмовой группы 
командир танка особое внимание должен уделить постоянному 
взаимодействию с инженерными, мотострелковыми подразделе- 
ниями и противотанковыми средствами. 


Наступление в особых условиях 


Особенности наступления танков в городе. 
Действия танков по уничтожению противника в населенном 
пункте (городе) значительно отличаются от действий в полевых 
условиях. 

В городе танковый взвод наступает обычно вдоль улицы по 
обеим ее сторонам. Танки наступают в боевых порядках мото- 
стрелковых подразделений. Взаимная поддержка достигается ве- 
дением огня по зданиям, расположенным на противоположной 
стороне улиц. Мотострелковые подразделения и приданные им 
огнеметчики, прикрывая свонм огнем танки, уничтожают огнем и 
гранатами противника, особенно в подвалах и первых этажах 
зданий. 

Внутри населенного пункта танки ведут наступление следую- 
щим образом (рис. 5). 

Танк, двигающийся по правой стороне улицы, ведет огонь по 
ее левой стороне, а танк, двигающийся по левой стороне улицы, 
ведет огонь по правой стороне. Огонь по верхним этажам зданий 
ведут танки, двигающиеся в глубине. 

При ведении боя в городе командир танка должен организо- 
вать непрерывное наблюдение за противником и взаимодейству- 
ющими мотострелками, своевременно управлять движением танка 
и огнем, строго выполнять направление ведения огня своего 
танка и постоянно поддерживать взаимодействие с мотострелко- 
выми и огнеметными подразделениями. | 

Овладев населенным пунктом, танки выходят на противопо- 
ложную окраину и обеспечивают закрепление мотострелковых 
подразделений, прикрывая их от контратак. Отдельные танки с 
мотострелковыми подразделениями могут выделяться для удержа- 
ния важных перекрестков улиц и площадей. В случае отхода про- 
тивника из населенного пункта танки должны преследовать его 
и как можно быстрее выходить на пути его отхода. # 
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Особенности наступления танков в лесу. Лес 
обеспечивает скрытное сосредоточение танков, способствует ши- 
рокому применению засад, позволяет наносить. внезапные удары 


Е 
С , 


2 
до 150м 
и 


Рис. 5. Ведение уличного боя танками 


Г 
- 


по противнику. Вместе с тем лес затрудняет взаимодействие в 
ходе боевых действий, снижает темп продвижения, и 
маневр, усложняет ориентирование, наблюдение и ведение пр 

цельного огня. В лесу танки наступают вдоль дороги, просеки или 


по направлению (азимуту). 
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Танковый взвод, как правило, придается мотострелковой роте 
и наступает в ее боевых порядках. 

Мотострелковые подразделения при наступлении в лесу помо- 
гают танкам уничтожать противотанковые средства противника и 
преодолевать противотанковые заграждения, а танки, в свою оче- 
редь, своим огнем обеспечивают наступление мотострелковых под: 
разделений по проделыванию проходов в заграждениях. 

При ведении боевых действий в лесу команлир танка особое 
внимание должен уделять выдерживанию указанного направле: 
ния (азимута) наступления, ведению наблюдения и осуществле: 
нию четкого взаимодействия с мотострелковыми подразделе“ 
НИЯМИ, 

Особенности наступления зимой. Действия танков 
зимой и в северных районах значительно усложняются в связи 
с глубоким снежным покровом. Зимой даже небольшие рощи, 
кустарники, овраги становятся труднопреодолимыми препятст- 
виями для танков. Поэтому танковые подразделения зимой насту- 
пают по дорогам, по гребням высот, где глубина снежного по- 
крова небольшая. При этом механики-водители должны иметь 
необходимые навыки в вождении танков по глубокому 
снегу. 

Командир танка при подготовке к атаке зимой обязан опре- 
делить проходимость местности, обеспечить танк средствами по- 
вышения проходимости, уточнить порядок преодоления участков 
местности с глубоким снежным покровом с мотострелковыми и 
инженерными подразделениями. Низкая температура знмой ос- 
ложняет работу механизмов танка и вооружения, поэтому ко- 
мандир танка должен соблюдать правила эксплуатации танка в 
зимних условиях и своевременно принимать меры к его обогреву. 
Зимой танки должны быть окрашены в белый цвет. 

Особенности наступления в горах. При наступле- 
нии в горах танки способны успешно вести наступательные дейст- 
вия, но при этом необходимо учитывать особенности горной мест- 
ности и характер обороны противника. 

Пересеченность рельефа, ограниченное количество и низкое 
качество дорог резко затрудняют маневр. Значительным препят- 
ствием для действий танков в горах являются реки, имеющие 
быстрое течение, резкие и частые изменения уровня воды, неров- 
ное каменистое дно, высокие и крутые берега. 

При организации наступления командир танка обязан: тща- 
тельно изучить рельеф местности, оборону противника и его си- 
стему огня, обращая внимание на фланкирующие огневые сред- 
ства; выбрать скрытые подступы для совершения обходов и на- 
ступления танка; определить места возможных завалов, обвалов, 
камнепадов, осыпей н порядок их преодоления. В ходе наступ- 
ления особое внимание обращать на своевременное уничтожение 
огневых средств противника, ведущих фланговый огонь, а также 
на выявление и уничтожение противника, находящегося в за- 
садах. 
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Танк наступаст обычно на тапкодоступной местности. Танко- 
педоступные участки танк преодолевает после захвата их мото» 
стрелковыми подразделениями, действия которых он обеспечи- 
вает огнем. 

В период наступления экипажу танка необходимо смело про- 
двигаться в глубину обороны противника в целях выхода в9 
фланг и тыл обороняющегося. Ведя бой в горах, следует учи- 
тывать, что выход танка в тыл противника оказывает на него 
сильное моральное воздействие и может решить исход боя. 

_ Особенности наступления ночью. Наступление 
ночью обеспечивает нанесение внезапных ударов и непрерывность 
боевых действий, а также затрудняет противодействие против 
ника. 

Вместе с тем ночные условия усложняют наступление танков. 
В темноте ограничивается наблюдение и затрудняется ориенти» 
рование, усложняется управление, поддержание взаимодействия 
и осуществление маневра, снижается эффективность огня, повы- 
шается утомляемость личного состава. Успех боевых действий 
ночью зависит от тщательной организации и подготовки ЭКи- 
пажа, а также от умелого использования приборов ночного ви- 
дения и средств освещения. Ночной бой требует огромного фи- 
зического и морального напряжения экипажа танка. 

В период подготовки к ночной атаке командир танка вместе с 
экипажем должен изучить объект атаки, местность, ориентиры в 
направлении атаки, места проходов в заграждениях, нх обозна- 
чение, подготовить исходные данные для стрельбы ночью. При ве- 
дении боевых действий ночью командир Танка обязан особое 
внимание обращать на поддержание тесного взаимодействия с 
подразделениямн других родов войск; знать порядок обозначения 
направления наступления; световые сигналы для взаимного опо- 
знавания, целеуказания и поддержания взаимодействия, а также 
для обозначения линин фронта и достигнутых рубежей. 

Атака ночью обычно проводится прямолинейно, без маневри- 
рования, на уменьшенных скоростях и сокращенных интервалах 
между танками. Танки, как правило, наступают в цепи мотострел- 
ковых подразделений. 


Танки ночью ведут огонь с ходу и с коротких остановок, ис- 
пользуя ночные прицелы, и по освещенным целям. 

Особенности наступления в пустыне. При наступ- 
лении в пустынях для танковых подразделении представляется 
возможность осуществления широкого маневра вне дорог. Однако 
отдельные участки пустынь: (барханные пески, мокрые солон- 
чаки, каменистые участки) являются труднопроходимыми для 
танков. 

Наступление в пустыне танковые подразделения ведут обычно 
по отдельным, наиболее доступным направлениям, которые вы- 
водят в тыл противника. Основной способ действии наступающих 
частей и подразделений — нанесение удара по флангам и тылу 
противника. 
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Прн ведении боевых действий в оазисах наступающий танк 
вынужден будет преодолевать большое количество всевозмож- 
ных препятствий (арыков, каналов и полей, залитых водой, гли- 
нобитных сооружений и др.). 

При бое в пустыне количество ориентиров весьма ограничено, 
поэтому направление наступления подразделений может обозна- 
чаться постановкой дымовых или световых ориентиров артилле> 
рией и авиацией. 


Используя промежутки н открытые фланги в обороне против- 
ника, танковый взвод должен стремительно продвигаться в глу- 
бину, огнем уничтожать противника, выходить во фланг и в тыл 
его опорных пунктов и решительно атаковать. 

Особое внимание командир танка должен уделять выдержи* 
ванию направления наступления, 

При постановке задачи экипажу он должен: 

— указать и предусмотреть азимут наступления; 

— обеспечить экипаж запасом воды и установить контроль за 
ее расходом; 

— принять меры по повышению проходимости танка; 


— требовать от экипажа соблюдения санитарно-гигиеничес- 
кого состояния. 


3. ОБОРОНА 


Переход К обороне может осуществляться в условиях непос- 
редственного соприкосновения с противником или вне соприкосно- 
вения с ним. В большинстве случаев подразделения и части бу- 


дут переходить К обороне в условиях непосредственного соприкос- 
новения с противником. 


Успех обороны достигается выдержкой, стойкостью и упорст- 
вом обороняющихся подразделений при отражении атак против- 
ника, особенно его танков, умелым использованием местности, ее 
инженерным оборудованием и тщательной маскировкой, искусной 
организацией системы огня, твердым управлением подразделе- 


ниями и умением их длительное время действовать на заражен- 
ной местности. 


Наличие у обороняющихся современного оружия позволяет 
им не только отразить наступление превосходящих сил против- 
ника, но и сорвать подготавливаемое им наступление и в корот- 


кий срок перейти от обороны к активным наступательным дейст- 
ВИЯМ. 


Танк в обороне, занимая огневую позицию, умело используя 
свое оружие, местность и ее инженерное оборудование, а также 
заграждения, способен нанести наступающему противнику боль- 
шие потери и удержать занимаемые позиции. Он обороняется, как 
правило, в составе взвода, а также может назначаться в боевое 
охранение или в засаду. 
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Рис. 6. Схема опорного пункта танкового взвода (вариант) 


Взвод обороняет опорный пункт до 400 м по фронту и до 
300 м в глубину (рис. 6). р 

Опорный пункт танкового взвода состоит из огневых позиций 
танков, которые располагаются на них по фронту и в глубину с 
интервалами до 150 м. 

После получения задачи от командира взвода командир танка 
обязан: 

Уяснить полученную задачу. При уяснении задачи и оценке 
обстановки он должен понять задачу взвода, изучить противника, 
задачи соседних подразделений (танков) и местность — выгодные 
подступы, естественные и искусственные препятствия, условия 
наблюдения и ведения огня, защитные и маскирующие свойства. 
Кроме того, командир танка обязан учитывать время суток и со- 
стояние погоды. 

Вывести танк на указанную огневую позицию. Огневую пози- 
цию для танка командир должен выбрать с таким расчетом, 
чтобы обеспечивались наблюдение за противником и ведение 
огня на предельную дальность прямой наводкой из орудия и пуле- 
мета, взаимная огневая поддержка и возможность ведения сосре- 
доточенного огня перед передним краем и на флангах опорного 
пункта, а также круговая оборона, скрытое ее расположение и 
маскировка. 

Организовать огонь из своего оружия. Уточнить на местности 
основной и дополнительный секторы обстрела; участки сосредо- 
точенного огня взвода, роты; определить расстояния до ориенти- 
ров, подготовить данные для ведения огня днем и ночью. 

При организации огня командир танка должен предусмотреть 
маневр огнем. Это обусловливается тем, что иамеченные участки 
сосредоточенного огня могут не совпадать по месту и рубежам 
с действиями войск противника. Система огня должна также обес- 
печивать ведение эффективного огня ночью и в других условиях 
ограниченной видимости. Командир танка должен подготовить 
танк к ведению огня с применением приборов ночного видения и 
при освещении местности, а также к борьбе с приборами ночного 
видения противника. 

Поставить задачу экипажу. При постановке боевой задачи 
экипажу командир танка указывает: ориентиры, сведения о про- 
тивнике, задачу танка и соседей, основную и запасную огневые 
позиции, основной и дополнительный секторы обстрела с каждой 
позиции, порядок ведення огня из пушки и пулемета, время го- 
товности к выполнению задачи и сигналы. 


Примерная боевая задача экипажу 
танка на оборону позиции 


(рис. 7) 


Ориентиры: первый — железнодорожная станция, второй — 
кирпичный завод, третий — восточная опушка леса «Сосновый», 
четвертый — церковь. 


31 


| 


32 


Е РАО: 
7. Сосновый 


Алексеевна 


Рис, 7. Схема (к босвой задаче командира танка на оборону) 


Подход противпика к рубежу Андреевка, Галино ожидается 
к 12.00 5.5.76 г. 

Наш взвод занимает опорный пункт на выс. 148,0 с задачей 
не допустить прорыва противника в направлении Андреевка, выс. 
148,0, Алексеевка. 

Нашему танку (№ 3) занять и оборонять основную позицию 
правее камня. Основной сектор обстрела — ориентир четвертый, 
ориентир второй, дополнительный сектор — влево отдельное де- 
рево. Запасную огневую позицию подготовить в кустарнике, ос- 
новной сектор обстрела — восточная и западная окраины Андре- 
евка. 

Справа у мельницы, на огневой позиции, танк командира 
взвода, слева за кустарником — 2 тв. 

Готовность огня — 8.00 сегодня. Огонь открывается по ко- 
манде командира взвода. Сигнал открытия огня —по радио 
«333». 

Готовность обороны 10.00 сегодня. 

Сигналы: воздушный противник — «Воздух», радиоактивное, 
бактериологическое (биологическое) и химическое заражение — 
«Атом». 


Заместитель — наводчик орудия. 

Организовать отрывку окопа и его маскировку. Отрывкой 
окопа руководит лично командир танка. Порядок отрывки окопа 
для танка изложен в гл. ПУ. 

Определить расстояния до ориентиров. Расстояния до ориен- 
тиров определяются измерением или с помощью приборов. Эту за- 
дачу командир танка должен, как правило, поставить наводчику 
орудия. 

Подготовить данные для ведения огня днем и ночью и соста- 
вить карточку огня (рис. 8). Подготовка данных для ведения 
огня подробно описана в гл. ПІ. В карточке огня командир танка 
указывает: ориентиры, расстояния до них и исходные установки 
для стрельбы ночыо; основную и запасную огневые позиции, ос- 
ковной и дополнительный секторы обстрела, участки сосредото- 
ченного огня роты и взвода; заграждения, расположенные вблизи 
огневой позиции танка и позиции мотострелковых подразделений. 

Подготовить запасную огневую позицию. Готовить запасную 
позицию так же, как и основную. 


Командир танка при организации обороны должен преду- 
смотреть порядок ведения огня по противнику на дальних под- 
ступах; ведение огня по уничтожению вклинившегося противника, 
поддержанию контратак, прикрытию флангов и уничтожению вер- 
толетов и самолетов противника. 


Огонь — решающее средство танка для уничтожения против- 
ника в оборонительном бою. Успешное поражение противника 
огнем достигается своевременной разведкой целей, правильным 
использованием огневых средств танка в соответствии с их бое- 
выми возможностями, тесным их взаимодействием и быстрым 
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маневром, меткостью огня, внезапностью его применения, а 
также четким управлением огпевыми средствами в бою. 
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Рис. 8. Карточка огня танка (вариант) 


Экипаж танка находится в постоянной готовности к отраже- 
нию атак противника, один член экипажа должен всегда быть в 
тапке и вести паблюденпе за противииком и сигналами командира 


взвода. 
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С началом артиллерийской подготовки противника экипаж 
находится в танке в готовности к открытию огня. Наблюдение из 
танка ведется: 

— командиром танка — в основном и дополнительном секто- 
рах огня; 

— наводчиком — в основном секторе огня; 

— заряжающим — в дополнительном секторе огня; за сигна- 
лами командира взвода и соседними танками. 

Танк открывает огонь по атакующим танкам противника по 
команде (сигналу) командира взвода с дальности действитель- 
ного огня орудия и доводит его до предельного напряжения с 
подходом танков противника на дальность прямого выстрела. По 
пехоте противника танк ведет огонь из пулемета с дальности 
400—600 м. 

Внезапно открытый меткий огонь действует на противника 
ошеломляюще, поэтому в обороне танкисты должны обладать 
большей выдержкой. 6 

В случае вклинения танков и пехоты противника в район обо- 
роны танк продолжает уничтожать танки противника огнем во 
фланг и тыл, отсекает от танков пехоту противника и уничто- 
жает ее. 

Переход с основной позиции на запасную производится только 
по приказу командира взвода. 

После отражения атаки противника командир танка должен 
продолжать вести тщательное наблюдение за ним, одновременно 
проверить состояние танка, принять меры к пополнению его бое- 
припасами и доложить командиру взвода о результатах боя и со- 
стоянии экипажа и машины. Принять дополнительные меры к 
маскировке или подготовке новой позиции. 

Отход в целях занятня более выгодной позиции (рубежа) со- 
вершается только с разрешения старшего начальника, при этом 
огонь по наступающему противнику не прекращается до тех пор, 
пока он становится недействительным. 


Действия танка в засаде 


Засада — это способ действия, при котором танки, распо- 
лагаясь скрытно, наносят внезапный огневой удар по противнику 
с близкого расстояния. ; 

Преимущество засады состоит в том, что она дает возмож- 
ность поставить противинка в невыгодное положение, затруднить 
ему развертывание, а также открыть прицельный и организован- 
ный огонь. Открытие внезапного огня из засады оказывает на 
противпика сильное моральное воздействие, понижает его боеспо- 
собность, поэтому даже незначительная по своему составу, но 
правильно оргапизоваиная засада может иметь большой успех. 

Танковые засады в обороне организуются, как правило, на 
танкоопасных направлениях. 
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Важно для засады выбрать позиции в таких местах, которые 
затрудняют противнику скрытный маневр огневыми средствами, 
позволяют танкам не обнаруживать себя преждевременно и вне- 
запно открывать огонь по противнику. Опыт показывает, что наи- 
более выгодными местами для засад могут быть обратные скаты 
высот, опушки леса, рощ, заросли кустарника, складки местности, 
окраины населенных пунктов, находящихся на направлении веро- 
ятного движения противника. Для отдельных танков выгодно ис- 
пользовать также копны сена (соломы), снежные сугробы, на- 
сыпи, Курганы, овраги и т. д. Очень важно, чтобы местность в рай- 
оне засады затрудняла обход и маневр противника. Располагать 
танк в засаде около резко выделяющихся местных предметов не 
следует. 

В засаде особое внимание необходимо уделить маскировке, 
тщательно маскировать следы гусениц, которые хорошо обнару- 
живаются с воздуха. 

При заблаговременной подготовке засады для танка отрыва- 
ется окоп, выбирается и подготавливается запасная позиция; 
скрытые подступы К засаде со стороны противника минируются. 

К месту засады танк следует выводить скрытыми путями или 
НОЧЬЮ. 

По прибытии в район засады, если позволяет время, коман- 
дир танка с членами экипажа, а также с командирами средств 
усиления проводит рекогносцировку основной и запасных пози- 
ций. На рекогносцировке нужно твердо запомнить ориентиры; 
сведения о противнике; задачу взвода, позиции засады, основной 
и дополнительный секторы огня; свою задачу, основную и запас- 
ную позиции, основной и дополнительный секторы огня, порядок 
перехода на запасную позицию, задачи соседних танков; порядок 
и сроки подготовки позиций; сигналы взаимодействия и управле- 
ния огнем, порядок поддержания связи. 

После рекогносцировки командир танка оборудует позицию 
для танка, уточняет вопросы взаимодействия с соседями и С0- 
ставляет огневую карточку. 

С выходом танка на позицию командир обязан: замаскировать 
танк, организовать наземное и воздушное наблюдение, подгото- 
вить исходные данные для ведения огня, проверить маскировку 
позиции и доложить о готовности к выполнению поставленной за- 
дачи командиру рзвода. 

При переходе к засаде в ограниченное время командир танка 
основное внимание обращает на выбор и маскировку позиции, 
подготовку исходных данных для ведения огня и скрытное заня- 
тие танком позиции. 

Огонь из засады открывается по команде командира взвода. 
В первую очередь уничтожаются танки, самоходные артиллерий- 
ские установки и противотанковые средства противника, находя- 
щиеся ближе к засаде или угрожающие засаде из глубины с 
фланга и тыла. 
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Засада не должна обнаруживать себя преждевременно, в про- 
тивном случае она потеряет свое основное значение. После от- 
крытия огня засада должна менять свое место по указанию (ко- 
манде) вышестоящего командира. 


Оборона в особых условиях 


Оборона в горах. Горная местность с труднопроходимыми 
участками и большим количеством естественных препятствий зна- 
чительно способствует созданию устойчивой обороны меньшими 
чем в обычных условиях, силами, позволяет скрывать от против: 
ника построение боевого порядка и систему огня, а также ши- 
роко применять различные заграждения. | 


Система огня при обороне в горах должна обеспечивать пора- 
жение противника на дальних подступах, а также создание мно- 
гоярусного флангового и перекрестного огня и строиться так 
чтобы не было мертвых пространств перед передним краем на 
флангах и в промежутках между опорными пунктами. | 

Оборона в городе. Танковый взвод при обороне в городе 
как правило, придается мотострелковому подразделению и исполь: 
зуется в полном составе для действий из засады и ведення огня 
с подготовленных позиций в опорных пунктах. Огневые позиции 
танков подготавливаются обычно за каменными заборами и сте- 
нами, в которых проделываются амбразуры. 

Командир танка, организуя оборону в городе, должен: 

— определить огневую позицию; 

— подготовить данные для ведения огня; 

— организовать систему заграждений огневой позиции и по- 
рядок маневра танка; 

— оборудовать убежище для экипажа; 

— предусмотреть необходимые противопожарные мероприятия. 


Оборона в лесу. В лесистой местности на боевые дейст- 
вия танков оказывают влияние трудности в организации наблю- 
дения, управления и взаимодействия, а возможные пожары и за- 
валы затрудняют маневр танков. 


Огневая позиция танка должна находиться в таком месте, от- 
куда обеспечивается возможность ведения огня вдоль дорог, ‘про- 
сек, полян и на участках редкого леса. Огневые позиции танков 
могут прикрываться мотострелковыми подразделениями. 

Контратаки танков, как правило, проводятся небольшими под- 
разделениями по заранее подготовленным направлениям вдоль 
дорог и просек. 

Командир танка при обороне в лесу обязан: 

— оборудовать огневую позицию; 

— подготовить данные для ведения огия; 
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— подготовить круговую оборону, для чего произвести рас- 
чистку леса и кустарника; 

— организовать противопожарные мероприятия; 

— оборудовать инженерные заграждения впереди огневой по- 


зиции танка. 
Оборона зимой. При обороне зимой, особенно в северных 


районах, командир танка уделяет внимание обеспечению посто- 
янной готовности оружия к действию и принятию мер по преду- 
преждению обморожения. 


Организуя оборону зимой, командир танка обязан: А 

— определить направления, наиболее доступные для дейст- 
вий противника; Ї 

< подготовить вооружение, танк и средства защиты к работе 
в условиях низкой температуры; 

— построить утепленные укрытия для экипажа; 

— уяснить и оценить обстановку и поставить задачу экипажу; 

— оборудовать огневую позицию, поставить танк в нее, замас- 
кировать и организовать наблюдение; 

— подготовить исходные данные для ведения огня; 

`-_ организовать взаимодействие с соседними танками и ©0- 
ставить огневую карточку. 

_В ходе оборонительного боя: 

— управлять огнем своего танка; 

— вести разведку противника и подавать команды для его 


уничтожения; 
— вести наблюдение за результатами огня и его корректиро- 


вание; 
— следить за расходом боеприпасов и принимать меры по ихе 


пополнению; 
=== осуществлять взаимодействие с соседними танками и дру- 


ГИМИ подразделениями родов войск; р 
— оповещать экипаж о воздушном противнике, о радиоактив- 


ном, химическом и бактериологическом (биологическом) зара- 


жении; 
2 постоянно поддерживать радиосвязь с командиром ззвода; 


— при необходимости производить экипажем санитарную об- 


работку, дезактивацию и дегазацию; 
— при ранении или: поражении радиоактивными или отравля- 


ющими веществами принимать меры самопомощи и продолжать 


выполнять боевую задачу; 
— при повреждении танка принимать меры к его восстанов- 


лению. 


4. РАЗВЕДКА 


Разведка — важнейший вид обеспечения боевых действий без 
разведки немыслимо успешно выполнять задачи в бою. 
Танк может выделяться для действий в качестве дозорного 


танка. 2 
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Дозорный танк высылается для разведки противника и мест- 
ности, а также для непосредственного охранения подразделений 
и действует на удалении, при котором обеспечивается наблюде- 
ние за ним и поддержка огнем. 

Дозорный танк задачу выполняет осмотром местиости н мест- 
ных предметов. Экипаж танка осмотр. ведет на ходу, с корот- 
ких остановок илн занимает выгодный для наблюдения 
пункт. 

Командир дозорного танка, получив задачу, уясняет ее, вы- 
бирает (уточняет) скрытое направление для движения или пункт 
который необходимо достигнуть, и ставит задачу экипажу ука: 
зывая при этом сведения о противнике, задачу танка (порядок 
движения, секторы наблюдения, порядок доклада о замеченном) 
а также устанавливает необходимые сигналы. | 

Командиру танка, назначенному в разведку, "запрещается 
иметь на топографической карте какие-либо данные о своих под- 
разделениях, а всему личному составу экипажа — личные и дру- 
гие документы. т 

Перед постановкой боевой задачи командир танка, назначен- 
ный командиром дозорной машины, ориентирует членов экипажа 
по сторонам света и относительно местных предметов, располо- 
женных в направлении предстоящих действий, после чего ставит 
боевую задачу. 

Поставив задачу, он должен убедиться в ее усвоении, ‘прове- 
рить знание экипажем установленных сигиалов связи и взаим- 
ного опознавания, после чего своевременно доложить командиру 
взвода о готовности к выполнению поставленной задачи. 

Дозорный танк движется от одного удобного для наблюдения 
пункта к другому, не задерживая при этом движение сзади иду- 
щего взвода. На пути движения тщательно осматриваются мест- 
ность и местные предметы, особенно места, где возможно скры- 
тое расположение противника и его внезапное нападение из 
засад. 

Осмотр населенного пункта следует начинать при подходе к 
нему, обращая особое внимание на здания, отдельные постройки 
посадки, т. е. места, откуда противник может вести наблюдение 
и где может располагаться его охранение. 

При подходе к лесу прежде всего осматривается опушка, а 
при движении в лесу — входы и выходы из оврагов и лощин гати 
мосты и другие места, где возможны засады противника. | . 

Ночыо и в других условиях ограниченной видимости для на- 
блюдения используются приборы ночного видения. Кроме того 
р танк периодически должен останавливаться, с тем 
чтобы становить наличие п д 
каа у ротивника путем подслуши- 

Если противник при осмотре указанного объекта не обнару- 
жен, командир дозорного танка докладывает об этом по радно, 


подает сигнал «Путь свободен» и продолжает выполнять 


Задачу. 
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Командир танка, выделенный в разведку, обязан: 

перед выступлением в разведку: 

— убедиться в полной готовности танка и экипажа к выпол- 
нению задачи; | 

— проверить личное оружие, снаряжение, обмундирование; 
исправность и подготовлениость вооружения и средств связи; на- 
личие и укладку боеприпасов, горючего и смазочных материалов, 
запасных частей, инструмента, продовольствия, средств защиты н 
индивидуальных пакетов, отобрать документы у членов экипажа, 

во время ведения разведки: 

— управлять танком; 

— непрерывно вести разведку противника и местности; 

— при внезапной встрече с противником подавать команды На 
его уничтожение; 

— своевременно докладывать сведения о противнике и мест- 
ности командиру взвода; 

— осуществлять взаимодействие с соседними разведыватель- 
ными подразделениями; , 

— постоянно поддерживать связь с командиром взвода; 

— следить за расходом боеприпасов, горючего и смазочных 
материалов; 

— при повреждении танка принимать меры к его восстанов- 


лению. 


5. МАРШ И ПОХОДНОЕ ОХРАНЕНИЕ 


Успешное выполнение марша во многом зависит от его тща-» 
тельной организации, подготовленности личного состава и мате- 
риальной части. | 

Строгое соблюдение экипажами мер маскировки является ре 
шающим условием, обеспечивающим скрытность продвижения 
подразделений. В целях маскировки танковые части и подразде- 
ления совершают марш, как правило, ночью или в условиях ог- 
раниченной видимости. 

Движение совершается с соблюдением установленных дистан- 
ций по правой стороне дороги, левая сторона остается для встреч- 
ного движения и обгона. 1 

Остановка машин разрешается на правой обочине или справа 
от дороги. Экипажи могут выходить из машин по сигналам 
своих командиров и только на правую сторону движения. 

Для сохранения сил личного состава и сбережения материаль- 
ной части на марше предусматриваются привалы, во время кото- 
рых производится дозаправка машин, устраняются обнаружен- 
ные неисправности, организуются отдых и питание личного со- 
става. р 

На привалах машины останавливаются на правой обочине 
дороги не ближе 10 м одна от другой или на дистанции, установ- 
ленной командиром. 
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Подготовка экипажа к маршу 


При подготовке к маршу экипаж должен тщательно 
подготовить материальную часть своего танка. 


С получением задачи на марш командир Танка уясняет ее, 
изучает маршрут движения, намечает мероприятия, которые не- 
обходимо провести, чтобы лучше подготовить материальную часть 
и личный состав экипажа к марщу. Затем ставит задачу экипажу, 
указывает порядок подготовки к маршу, точно определяет время 
выполнения работ и, наконец, лично проверяет готовность танка 
и экипажа к марщу. 


Изучая маршрут, командир танка уясняет протяженность 
маршрута, характер дорог и колонных путей; характер марш- 
рута; спуски, подъемы; крутые повороты и т. н., характер мест- 
НОСТИ; заболоченные участки местности; места привалов и т. п. 

В том случае, когда у командира танка нет карты, он должен 
составить схему маршрута (кроки) с указанием названия насе- 
ленных пунктов, ориентиров, через которые проходит маршрут, 
и протяженность маршрута. 

Получив от командира танка задачу и указание о порядке 
подготовки к маршу, экипаж приступает к выполнению своих 
обязанностей. 

Механик-водитель осматривает танк, обращая особое внима- 
ние на состояние ходовой части, тормоза и механизмов управле- 
ния; устраняет обнаруженные неисправности с помощью осталь- 
ных членов экипажа, заправляет танк горючим, смазочными мате- 
риалами и охлаждающей жидкостью (водой), изучает маршрут 
движения и его особенности. 


Наводчик и заряжающий осматривают вооружение, работу 
стабилизирующих устройств, приборы наблюдения и стрельбы, 
устраняют обнаруженные неисправности, проверяют наличие и 
состояние инструмента и запасных частей к вооружению, попол- 
няют боекомплект танка и подготавливают к работе радиостан- 
цию и приборы внутренней связи. 

По окончании работ командир танка должен заслушать 
доклад каждого члена экипажа и лично убедиться во всесторон- 
ней подготовке танка к маршу, затем доложить командиру взвода 
о полной готовности машины и экипажа к выполнению задачи и, 
если позволяет время, организовать отдых экипажа, особенно ме- 
ханика-водителя. 


Ночью танки двигаются с использованием приборов ночного 
видения и светомаскировочных устройств, а при движении на 
участках местности, просматриваемых противником, и в еветлые 
ночи — с полностью выключенным светом. На кормовую часть 
танка наносится белый знак (полоса, квадрат или круг), хорошо 
видимый в темноте с расстояния 20—30 м. 

В случае вынужденной остановки, вызванной устранением ка- 
Кой-либо неисправности, экипаж может пользоваться только за- 
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темненным светом. Место, где производится работа, должно 
накрываться брезентом. 

Зимой перед маршем командир танка обязан: обеспечить лич- 
ный состав средствами против обморожения, проверить исправ- 
ность средств подогрева танка, а также наличие утепленных ков- 
риков; дать указания механику-водителю о мерах И 
ния размораживания системы охлаждения двигателя; шо о 
готовность вооружения к действию при низкой ан аи 
предстоит движение по глубокому снегу, проверить о 
гусениц, а также оснащение машины средствами повы р 
ходимости. 

При подготовке к маршу в горах командир танка уделяет осо- 
бое`внимание проверке исправности ходовон части и механизмов 
управления. Танк должен иметь средства для удержания его при 
остановках на крутых подъемах и спусках. 

При подготовке к марщу в пустыне танки оснащаются средст- 
вами повышения проходимости, обеспечивающими движение по 
бездорожью и пескам; кроме того, создается дополнительный за- 
пас воды, горючего, смазочных масел и продовольствия. 

В жаркое время для предохранения личного состава от теп- 
ловых и солнечных ударов командир танка должен следить за 
строгим соблюдением питьевого режима и исправной работой си- 
стемы вентиляции танка. 

На марше командир танка обязан: 

— управлять танком, соблюдая установленную скорость ДВИ- 
жения, дисциплину марша и светомаскировку (ночью); , 

— следить за сигналами командира взвода и выполнять их; 

— требовать доклада механика-водителя о расходе горючего 

ях приборов; 
| НА Сома танк и о результатах осмотра 
докладывать командиру взвода, дозаправлять танк горючим, сма- 
зочными материалами и водой, в зимнее время прогревать двн- 
ка; 
ме повреждении танка принимать меры к его восстанов- 
и прибытии в район сосредоточения поставить танк на 
указапное командиром место, замаскировать его и следы гусениц. 


6. РАСПОЛОЖЕНИЕ НА МЕСТЕ 
И СТОРОЖЕВОЕ ОХРАНЕНИЕ 


Танки в райопе сосредоточения (выжидательном районе) рас- 
полагаются в указанных местах, используя складки местности и 
местные предметы для укрытия и маскировки. Экипажи танков 
размещаются вблизи своих мании. Для них отрываются 90) 
или устраиваются блиндажи. В зависимости от времени пребы- 
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вания В районе для танков могут отрываться окопы. Танк при 
расположенни на месте должен быть в постоянной готовности к 
отражению наземного (воздушного) противиика н уничтожению 
его разведывательно-диверспошиых групп. 

Командир танка после получения задачи от командира взвода 
организует маскировку танка, отрывку щелей или укрытия для 
экипажа и окопа для танка п проводит его техническое обслу- 
живание. При этом в первую очередь танк дозаиравляется горю- 
цим, пополняется боеприпасами, производятся проверка воору- 
жения, механизмов и приборов, их регулировка, смазка и устра- 
нение выявленных неисправностей. 

При постановке задачи на расположение командир танка ука- 
зывает: 

— сведения о противнике; 

— места расположения роты (взвода) и своего танка и поря- 
док их занятия и инженерного оборудования; он 

— задачу роты, взвода и своего танка; 

— порядок охраны танка; 

— порядок ведения огня по самолетам, вертолетам и воздуш- 
ным десантам противника; 

— мероприятия по защите от оружия массового поражения, 
зажигательных средств, а также по обеспечению боевой готов- 
ности и отражению впезапного нападения наземного против- 
ника; 

— пункт сбора по тревоге и пути выхода к нему; 

— сигналы управления, взаимодействия и оповещения, а также 
пропуск. р 

Смена места расположения танка производится по указанию 
командира взвода. 

Сторожевое охранение назначается в целях своевременного 
обнаружения противника, предупреждения о нем охраняемых 
подразделений, обеспечения их развертывания и вступления в 
бой. 

Сторожевому охранению указывается полоса охранения, ру- 
беж обороны и рубеж, до которого ведется разведка. 

Командир танка, получив задачу от командира взвода для 
действий в сторожевом охранении, уясняет ее, в назначенное 
время выводит танк на позицию, проводит рекогносцировку, при- 
нимает решение и ставит задачу экипажу, в которой указывает 
сектор обстрела, порядок несения службы и оборудования пози- 
ции, сигналы и пропуск. Командир танка должен органи- 
зовать бдительное несение службы, установить порядок отдыха 
членов экипажа и обеспечить постоянную боевую готовность 
танка. 

С получением данных о противнике экипаж изготавливается к 
бою. Мелкие группы противника захватывает в плен или уничто- 
жает огнем. При подходе значительных сил противника вступает 
с ним в бой и удерживает занимаемую позицию до подхода к 
этому рубежу других охраняемых подразделений. 
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7. ТЫЛОВОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
В БОЮ 


Тыловое обеспечение батальона (роты) заключается 
В бесперебойном удовлетворении потребностей подразделений в 
боеприпасах, горючем, продовольствии, вещевом и медицинском 
имуществе, в организации питания личного состава, а также ока- 
зании медицинской помощи раненым и больным и их эваку- 
ации. 

Потребность в материальных средствах и обеспеченность тан- 
ка (экипажа) исчисляются в расчетно-снабженческих единицах 
(боевых комплектах, заправках, суточных дачах, комплектах), а 
также в штуках, килограммах, граммах. 

Боевым комплектом называется количество боеприпа- 
сов, установленное на единицу вооружения или на боевую ма- 
шину. 

Заправкой горючего называется количество горючего, 
установленное для одного танка, и соответствующее количество 
смазочных материалов, исчисляемых в процентном отношении к 
горючему. Заправка определяется обычио объемом баков, входя- 
щих в топливную систему машины. 

Суточная дача продовольствия одного военнослужащего 
составляет количество продовольствия, положенное ему по нор- 
мам для питания в сутки. 

Қомплект запасных частей, принадлежностей, инструментов и 
других видов имущества состоит из набора предметов по опреде- 
ленному перечню и в установленных количествах. м 

Для бесперебойного обеспечения частей и подразделений соз 
даются в установленных размерах запасы материальных средств, 
которые содержатся и перевозятся в транспорте батальона, в бое- 
вых и других машинах, а также при личном составе подразделений. 

Запасы делятся на расходную часть и неприкосновенный за- 
пас, который расходуется, как правило, с разрешения командира 
части. 

Пополнение танков боеприпасами и дозаправка их горючим в 
ходе боя производятся путем подвоза непосредственно к танкам, 
находящимся в боевых порядках, без вывода их в тыл, а при со- 
вершении марша — в районах привалов и по прибытии в назна- 
ченный район. 

Техническое обеспечение имеет целью поддержание 
вооружения, боевой и другой техники в исправном состоянии и в 
готовности к бою, а также быстрое возвращение в строй повреж- 
денных мащин и вооружения. Оно заключается в организации и 
осуществлении обслуживания, содержания (хранения), эвакуации 
и ремонта техники и вооружения. 

Техническое обслуживание проводится в установленное выше- 
стоящим командиром время перед боем (маршем) и после вы- 
полнения боевой задачи и осуществляется экипажами и личным 
составом подразделения технического обслуживання под непосред- 
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ственным руководством командиров подразделений и их замести- 
телей по технической части. 


В роте (взводе) техническое обеспечение организует командир. 
Медицинское обеспечение подробно изложено 
в гл. У. 


8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТАКТИКО-СТРОЕВЫХ ЗАНЯТИЙ 


На тактико-строевом занятии с экипажем танка отрабаты- 
вается техника выполнения различных тактических приемов и дей- 
ствий, в различных видах боя, сначала по элементам и в медлен- 
ном темпе, каждый элемент повторяется до тех пор, пока обуча- 
емые не приобретут прочные навыки и не научатся выполнять их 


правильно, а затем прием отрабатывается слитно в пределах уста- 
новленного нормативом времени. 


Основной метод обучения на тактико-строевых занятиях — 
тренировка в выполнении приемов и способов действий на поле 


боя, перед тренировкой могут применяться также объяснение и 
показ. 


На тактико-строевых занятиях командир танка с экипажем 
обычно отрабатывает следующие приемы и действия: выдвижение 
и развертывание из походного порядка взвода в боевой и обратно; 
способы атаки противника; сочетание огня и движения; приемы 
передвижения на местности и уничтожение огневых средств про- 
тивника; действия по сигналам оповещения; преодоление заграж- 
дений, разрушений, пожаров, участков местности, зараженных 
ОВ, и водных преград; мероприятия по ликвидации последствий 
применения противником оружия массового поражения и зажи- 
гательных веществ; отражение атаки (контратаки) противника; 
совершение маневра в ходе боя; преследование противника 
и т. п. 

На тактико-строевых занятиях не следует отрабатывать во- 
просы, которые не содержат элементов практических действий на 
поле боя, таких, как уяснение задачи, оценка обстановки, приня- 
тие решения, производство расчетов, оформление документов 
и Т. д. 

При определении учебных вопросов командир танка должен 
подходить творчески и учитывать уровень подготовки экипажа. 

Тактико-строевые занятия проводятся «пеший по-танковому», 
а иногда на материальной части. 

На тактико-строевых занятиях создается обстановка для отра- 
ботки каждого учебного вопроса. 

Подготовка тактико-строевых занятий требует от командира 


танка творческого подхода, соответствующих теоретических зна- 
ний и методического опыта. 
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Подготовка занятий включает: личную подготовку комапдира 
танка и обучаемых к занятиям; выбор участка местности ДЛЯ 
проведения занятия и подготовку материального обеспечения, 
разработку плана проведения занятия. Для тактико-строевых за- 
нятий местиость выбирается вблизи от расположения, чтобы не 
тратилось время на передвижение. 

Командир танка, готовясь к занятию под руководством коман- 
дира взвода, уясняет тему из ротного расписания и содержание 
занятия, изучает соответствующие разделы Боевого устава, 
паставлепий, методических пособий и заилапированные для отра- 
ботки на занятии нормативы. Затем на рекогноспировке, прово- 
димой командиром взвода, он уточняет место и порядок отра- 
ботки учебных вопросов, время на их отработку и порядок обозна- 
чения действий противника. После рекогносцировки на основании 
указаний командира взвода командир танка составляет план 
проведения занятий и представляет его за один-два дня до на- 
чала занятий на утверждение. 

Важное значение для поучительной отработки учебных вопро- 
сов имеет умелый выбор района занятий, учет его размеров и ха- 
рактера местности. 

Занятия по обучению экипажа преодолению различных за- 
граждений, разрушений и зараженных участков местности, а также 
по защите от зажигательных веществ противника, уничтожени:о 
его противотанковых средств, вертолетов и низколетящих воз- 
душных целей следует проводить на специально оборудованном 
тактическом учебном поле. 

В плане проведения тактико-строевого занятия указываются: 
тема, учебные цели, время, отводимое для занятия, место прове- 
дения, материальное обеспечение, руководства, пособия и ход за- 
НЯТИЯ. 

В плане графически отображается исходное положение обуча- 
емого экипажа и последовательность его действий при отработке 
каждого учебного вопроса, кроме того, намечаются вопросы, отра- 
батываемые при следовании экипажа на занятие п при возвра- 
щении в расположение. 

После разработки плана командир танка организует подго- 
товку экипажа к предстоящему занятию. В часы самостоятельной 
подготовки с экипажем изучаются положения уставов, наставле- 
ний, нормативов, а также организация и тактика противника и 
другие вопросы, связанные с содержанием темы предстоящего 
занятия. 


Проведение тактико-строевых занятий 


Перед выходом в поле командир танка проверяет готовность 
экипажа к занятию. Время на передвижение в исходное положе- 
ние используется для закрепления ранес изученных вопросов или 
ДЛЯ отработки отдельных тактических прпемов. 


46 


В исходном положенни командир танка объявляет экипажу 
первый учебный вопрос и порядок его отработки по элементам: 
объявляет тактическую обстановку, если в этом есть необходи- 
мость, разъясняет и показывает действия экипажа и приступает 
с ним к отработке первого элемента до полного его усвоения. 

Если обучаемые допускают ошибки и действуют неправильно, 
командир танка приостанавливает занятие, указывает на допу- 
щенные ошибки, при необходимости вторично разъясняет, а если 
необходимо, то и показывает, как надо действовать, а затем 
повторяет отработку действий обучаемыми до полного усвоения 
и выработки у них твердых практических навыков. Добившись 
правильных действий экипажа по одному элементу учебного во- 
проса, командир танка переходит к отработке следующего эле- 
мента учебного вопроса. Особое внимание следует обращать ко- 
мандиру танка на правильность выполнения приема, так как ис- 
правлять неправильно заученный прием труднее, нежели изучить 
его. При этом нельзя переходить к отработке следующего приема 
(действия) или учебного вопроса, пока не отработан пре- 
дыдущий. 

После отработки учебного вопроса по элементам командир 
танка отрабатывает учебный вопрос комплексно. 

Отработав один учебный вопрос, командир танка объявляет 
экипажу следующий учебный вопрос и порядок его отработки по 
элементам, при необходимости доводит до обучаемых соответст- 
вующую учебному вопросу обстановку, разъясняет действия эки- 
пажа и в такой же последовательности, как отрабатывался пер- 
вый вопрос, отрабатывает второй учебный вопрос. 

В заключение занятия командир танка повторяет приемы и 
способы действий экипажа по всем учебным вопросам в комп- 
лексе. В этом случае ему целесообразно изменить место и направ: 
ление действий. 

В ходе тактико-строевых занятий проводится частный разбор 
и общий — в конце занятия. В общем разборе командир танка ука- 
зывает тему занятий, учебные цели и в какой степени достигнуты 
они в ходе занятия, анализирует действия экипажа при отработке 
каждого учебного вопроса, подкрепляя своп замечания требова- 
ниями уставов, наставлений и приказов старших начальников; от- 
мечает поучительпые действия, а также недостатки, имевшие 
место на занятии. В конце разбора объявляет оценку каждому 
члену экипажа и указывает, что необходимо сделать для устра- 
нения выявленных недостатков, а также, на что обратить виима- 
ние при подготовке к очередному занятию. 


Глава П 
ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ 
ВЕРОЯТНОГО ПРОТИВНИКА 
И ЗАЩИТА ОТ НЕГО 


1. ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ 


Ядерным оружием называется оружие, поражающее действие 
которого обусловлено энергией, освобождающейся при ядерном 
взрыве. Ядерное оружие обладает поражающими факторами, 
значительно превосходящими возможности других видов 
оружия. 

Мощность ядерных боеприпасов характеризуется тротиловым 
эквивалентом, т. е. массой тротилового заряда, энергия взрыва 
которого равна энергии взрыва ядерного заряда. 

В зависимости от мощности ядерные боеприпасы условно де- 
лят на пять калибров: сверхмалый — до | тыс. т, малый — от 1 
до 10 тыс. т, средний — от 10 до 100 тыс. т, большой — от 100 до 
1 млн. т. 

В отличие от взрыва обычных снарядов и бомб ядерный взрыв 
сопровождается выделением излучений. В момент взрыва возни- 
кает ослепительно яркая вспышка, свет которой даже в солнеч- 
ный день может наблюдаться на десятки и сотни кило- 
метров. 

В зависимости от положения центра ядерного взрыва относи- 
тельно поверхности земли (воды) различают следующие виды 
взрывов: воздушный, высотный, наземный, подземный, надводный 
и подводный (рис. 9). 

При воздушном взрыве светящаяся область имеет 
форму шара и пылевой столб, как правило, не соединяется с об- 
лаком взрыва. 

Высотный взрыв осуществляется иа высоте нескольких 
десятков километров от поверхности земли (воды). 

Наземный (надводный) взрыв происходит либо на 
поверхности земли или воды, либо на таком удалении, когда све- 
тящаяся область касается поверхности земли (воды). Возникаю- 
щие при наземном взрыве сильные потоки воздуха приводят к об- 
разованию более мощного пылевого столба и облака, чем при 
воздушном взрыве. Облако паземного взрыва п соедннепиый с 
ним столб поднятой с поверхности земли пыли образуют харак- 
терное грибовидное облако темного цвета, | 
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При надводном взрыве грибовидное облако состоит из 
плотного радиоактивного тумана. Характерным для этого взрыва 
является образование поверхностных волн. 

Ядерный взрыв, произведенный на некоторой глубине в земле, 
принято называть подземным взрывом. При таком взрыве 
обычно отсутствуют вспышка и огненный шар. 


Рис. 9. Виды ядерных взрывов: 
а — наземный; б-- воздушный 


Подводный взрыв сопровождается образованием водя- 
ного столба правильной цилиндрической формы, подводной 
волны и поверхностных волн. Основным поражающим фактором 
при подводном взрыве является подводная ударная волна. 


Краткая характеристика поражающих 
факторов ядерного взрыва 


Ядерный взрыв в отличие от взрывов обычных боеприпасов 
обладает комбинированным поражающим действием, а поражаю- 
щими факторами ядерного взрыва являются ударная волна, све- 
товое излучение, проникающая раднация, электромагнитный им- 
пульс и радиоактивное заражение местности. 

Ударная волна в большинстве случаев является основным но- 
ражающим фактором. На ее долю приходится 40—60/6 общей 
энергин, освобождающейся при различных ядерных взрывах. 

По своему характеру она подобна ударной волне обычного 
взрыва, но действует более продолжительное время и обладает 
большей разрущительной силой. Степень поражения личного со- 
става зависит от мощпости и вида взрыва, расстояния от центра 
взрыва и от использования защитных свойств штатной техники 
местности и инженерных сооружений. | 

„Из боевой техники наиболее подвержены воздействию удар- 
ной волны раднолокациопные стапцип, самолеты и автомобили. 
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Танки, бронетранспортеры и боевые машины пехоты являются 
наиболее устойчивыми к воздействию ударной волны. 

На распространение ударной волны, а следовательно, и на ее 
поражающее действие влияют защитные свойства местности, ее 
рельеф, лесные массивы, а также метеорологические условия. 
Траншен и другие оборонительные сооружения также являются 
хорошей защитой. Они до 5 раз уменьшают радиус поражения 
личного состава. 

Скорость распространения ударной волны по мере ее удале- 
ния от центра взрыва снижается. Расстояние в 1000 м она про- 
ходит примерно за 2 с, 2000 м — за 5 с, 3000 м — за 8 с. За это 
время личный состав, увидев вспышку и быстро действуя, может 
укрыться в складках местности или за танком и тем самым умень- 
шить вероятность поражения или вообще избежать его. 

Командир танка в районе сосредоточения, на остановках, при- 
валах, исходя из обстановки, должен предусматривать укрытие 
экипажа и танка, используя прочные местные предметы, обрат- 
ные скаты высот, карьеры и другие укрытия. При ведении боевых 
действий необходимо организовать постоянное наблюдение с 
тем, чтобы по вспышке ядерного взрыва своевременно оповестить 
экипаж и принять меры защиты. 

Световое излучение представляет собой поток ультрафиолето- 
вого, видимого и инфракрасного излучения, распространяющегося 
практически мгновенно во все стороны от места взрыва, Пора- 
жающее действие светового излучения характеризуется количест- 
вом световой энергии, падающей за все время излучения на 1 см? 
поверхности, и измеряется в калориях на квадратный сантиметр. 

Попадание в короткий промежуток времени большого коли- 
чества энергии на открытые участки кожи, обмундирование, де- 
ревянные поверхности и боевую технику способно вызывать ожоги 
открытых участков кожи, возгорание деревянных частей воору- 
жения и техники и даже оплавление металла. Наибольшую опас- 
ность световое излучеине представляет для глаз человека ночью. 
Так, при воздупшом взрыве ядерного боеприпаса мощностью 
20 тыс. т ослеплеше возможно в радиусе более 20 км. Туман, 
дождь и дымка значительно ослабляют интенсивность светового из- 
лүчения. Надежной защитой от светового излучения является броня 
танка. Хорошими защитными свойствами обладают также комп- 
лексный защитный костюм и общевойсковой защитный комплект. 

Для защиты танка от воздействия светового излучения при 
нахождеши в районах сосредоточения, на привалах во время со- 
вершения марша командир танка должен использовать в первую 
очередь естественные укрытия — выемки, лощины, карьеры. При 
длительном расиоложепии в районе сосредоточения необходимо 
отрывать окопы. ; 

Проникающая радиация представляет собой поток гамма-лу- 
чей п пейтропов, распространяющихся с момента взрыва во все 
стороны в течение 10—15 с. Опа является осповным фактором 
при взрыве ядерных босприпасов сверхмалой мощности, Поража- 
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ющее действие проникающей радиации основано на способности 
гамма-лучей и нейтронов ионизпровать атомы, входящие в состав 
живых тканей. В результате чего в оргапизме нарушаются жиз- 
ненные процессы, что вызывает лучевую болезнь. Тяжесть забо- 
левания зависит от дозы облучения, которая измеряется в рент- 
генах. Рентген (Р) — это такая доза гамма-излучения, при кото- 
рой в 1 см? сухого воздуха при температуре ОС и давлении 
760 мм рт. ст. образуются приблизительно два миллиарда пар 
ИОНОВ. 

Поражающее действие проникающей радиации уменьшается 
из-за взаимодействия с атомами среды. Наибольшей ослабляющей 
способностью при равной толщине обладают броня и бетон. Тол- 
щина брони в 3,5 см ослабляет гамма-излучение в два раза, а убе- 
жища снижают дозу облучения до безопасной. 

На боевую технику проникающая радиация практически не 
оказывает вредного влияния, однако при больших дозах радиа- 
ции темнеют стекла оптических приборов и может выйти из строя 
радиоэлектронная аппаратура. 

Командир танка должен помнить, что броня танка и сго спе- 
циальное оборудование являются надежной защитой от пропи- 
кающей радиации и радиоактивной пыли, поэтому, находясь на 
зараженной местности, не следует без надобности выходить из 
танка. 

Для повышения защитных свойств танка в окопах оборуду- 
ются защитные экраны, для чего башню и боевое отделение об- 
кладывают одним-двумя слоями мешков с землей или грунтом 
толщиной 40—50 см (на специально уложенный на машину бре- 
зент). 

О спаде уровней радиации на зараженной местности коман- 
дир танка может судить по показаниям прибора радиационной и 
химической разведки ПРХР (рентгенметра ДП-ЗБ). 

Электромагнитный импульс (ЭМИ) — это мгновенное выделе- 
ние при ядерном взрыве огромного количества гамма-квантов и 
нейтронов. Воздействуя с атомами среды, в воздухе гамма- 
кванты образуют кратковременные электрические и магнитные поля 
высокой напряженности, которые и представляют собой электро- 
магнитный импульс ядерного взрыва. 

Наиболее подвержены ЭМИ ядерного взрыва системы связи, 
сигнализации и управления. 

Радиоактивные вещества и радиоактивное заражение. Большое 
количество радиоактивных веществ, выпадая из облака пыли, на 
длительное время заражает местность, боевую технику и другие 
объекты. 

О количестве радиоактивного вещества, выпавшего на опреде- 
ленный участок местности или попавшего внутрь организма, су- 
дят не по его массе, а по активности. За единицу активности при- 
нята единица, получившая название кюри. 

Кюри — это такое количество радиоактивного вещества, в ко- 
тором происходит 37 миллнардов распадов атомов в секунду. 
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Характер и степень радиоактивного заражения местности за- 
висят от вида взрыва, его мощности, расстояния от центра взрыва 
и от оси следа, метеорологических условий и рельефа местности. 
Степень заражения местности оценивается уровнями радиации, 
измеряемыми в рентгенах в час (Р/ч). 

Радиоактивное заражение может вызвать поражение личного 
состава как путем внешнего облучения, так и при попадании ра- 
диоактивных веществ внутрь организма. Поражение личного со- 
става определяется величиной дозы радиации и временем, в те- 
чение которого она получена. 

Зараженность различных объектов, боевой техники, оружия, 
обмундирования, продовольствия и воды измеряется в миллирент- 
генах в час. Мощность дозы излучения, соответствующая безопас- 
ным плотностям загрязнения личного оружия, обмундирования, 
индивидуальных средств защиты, ограничивается определенными 
уровнями. 

При взрыве боеприпасов сверхмалой мощности (менее | тыс.т) 
основным поражающим фактором, определяющим выход из строя 
личного состава, является проникающая радиация. В связи 
с тем что при взрыве таких боеприпасов ослабляется метатель- 
ное действие ударной волны, танки, орудия, БТР и другие виды 
боевой техники получают более слабые повреждения, чем при 
взрывах боеприпасов малого, среднего и крупного калибров. 

Ядерные фугасы. На вооружении сухопутных войск армии 
США имеются ядерные фугасы (мины) мощностью от 0,02 до 
50 тыс. т, предназначенные для разрущения крупных мостов, пло- 
тин, туннелей и других сооружений. а также для создания зон 
разрушений и радиоактивного заражения местности. Они могут 
устанавливаться на поверхности земли, в грунт и под водой. 

При подрыве ядерных фугасов, установленных на поверхности 
земли, поражающие факторы такие же, как и при наземном 
ядерном взрыве, а при подрыве их на некоторой глубине основ- 
ным поражающим фактором является сейсмовзрывная волна. 
Кроме того, при взрывах ядерных фугасов происходит выброс 
грунта, который, смешиваясь с радиоактивными веществами, обра- 
зует большее по сравнению с наземным взрывом радиоактивное 
заражение местности. Уровни радиации в районе ядерных фуга- 
сов в десятки и сотни раз выше, чем в районах наземных ядер- 
ных взрывов такой же мощности. 


2. ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ 


Химическое оружие, имеющееся в странах НАТО, является од- 
ним из средств массового поражения и включает в себя отравля- 
ющие вещества и средства их применения. Основу химического 
оружия составляют отравляющие вещества. 

В отличие от других средств поражения ОВ способны пора- 
жать живую силу на больших площадях, в том числе в укрытиях, 
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боевой технике и других собружениях, не имеющих специального 
оборудования. Находясь на местности и на боевой технике, ОВ 
способны сохранять свое поражающее действие в течение дли- 
тельного времени. 

В момент боевого применения ОВ могут находиться в состо- 
янии пара (газа), тумана, дыма (аэрозоля), а также в капельно- 
жидком состоянии. Количество ОВ в единице объема воздуха при- 
нято называть концентрацией. 

По характеру действия на организм человека отравляющие 
вещества подразделяются на смертельные (ОВ нервно-паралити- 
ческого, общеядовитого, кожно-нарывного и удушающего дейст- 
вия) и ОВ, поражающие личный состав временно (психохимичес- 
кие и раздражающие). 

Отравляющие вещества нервно-паралитического действия. 
По физическим свойствам ОВ этой группы (УХ, зарин, зоман) 
представляют собой бесцветные жидкости без запаха, обладают 
высокой токсичностью, зимой они не замерзают. 

Попадая в организм человека через органы дыхания, кожные 
покровы и пищеварительный тракт, они поражают нервную си- 
стему. Отравление происходит быстро, без скрытого периода. При 
этом появляется резкое сужение зрачков (миоз), выделение 
слюны, рвота, затруднение дыхания, расстройство координации 
движений, подергивание мышц, переходящее в судороги, паралич. 
При наличии первых признаков поражения (миоза) необходимо 
надеть противогаз и ввести противоядие (антидот), имеющееся 
в шприц-тюбике. 

Танк, оборудованный системой защиты от оружия массового 
поражения, является надежным средством защиты от отравляю- 
щих веществ. 

Обнаружив по приборам наличие ОВ, командир танка должен 
немедленно привести в действие систему защиты. 

Отравляющие вещества общеядовитого действия, Представи- 
телями этой группы являются синильная кислота и хлорциан. 
По физическим свойствам синильная кислота — бесцветная легко- 
летучая жидкость с запахом горького миндаля, а хлорциан — 
пар со специфическим резким запахом. 

При вдыхании паров этих ОВ ощущается металлический прив- 
кус во рту, раздражение горла, головокружение, появляется 
чувство страха. При слабом отравлении эти симптомы проходят, 
при тяжелом отравлении, кроме того, появляются одышка, силь- 
ные судороги, расширяются зрачки, наступает потеря сознания. 

Хлорциан прежде всего оказывает раздражающее действие, 
которое проявляется значительно сильнее, чем при отравлении 
синильной кислотой. 

При появлении первых признаков поражения необходимо на- 
деть противогаз и использовать ампулу с антидотом (раздавить 
ее и, оттянув шлем-маску сбоку, ввести ампулу под шлем-маску 
противогаза). В этот период необходимо закрыть глаза и задер- 
жать дыхание. 
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Отравляющие вещества кожно-нарывного действия, Иприт, 07- 
носящийся к этой группе, представляет собой бесцветную или 
светло-желтую жидкость с запахом чеснока или горчицы. Участки 
местности, зараженные ипритом, длительное время сохраняют 
опасность поражения. Иприт легко впитывается в ткаип, кожу, 
дерево и краску. Он медленно разлагается в воде и испаряется 
в воздухе. В капельно-жидком н парообразиом состоянии иприт 
поражает кожу, глаза и легкие. При попадании в организм с пи- 
щей н водой действует на органы пищеварения. Во всех случаях 
он легко всасывается в кровь, разносится ею по всему организму 
и вызывает поражение нервной и сердечно-сосудистой систем. 

Признаком поражения ипритом является покраснение кожи. 
Оно появляется примерно через 4—8 ч. Этот период принято на- 
зывать периодом скрытого действия. При поражении парами ип- 
рита покраснение кожи может наступить и позже. В местах по- 
ражения через 1—2 суток образуются пузыри, которые затем ло- 
паются и переходят в язвы. При отсутствии инфекции поражен- 
ный участок заживает через 20—30 суток. Первые признаки пора- 
жения при вдыхании паров иприта появляются через 4—12 ч. 
При этом наблюдаются сухость в горле, боль при глотании, нас- 
морк, охриплость голоса. При тяжелом отравлении развивается 
воспаление легких. Попадание капель иприта на глаза может 
привести к потере зрения. 

Проникание иприта в желудочно-кишечный тракт вызывает 
его заболевание, а при отсутствии своевременной медицинской по- 
мощи приводит к тяжелым последствиям. 

При попадании иприта на кожные покровы необходимо его 
обезвредить с помощью индивидуального противохимического па- 
кета. Если обработка будет произведена не позднее 4—6 мин, по- 
ражение не наступит, обработка в более поздние сроки значи- 
тельно ослабляет поражение. Глаза, рот и носоглотку следует 
прополоскать водой или 2% раствором соды. При поражении ор- 
ганов дыхания требуется квалифицированная медицинская по- 
мощь. 

Отравляющие вещества удушающего действия (фосген). При 
нормальных условиях это беспветный газ с запахом, напоминаю- 
щим запах прелого сена. 

При вдыхании фосген поражает ткани легких, в результате 
чего развивается отек легких и происходит резкое снижение дос- 
тупа кислорода в организм. 

Признаки поражения фосгеном — сладковатый привкус во рту, 
кашель, удушье, общая слабость, тошнота или рвота. После вы- 
хода из зараженного участка эти явления обычно исчезают. 
Скрытый период действия обычно продолжается в течение 4—6 ч, 
затем наступает резкое ухудшение состояния, появляется кашель 
с обильным выделением мокроты, губы спнеют, пульс учащается, 
повышается температура тела. 

Психохимическое отравляющее вещество, при- 
нятое под шифром ВХ (би-зед), представляет собой кристалл бе- 
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лого цвета. Попадая в организм через органы дыхания, аэрозоль 
би-зед вызывает временное психическое расстройство или времен- 
ное физическое бессилие. Признаками поражения являются вя- 
лость, сонливость. Пораженный теряет контакт с окружающей 
действительностью, у него появляются зрительные и слуховые 
галлюцинации. В течение нескольких суток у пораженных могут 
наблюдаться потеря ориеитировки во времени и пространстве, гал- 
люцинации. 

При появлении первых признаков поражения психохимиче- 
скими ОВ пострадавших необходимо изолировать и организовать 
за ними уход. 

Отравляющие вещества раздражающего дей- 
ствия — С$ (си-эс), хлорацетофенон, адамсит — представляют 
собой твердые кристаллические вещества. Отравляющее вещество 
си-эс обладает запахом, папоминающим запах перца, хлораце- 
тофенон — запах цветов черемухи, адамсит — почти без запаха. 

Хлорацетофенон и си-эс обладают сильным слезоточивым дей- 
ствием, вызывая острую боль в глазах. Адамсит вызывает чиха- 
ние, кашель, рвоту. Кроме того, эти ОВ вызывают раздражение 
верхних дыхательных путей. 

Средствами применения отравляющих веществ 
являются: химические управляемые и неуправляемые реактивные 
снаряды, химические артиллерийские снаряды и мины, авиацион- 
ные бомбы, выливные авиационные приборы, химические фугасы, 
генераторы аэрозолей и другие средства. 

Командир танка обязан постоянно следить за правильной экс- 
плуатацией и работоспособностью имеющихся в танке приборов 
радиапионной и химической разведки и системы защиты от ОМП. 

При обнаружении ОВ, РВ и БС с помощью приборов необ- 
ходимо убедиться в срабатывании системы защиты, проверить гер- 
метизацию танка, работоспособность системы очистки наружного 
воздуха и дать комапду на использование индивидуальных средств 
защиты в соответствии с рекомендациями, изложенными ниже 
(в разд. 4). 

При появлеппи признаков поражепия у членов экипажа ко- 
мандир танка должен принять меры по оказанию первой помощи 
табельными средствами, имеющимися у личного состава, а при 
тяжелых формах отравления (если позволяет обстановка} —на- 
править пострадавшего в медицинский пункт. 


3. БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ (БИОЛОГИЧЕСКОЕ) 
ОРУЖИЕ 


Бактерпологичсским (бнологическим) оружием называется 
оружие, поражающес действие которого основано на использова- 
ини болезнетворных свойств микроорганизмов (бактерий, вирусов, 
риккетсий, грибков) и ядовитых продуктов их деятельности (токси- 
нов), применяемых для поражений людей, животных и растений. 
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Бактериологическое (биологическое) оружие включает бакте- 
риальные средства (возбудители болезней) и средства их до- 
ставки к цели. 

При попадании в организм ничтожно малого количества мик- 
робов они быстро размножаются и вызывают ту или иную бо- 
лезнь, которая выводит человека из строя. 


Бактериальные средства не имеют ни запаха, ни специфиче- 
ской окраски. После применения они опасны в течение несколь- 
ких дней и месяцев, а при споровых формах возбудителей — бо- 
лее года. Некоторые бактериальные средства могут вызвать за- 
болевание не только при непосредственном заражении, но и при 
контакте здоровых людей с больными или с зараженными пред- 
метами. 

В качестве бактериальных средств для поражения людей про- 
тивник может применить возбудителей чумы, холеры, натураль- 
ной оспы, туляремии и др. 

Болезнетворные микробы и токсины могут применяться с по- 
мощью ракет, авиационных бомб, артиллерийских снарядов, мин, 
генераторов аэрозолей. Они могут распространяться также и ди- 
версионными группами. 

Внешними признаками, по которым можно предположить о 
бактериологическом заражении, являются: образование аэрозоль- 
ного облака после взрыва боеприпасов или срабатывания генера- 
торов; появление в местах падения бомб (контейнеров) большого 
количества насекомых, клещей, грызунов, наличие больных и пав- 
ших животных или большого количества пораженных растений. 

Комаидир танка должен помнить, что для обнаружения приме- 
ненных противником бактериальных средств и определения их 
вида требуется время для лабораторного анализа. Поэтому 
в районе расположения необходимо внимательно осмотреть 
местность и определить, нет ли скоплений насекомых, клещей, 
грызунов, необычных для данной местности, нет ли павших жи- 
вотных. Эти данные могут служить внешними признаками при- 
менения противником бактериологического (биологического) ору- 
жия. При наличии этих признаков необходимо подать команду 
на надевание индивидуальных средств защиты и доложить не- 
посредственному командиру. 


4. ДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВНИКОМ 
ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ 


Во всех случаях боевой деятельности нужно быть готовым к 
защите от оружия массового поражения. 

В условиях применения противником оружия массового пора- 
жения личный состав в зависимости от обстановки действует са- 
мостоятельно или по сигналам оповещения, 
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При вспышке ядерного взрыва экипаж танка (находящийся в 
танке) останавливает машину, оставаясь на своих местах, закры- 
вает люки и жалюзи, включает систему защиты от ОМП, плотно 
прислоняется к стенке корпуса или другой части машины и дер- 
жится за выступающие детали, чтобы избежать резких ударов в 
момент воздействия ударной волны. 

При движении танка в зоне действия проникающей радиации 
ядерного взрыва с определенной мощностью дозы внутри танка 
танк останавливается автоматически за счет исполнительных ко- 
манд, подаваемых прибором радиационной и химической разведки, 
механизмами системы защиты танка от ОМП. 

При нахождении вне танка личный состав должен быстро за- 
нять укрытие в складках местности или в фортификационных со- 
оружениях (рис. 10), а если рядом укрытия нет, нужно немедлен- 
но отвернуться от взрыва в противоположную сторону, лечь на 
землю лицом вниз, закрыть шею и лицо воротником шинели, ки- 
сти рук и оружие убрать под себя. 


Для оповещения подразделений о радиоактивном, химическом 
и бактериологическом (биологическом) заражении устанавлива- 
ются единые постоянно действующие сигналы: первый — о радио- 
активном заражении; второй — о химическом и бактериологичес- 
ком (биологическом) заражении. 


Эти сигналы оповещения передаются по всем имеющимся ка- 
налам связи вне всякой очереди. 


В экипаже танка сигналы оповещения дублируются голосом, а 
при ведении боевых действий — по танковому переговорному уст- 
ройству. Распоряжение о подаче сигналов оповещения отдают, 
как правило, командиры подразделений. Самостоятельно пода- 
вать сигнал оповещения могут химические наблюдательные посты 
при обнаружении (с помощью приборов) наличия в воздухе от- 
равляющих веществ. По сигналам оповещения экипаж танка не 
прекращает выполнение поставленных задач. 


По сигналу оповещения о радиоактивном заражении при дей- 
ствиях на открытой местности необходимо надеть респиратор 
или противогаз, защитный плащ, чулки и перчатки. 

По сигналу оповещения о химическом и бактериологическом 
(биологическом) заражении надеть противогазы и защитные 
плащи (накидки), а при нахождении в танках включить систему 
защиты от ОМП, закрыв при этом люки, жалюзи. При нахож- 
дении экинажа вблизи танка (в 5—10 м от него) по команде ко- 
мандира или сигналу необходимо надеть противогаз и занять 
свое место в танке, закрыв при этом люки и жалюзи, и включить 
систему защиты от ОМП. 


По сигналам оповещения, поданным во время марша, движе- 
ние не прекращается, а включается система защиты от ОМП. Вы- 
ключается она по команде командира подразделения после того, 


как с помощью приборов будет установлено отсутствие опасности 
поражения личного состава. 
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При встрече с зараженными участками (районами) в зависи- 
мостн от боевой обстановки они могут быть обойдены или прео- 
долены с использованием средств защиты. 
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Рис. 10. Способы защиты от ядерного взрыва 


Районы радиоактивного заражения преодолеватются на макси- 
спечивающих наименьшее облучение лич- 


ного состава, либо с ходу по направлениям (маршрутам) с нан- 


‘мальных скоростях, обе 
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меньшими уровнями радиации, либо, если позволяет обстановка, 
после спада уровней радиации. 

При преодолении участков местности, зараженных радиоактив- 
ными веществами, при наличии в воздухе радиоактивной пыли 
личный состав, находящийся в танках, не оборудованных системой 
защиты от ОМП, надевает респиратор (противогаз), а в открытых 
машинах, кроме того, — защитный плащ; при отсутствии в воздухе 
радиоактивной пыли (в сырую погоду, особенно после дождя) — 
без средств защиты; при действиях в пешем порядке используется 
респиратор (противогаз), а в сырую погоду — только защитные 
чулки. К 
При нахождении в очаге бактериологического заражения без 
разрешения командира нельзя снимать индивидуальные средства 
защиты, пользоваться ВОДОЙ из источников, а также непроверен- 
ными продуктами питания. Запрещается общение с личным соста- 
вом воинских частей и гражданским населением, не подверг 
шимся заражению, передавать им продукты питания, обмунди- 
рование, технику. При появлении первых признаков заболевания 
(головная боль, недомогание, повышение температуры, рвота, по- 
нос) следует немедленно доложить командиру и обратиться за 
Медицинской помощью. 


При преодолении участков (районов) местности, зараженных 
зарином, на всех видах техники, не оборудованных системой за- 
щиты от ОМП, используется противогаз, а при действиях в пешем 
порядке — противогаз и защитные чулки. При необходимости за- 
легапия на местности, кроме того, надевается защитный плащ. 

Если местность заражена ОВ типа УХ, ипритом или бактери- 
альными средствами, то зараженные участки (районы) экипаж 
в танках, не оборудованных системой защиты от ОМП, преодоле- 
вает в противогазах, а в открытых машинах и при действиях в пе- 
шем порядке, кроме того, —в защитных чулках, перчатках и за- 
щитных плащах, надетых в рукава. 


Танки, оборудованные системой защиты от ОМП, преодолевают 
зараженные участки при включенной системе защиты. Индиви- 
дуальные средства защиты в этом случае экипажем не исполь- 
зуются. 


После преодоления участка местности, зараженного отравляю- 
щими веществами типа иприта или бактериальными средствами, 
как только позволит обстановка, проводится полная дегазация 
(дезинфекция) танка. Команду па проведение полной дегазации 
(дезинфекции) подает старший начальник. Индивидуальпые сред- 
ства защиты снимаются после того, как проведением химического 
коптроля будет установлено, что опасности поражения нет. 9 

Приготовление и прием пищи организуются на незараженных 
радноактивпыми веществами участках местности. Если по обста- 
новке это невозможно, то пищу приготовляют в дезактивирован- 
ных закрытых помещениях и сооружениях, местность вокруг ко- 
торых необходимо дезактивировать: или увлажнять: · 087 
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Приготовление и прием пищи на местности, зараженной от- 
равляющими веществами и бактериальными средствами, не раз- 
решаются. 

Экипажи, находящиеся в танках, оборудованных системой 
защиты от ОМП, при действии на зараженной местности при- 
нимают пищу в танках. Командир танка должен убедиться в ис- 
правности и работоспособности системы защиты. 


Порядок применения противорадиационных препаратов, анти- 
дотов и других средств профилактики устанавливается команди- 
ром подразделения по указаниям медицинской службы. Командир 
танка обязан следить, чтобы эти меры защиты строго выполня- 
лись всем личным составом. 

Рекомендации по проведению занятий. Занятия по отработке 
приемов защиты от оружия массового поражения организуются, 
как правило, во взводе. Командиры танков на этих занятиях при- 
влекаются помощниками руководителя для тренировки личного 
состава экипажа в отработке приемов действий по вспышке ядер- 
ного взрыва, по снгналам оповещения, а также по использованию 
защитных свойств штатной техники и местности. 


Обычно после инструктажа или инструкторско-методического 
занятия по данной теме изучаются статьи уставов, наставлений 
и другой рекомендуемой литературы, определяется порядок ис- 
пользования элементов учебного поля для отработки всех учеб- 
ных вопросов. 


Приемы действий личного состава по вспышке ядерного 
взрыва и по сигналам оповещения отрабатываются на специально 
оборудованных учебных полях (участках местности) с различ- 
ными укрытиями (окопы, траншеи, ямы, воронки, кирпичная 
стенка и др.). На занятия выводится штатная техника. 

Обучение приемам действий по вспышке ядерного взрыва 
начинается с показа выполнения приема. Командир танка показы- 
вает приемы действий по вспышке ядерного взрыва при нахожде- 
нии на открытой местности, в штатной технике, вблизи различ- 
ных укрытий. После показа он тренирует обучаемых в выполне- 
нии приемов, при этом обучаемые должны выполнять определен- 
ную задачу, а сигнал (команда или имитация ядерного взрыва) 
подается внезапно. 

Приемы действий по сигналам оповещения о радиоактивном, 
химическом и бактериологическом (биологическом) заражении 
отрабатываются также на учебном поле (участке местности) на 
фоне боевых действий. 

Вначале объясняется и показывается порядок действий по 
сигналам оповещения в положении на месте вне танка, в танке, 
при совершении марша, а затем обучаемые тренируются в быст- 
ром и правильном выполнении приемов защиты. 


В ходе занятия необходимо следить за правильным выполне- 
нием приемов, указывать на ошибки обучаемых и добиваться их 
быстрого и правильного устранения. 
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При отработке приемов действий по сигналам оповещения об- 
ращается особое внимание на правильное использование ИНДИВИ- 
дуальных средств защиты и системы защиты от ОМП в танках. 

При обучении личного состава приемам использования штат- 
ной техники и местности для защиты от оружия массового по- 
ражения обращается внимание на высокие защитные свойства 
танка по сравнению с другими видами техники. Затем показы- 
ваются приемы действий экипажа при применении противником 
ядерного, химического и бактериологического (биологического) 
оружия, когда он находится вблизи танка и в танке. После этого 
личный состав тренируется в быстром и правильном выполнении 
приемов по использованию защитных свойств танка и местности. 


5. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И КОЛЛЕКТИВНЫЕ 
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 


К индивидуальным относятся средства защиты органов дыха- 
ния и кожи, а к коллективным — различные фортификационные 


сооружения и боевые машины, имеющие специальное оборудо- 
вание. 


ШАША, 
титани Ц: 
=“ 


Рис. 11. Фильтрующий противогаз: 


1 — противогазовая коробка; 2— сумка; 8 — утеплительные 

манжеты; 4 — незапотевающие пленки; 5 — специальный ка- 

рандаш; 6 — лицевая часть; 7 — клапанная коробка; 8 — сое- 
динительная трубка 


Средствами защиты органов дыхания являют 
и изолирующие противогазы и респираторы. 

Фильтрующий противогаз применяется для за 
ния в органы дыхания, на глаза и лицо отравляющих, радиоак- 
тивных веществ и бактериальных (биологических) средств. 

Противогаз (рис. 11) состоит из противогазовой коробки / и 
лицевой части 6. Кроме того, в комплект противогаза входят про- 
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ся фильтрующие 


щиты от попада- 


тивогазовая сумка 2, незапотевающие пленки 4 или специальный 
карандаш 5 для предохранения от запотевания стекол очков. Зи- 
мой противогазы с лицевой частью ШМ-41 и ШМ-41м доукомп- 


лектовыгаются утеплительными манжетами 3, а с лицевыми час- 
тями ММ-1 — вторыми 


стеклами для очков. 
Противогазовая ко- 
робка служит для очист- 
ки влыхаемого воздуха 
от отравляющих, радио- 
активных веществ и бак- 
гериальных (биологиче- 
ских) средств. Коробка 
снаряжена (по току воз- 
духа) противодымным 
(аэрозольным) фильтром 
и специальным поглоти- 
телем (шихтой). 
Лицевая часть проти- 
вогаза обеспечивает под- 
ведение очищенного в 


Рис. 12. Лицсвыс части с мембранными Е 
коробками: противогазовой коробке 


а – ШМС; 6— ММ-1 воздуха к органам дыха- 
ния и защищает глаза и 
лицо от попадания на них отравляющих, радиоактивных веществ 
и бактериальных (биологических) средств. Она состоит из рези- 
новой шлема-маски (или маски) с очками и обтекателями, клапан- 
ной коробки 7 и соединительной трубки 8. 

Имеются шлемы-маски и маски пяти, четырех и трех разме- 
ров в зависимости от образца лицевой части. Размер обозначен 
цифрой на подбородочной части шлема-маски (маски). 

Для сохранения громкости речи в противогазе при подаче ко- 
манд и работе личного состава с переговорными аппаратами спе- 
циальные лицевые части ШМС и ММ-1 (рис. 12) имеют мембран- 
ную коробку. 

Подготовка противогаза к пользованию заключается в подборе 
шлема-маски, сборке противогаза, проверке его исправности. 
Шлемы-маски подбираются по размеру, который определяется из- 
мерением Головы по замкнутой линии, проходящей через ма- 
кушку, подбородок и щеки. НЫ 


а 


Е | Результат измерения головы, см р ен 
3 -маски 
ШМ, ШМ Им ИМС ри 
——_——————————_——————————————— 
Ло 63,0 До 61,0 0 
63,5 05,5 61,5 64.0 1 
66.0 63.0 64,5—67.0 2 
68,5—70,5 67,5 и более 8 
71,0 и более 
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Для подбора маски ММ-1 дополнительно измеряется голова 
по линии, соединяющей отверстия обопх ушей и проходящей по 
лбу через надбровные дуги. По сумме обоих измерений опреде- 
ляются размеры маски. 


Таблица 2 


Сумма измерений, см | Цо 95,0 | 95,5 - 100,2 | 103,0 и болес 


Требуемый размер маски | 1 | 2 | З 


Перед сборкой противогаза новые лицевые части необходимо 
протереть чистой ветошью (ватой), слегка смоченной водой, а 
выдыхательные клапаны и соедини- 
тельную трубку продуть. Боновой шов 

При сборке противогаза необходи- м 
мо ввернуть до отказа гайку соедини- ситора 
тельной трубки в клапанную коробку 
шлема-маски (маски); взять в левую 
руку противогазовую коробку горло- 
виной вниз, а в правую руку — накид- 
ную гайку соединительной трубки (опу- 
стить лицевую часть свободно вниз); 
навинтить гайку до отказа на горло- 
вину коробки так, чтобы шлем-маска 
(маска) очками была обращена в 
одну сторону с боковым швом проти- 
вогазовой коробки (рис. 13). 

Противогазовая коробка уклады- 
вается в коробку боковым швом к пе- 
регородке сумки. Шлем-маску перед 
укладыванием необходимо взять за 
очки, перегнуть ее вдоль и закрыть 
одно стекло, затем перегнуть поперек 
и закрыть другое стекло. Сложен- 
ную шлем-маску вместе с соедини- 
тельной трубкой уложить в сумку кла- Рис. 13. Сборка фильтрующего 
панной коробкой вниз над респира- ры 
тором. 

Для проверки герметичности противогаза необходимо надеть 
шлем-маску (маску), вынуть коробку, закрыть отверстие на дне 
коробки резиновой пробкой (рукой) и сделать глубокий вдох. 
Если при этом воздух под лицевую часть не проходит, то шлем- 
маска подобрана правильно и противогаз исправен. Если воздух 
проходит, то противогаз неисправен и внешним осмотром следует 
определить неисправность, устранить ее или заменить противогаз. 

Окончательно подбирается лицевая часть и проверяется исп- 
равность противогаза в палатке (помещении) с. хлорпикрином 
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под непосредственным руководством командира подразделения (не 
ниже командира взвода) согласно особым указаниям командира 
части. 

Респиратор Р-2 (рис. 14) применяется для защиты органов 
дыхания от радиоактивной и грунтовой пыли и при действиях во 
вторичном облаке бактериальных (биологических) средств. Он 
представляет собой полумаску, наруж- 
ная поверхность которой изготовлена 
из пористого синтетического мате- 
риала, а внутренняя — из тонкой воз- 
духонепроницаемой пленки. Между 
ними расположен фильтр из полимер- 
НЫХ ВОЛОКОН. 

Наружный воздух при вдохе про- 
ходит через всю поверхность полу- 
маски и фильтр, где очищается от 
пыли и через вдыхательные клапаны 
поступает в органы дыхания. При вы- 
дохе воздух выходит наружу через 
выдыхательный клапан. 

Требуемый размер респиратора 
определяется измерением высоты лица 
от углубления переносья до низшей 
точки подбородка. 

При высоте лица до 109 мм тре- 
буется респиратор 1-го размера, от 110 до 119 мм — 2-го размера, 
120 мм и более — 3-го. После подбора респиратор примеряют и 
проверяют плотность прилегания полумаски. 

Респиратор хранится в отделенин противогазовой сумки под 
лицевой частью противогаза. 

Изолирующий противогаз И П-5 является индивидуальным ава- 
рийно-спасательным средством и предназначен для выхода из за- 
тонувшей техники путем свободного всплытия со скоростью до 
1 м/с или методом постепенного подъема на поверхность воды. 

Изолирующий противогаз может быть также использован для 
защиты органов дыхания, глаз и кожи лица от любой вредной 
примеси в воздухе независимо от ее концентрации, а также для 
работы в условиях недостатка кислорода. Изолирую-ий противо- 
газ позволяет выполнять под · водой легкие работы. 

Время работы в противогазе при использовании одного ре- 
генеративного патрона составляет: 

— на суше, при средней физической нагрузке — 75 мин, при 
легкой физической нагрузке — 200 мин; 

— в воде, при легкой физической нагрузке (пребывание в за- 
топленной машине, открытие люков, выход на поверхность) — 
90 мин, в состоянии относительного покоя — 120 мин. 

Изолирующий противогаз ИП-5 надежно работает в воде при 
температуре 1—30°С. Запрещается погружаться под воду на глу: 
бину более 7 м. 
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Рис. 14. Респиратор Р-2: 


1— вдыхательный клапан; 2 — 

выдыхательный клапан; 3— 

оголовье с ремнями; 4 — иосо- 
вой зажим 


Комплект изолирующего противогаза ИП-5 (рис. 15) вклю- 
лает: лицевую часть ШИП-М, дыхательный мешок с клапаном из- 
быточного давления и двумя приспособлениями дополнительной 
подачи кислорода, регенсративный патрон РП-5, нагрудник, че- 
хол, мешок для хранения, сумку для переноски, два брикета до- 
полнительной подачи кислорода. 


Рис. 15. Изолирующий противогаз ИП-5: 
1 — лицевая часть; 2 — дыхательный мешок; 3 — приспособление для дополнитель- 
ной подачи кнслорода; 4 — нагрудник; 5 — регснеративиый патроп; 6 — сумка 


Лицевые части изготовляются трех размеров. Требуемый раз- 
мер лицевой части определяется путем измерения головы по замк- 
нутой линии, проходящей через макушку, подбородок и щеки: 
1-й размер — до 645 мм, 2-й размер — 645—685 мм, 3-й размер — 
более 685 мм. 

Принцип работы противогаза заключается в следующем: при 
надетой лицевой части выдыхаемая газовая смесь по соедини- 
тельной и гофрированной трубке внутри дыхательного мешка про- 
ходит в патрон, где очищается от углекислого газа и влаги, обо- 
гащается кислородом и поступает в дыхательный мешок. При 
вдохе газовая смесь из дыхательного мешка проходит в обрат- 
ном направлении и поступает в органы дыхания. 

Для обеспечения нормального дыхания сразу после перевода 
противогаза в боевое положение приводится в действие пусковой 
брикет. 

Подготовка изолирующего противогаза к пользованию прово- 
дится под руководством командира подразделения или химинст- 
руктора и включает: проверку комплектности и исправности 
внешним осмотром и с помощью манометра, подбор и проверку 
герметичности лицевой части, сборку противогаза, заполнение 
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карточки-формуляра, упаковку противогаза В Мешок для хране- 
ния, а затем в сумку. 

Пользование изолирующим противогазом. Изо- 
лирующий противогаз ИП-5 может находиться в трех положениях: 
походном, наготове, боевом. 

В походном положении он переносится на левом боку или 
закрепляется в объекте на отведенном месте. 

Для перевода в положение наготове необходимо: вынуть про- 
тивогаз из мешка и надеть через голову так, чтобы дыхательный 
мешок располагался вокруг шеи, а нагрудник с патроном и ли- 
цевой частью — на груди, плотно подтянуть и застегнуть ремни. 

Для перевода противогаза в боевое положение необходимо: 
расстегнуть пряжки ремня крепления лицевой части, потянуть за 
соединительную трубку в месте ее соединения со шлемом до из- 
влечения пробки из отверстия, сделать вдох из атмосферы, 
быстро надеть лицевую часть на голову и сделать выдох в проти- 
вогаз, взять правой рукой кольцо пускового приспособления, под- 
тянуть его вперед и вниз. При правильном запуске рычаг пуско- 
вого устройства должеи быть застопорен; затянуть ремни креп- 
ления лицевой части и убедиться в срабатывании пускового бри- 
кета. 


Признаками срабатывания пускового брикета являются: быст- 
рое заполнение кислородом дыхательного мешка, нагрев корпуса 
патрона у пускового брикета, появление специфического запаха 
дыхательной газовой смеси. 


Продолжать работу в противогазе, в котором не сработал пус- 
ковой брикет, запрещается. 


После затопления тапка водой при ощущенни недостатка га- 
зовой смеси на вдох следует включить приспособление дополни- 
тельной подачи кислорода. Оно может быть включено только в 
воде, так как работа его основана на взаимодействии воды с 
веществом, содержащимся в брикете. 

Работать в противогазе до полной отработки регенеративного 
патрона не рекомендуется. После работы необходимо извлечь из 
приспособления дополнительной подачи кислорода сменные ста- 
канчики с брикетами, отсоединить регенеративный патрон, вынуть 
незапотевающие пленки, протереть и просушить противогаз. 

Средствами защиты кожи являются: общевойсковой защитный 
комплект, общевойсковой комплексный защитный костюм и спе- 
циальная защитная одежда. Эти средства защищают личный со- 
став от заражения отравляющимни, радиоактивными веществами 
и бактериальными (биологическими) средствами, а также от 
светового излучения. 

Общевойсковой защитный комплект состоит из защитного пла: 
ща, чулок и перчаток. 

Защитный плащ (рис. 16) может быть использован Е 
виде накидки, надетым в рукава и в виде комбинезона (рис. 17) 
Плащи изготавливаются пяти размеров: 1-й — для военнослужа 
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Рис. 17. Использование защитного плаща: 
а — в виде накидки; б — падетым в рукава; в — в виде комбинезона 


Рис. 16. Защитный плащ: 


0 1 — задние хлястики; 2 — боковые 

И /, й 10 стики; 3— держатели хлястиков; 

№. крепки; 5 — держателн центрального 
И, шпенька; 6 — бортовые шпеньки; 

И = Я жатели бортовых шпеньков; 8 — тесемки; 

< г 9 — хлястики рукавов; {0 -- центральный 
| шпенек; // — капюшон с хлястиком 


хля- 
4 — за- 


7 — дер- 
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щих ростом до 165 см, 2-й — 166—170 см, 3-й — 171—175 см, 
4-й — 176—180 см, 5-й — 181 см и выше. а 
Защитные чулки изготавливаются трех размеров: 26 
для сапог № 37—40, 2-й — для сапог № 41—42, 3-й — для са 
№ 43 и выше. | | 
Защитные перчатки изготавливаются двух видов: лет 
ние — пятипалые и зимние — двухпалые. Зимние перчатки имеют 
утеплительный вкладыш, пристегиваемый на пуговица АЗК) Ри 
Общевойсковой компяексный защитный костюм ( р Э 
назначен для комплексной защиты от светового О и 
Й веще 
Й эрозолей отравляющих 
оактивной пыли, паров и а | н 
бактериальных (биологических) аэрозолей. Он состоит В. арто 
брюк, защитного белья, головного убора специальной СТ ( 
ции и подшлемника, изготовленных из тканей со ан сеа 
пропитками. Костюмы надеваются поверх повседневного нат 
ного белья. А 
При эксплуатации общевойскового комплексного о 
костюма используются также поясные и брючные ремни, са 219 
и портянки. В зимнее время вместо защитного белья ИОП 
ется теплое белье. От обычного армейского обмундирования ко 
ски не отличается. 
тюм по конструкции практиче ь 
Специальная защитная одежда предназначается для о 
чения защиты при длительных действиях на зараженной ме 
ности. І 
Қ коллективным средствам защиты я ее фор- 
ия и подвижные объекты во ) 
тификационные сооружен . о. 
нтиляционным оборудов А 
ники, оснащенные фильтрове 
рое позволяет личному составу находиться в этих объектах без 
итЫ. 
индивидуальных средств защ 
А Фильтровентиляционное оборудование обеспечивает поду В 
объект очищенного от ОВ, БС и радиоактивной пыли нару 
воздуха, а также создает избыточное давление, исключающее 
проникание зараженного воздуха через элементы ограждающей 
онструкции. | 
Й а боевые машины пехоты и другая боевая техника, = 
РД й с 
торая имеет герметизированные боевые отделения и систему за- 
щиты от ОМП, относятся к подвижным объектам коллективной 
ЕА 
иты. 2 
Р Стапивнариий объектами коллективной защиты являются 
войсковые фортификационные сооружения, возводимые из 28 
евоземляных конструкций, железобетонных элементов и 
Ри волнистой стали. Для их оборудования преда оаца 
нные агрегаты - . 
ются фильтровентиляцио АЫ 
ованных объектов бр 
ля оснащения герметизир 
Е. применяются фильтровентиляционные Е 
на основе танковых фильтров-поглотителеи - 
ФПТ-200М, высоконапорных нагнетателей-сепараторов, которые 
: А 
выполняют одновременно роль электровентилятора н предфильтра 
для очистки воздуха от грубой пыли, 
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При работе установки наружный воздух с помощыо самоочи- 
щающегося нагнетателя-сепаратора подается в фильтр-поглоти- 
тель, где очищается от аэрозолей и паров ОВ, радиоактивной 
пыли и бактериальных средств. 

Хранение, осмотр и текущий ремонт индивиду- 
альных средств защиты. Противогазы в подразделениях 
закрепляются за личным составом и хранятся в шкафах или пи- 
рамидах в специальных гнездах. На левой стороне сумки, на 
месте соединения ее с лямкой, прикрепляется бирка размером 
3Х5 см, на которой записываются номер противогаза, фамилия 
и инициалы военнослужащего, за которым закреплен проти- 
вогаз. 

Защитные плащи в подразделениях хранятся либо свернутыми 
в скатку и уложенными в вещевой мешок или специальные шкафы, 
либо в развернутом виде, развешенными в помещении на вешал- 
ках. Защитные чулки и перчатки, уложенные в специальные 
чехлы или в виде свертков, хранятся в помещении в местах, ука- 
занных командиром подразделения. 8 

Запрещается хранить индивидуальные средства защиты вблизи 
отопительных приборов, а также совместно с кислотами, щело- 
чами и легковоспламеняющимися веществами. В противогазовых 
сумках нельзя хранить посторонние предметы. 

При действиях в танках и других закрытых машинах средства 
защиты кожи укладываются в свернутом виде в чехлах рядом с 
собой, под сиденьем или в другом месте, указанном командиром 
подразделения. 

Осмотр средств защиты, находящихся в пользовании, произво- 
дится в сроки, указанные в Уставе внутренней службы. При ос- 
мотре противогаза обращается вниманне, нет ли проколов или 
порывов лицевой части, не разбиты ли очковые стекла. Затем про- 
веряются исправность обтекателей, прижимных колец, мембран- 
ного устройства у шлема-маски ШМС, состояние клапанов, нали- 
чие резинового прокладочного кольца. При осмотре соединитель- 
ной трубки проверяют состояние резьбы, наличие резинового про- 
кладочного кольца, а также нет ли проколов и порыва трубки. 

У противогазовой коробки проверяют, нет ли на ней ВМЯТИН, 
пробоин, ржавчины, не помята ли горловина, вынута ли пробка 
в дне коробки. При осмотре противогазовой сумки проверяются 
ее целость, наличие утеплительных манжетов, коробки с незапо- 
тевающими пленками или специального карандаша против запо- 
тевания стекол, а также наличие бирки. 

При осмотре изолирующих противогазов, кроме того, прове- 
ряются исправность регенеративного патрона, клапана избыточ- 
ного давления, дыхательного мешка, каркаса, а также наличие 
брикетов дополнительной подачи кислорода. 

При осмотре общевойскового защитного плаща, защитных чу- 
лок и перчаток необходимо проверить целость тканей, состояние 


проклеечной ленты на швах, наличие и целость хлястиков, шпень- 
ков и тесемок, 
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О всех неисправностях средств защиты комаидир танка после 
взвода. 
осмотра докладывает командиру . 
ТЕКУЩИЙ ремонт индивидуальных средств защиты в РЕ 
лении выполняется личным составом и заключается в и 
нии мелких неисправностей (зашивка швов, пришивка пу 7 
тесемок и т. п.). 


рекомендации по проведению занятий 


Командиры танков могут обучать личный состав инва 
ким приемам пользования индивидуальными средствами защи 
а взвода, 
о ководством командир во) | 
з рия по изучению устройства и правил ПОВ дЕ. 
видуальными средствами защиты проводятся В поле (на у 
вого взвода. 
площадке) в составе танко 
Накануне занятий командиры танков, преда рана р 
10) = 
атьи Наставления по польз 
рекомендованные ст О 
лично тренируютс 
альными средствами защиты, у Цан 
ивогазом, общевойсковым з 
приемов по пользованию прот ? н 
отеки, помогают готовить необходимую учебно-материаль 
ную базу. | 
" ба личного состава пользованию ОИ 
подготовки противог Я 
ется с показа приемов ане 
тся в осмотре противог 
затем обучаемые тренирую о пре 
льзованни незапотевающ 
исправности, в сборке, испо, б 
Ш есаленав карандаша против запотевания стекол, в укла 
ку. 
ывании противогаза в сум 
р После от показывается порядок панввцкеня проса ваа 
положение наготове и Ј Р 
походное положение, м 
ивогазом показываютс 
Приемы пользования прот не 
элементам с пояснением в 
ом, а затем повторяются по Р 
сык ‘приемов. Обучение пользованию И те. 
ё ежа. После того ка 
положении стоя, а затем л у | 
ит приемы надевания и снятия противогаза О 
показывает, а затем тренир 
и лежа, командир танка А 
противогазом при нахожд 
нении приемов пользования аа аар 
ается внимание на соблюд 
ке. В ходе тренировки обращ 
отеле приемов при надевании и снимании противогаза, 
авильность их выполнения. . 
ы Обучение приемам пользования общевойсковым заи 
комплектом начинается с показа положений, С т 
перевозится в танке. Зат 
переносится на людях и а 
мплекта в походное полож р 
тренируется в переводе ко О 
закрепленного с 
нии защитного плаща на спине, Н А А 
в вещевом мешке. После т у 
мок, а также при ношении - наа 
евода комплекта в поход 
чаемые усвоили приемы пер поа лава 
вода его в положения 
ние, показывается порядок пере з 
: ного комплекта с плащом, над 
боевое при использовании защит 
тым в а накидки, в рукава и в виде комбинезона. Обучени‹ 
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приемам перевода общевойскового защитного комплекта в боевое 
положение и снятию комплекта производится вначале по элемен- 
там, а затем в целом. 

Дальнейшее совершенствование навыков в пользовании инди- 
видуальными средствами защиты производится на занятиях по 
тактической подготовке и на специальных тренировках. 


6. СРЕДСТВА РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ 
РАЗВЕДКИ 


Средства радиационной разведки 


Для обнаружения и измерения радиоактивных излучений ис- 
пользуются дозиметрические приборы. 

Принцип работы войсковых дозиметрических приборов основан 
на использовании ионизационного метода дозиметрии. Сущность 
этого метода заключается в том, что под воздействием ядерных 
излучений в газовом объеме происходит ионизация, в результате 
чего электрически нейтральные атомы (молекулы) газа разде- 
ляются на положительные ионы и электроны. При наличии элек- 
трического поля в ионизированном газовом объеме возникает на- 
правленное движепие заряженных частиц, называемое иониза- 
ционным током. По наличию ионизационного тока можно судить 
об интенсивности радиоактивных излучений. 

Рентгенметр ДП-ЗБ (рис. 18) предназначен для измерения 
мощности дозы гамма-излучения с подвижных объектов. 

Диапазон измерения мощности экспозиционной дозы от 0,1 до 
500 Р/ч. Весь диапазон разбит на 4 поддиапазона: 

І. 0,1—1 Ру; 

П. 1—10 Р/з; 

ПІ. 10—100 Р/ч; 

ГУ. 50—500 Р/ч. 

Прибор состоит из измерительного пульта 3 и выносного бло- 
ка 9, соединенных кабелем. 

В нижней части корпуса размещены два штепсельных разъема; 
слева — для подключения кабеля питания, справа — для подклю- 
чения соедипительного кабеля. 


Питание прибора осуществляется от бортовой сети постоян- 
ного тока напряжением 26 или 12 В. 

При подготовке прибора к работе необходимо установить бло- 
ки на их рабочие места, соединительный кабель подключить к 
пульту и выносному блоку. Проверить, в каком положении уста-' 
новлен переключатель сети в нижнем отсеке измерительного 
пульта и установить его в положение, соответствующее номиналу 
бортовой сети. Подключить кабель питания к бортовой сети. 

Ручку переключателя поддиапазонов на измерительном пульте 
поставить из положения ВЫКЛ. в положение ХІ. При этом 
должна загореться лампа световой индикации. 
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Показания на І, 11, Ш поддиапазонах отсчитываются по верх- 
ней шкале измерительного прибора, имеющей деления от 0 до 
1 Р/ч, при этом показания прибора умпожаются соответственно н; 
1, 10 и 100. 

Показания на ІУ подднапазоне отсчитыватотся по нижней шка- 


Через 10 мин после включения прибора проверить его работо- 
способность на каждом поддиапазоне, нажимая кнопку ПРО- 
ВЕРКА и ставя переключатель поддиапазонов поочередно в п0- 
ложения х1, ХЮ, Х100, ж500. 


Рис. 18. Рентгенметр ДП-ЗБ: 


1 — кабель питания; 2 — кнопка ПРОВЕРКА; 3 — измерительный 
пульт; 4 — измерительный прибор; 5-- патрон с лампой подсвета; 
6 — лампа световой индикации; 7 — переключатель; 8 — предохрани- 


телн; 9 — выносной блок; 10 — кабель 


При исправности всех элементов схемы и отсутствии радиоак- 
тивных излучений при нажатой кнопке ПРОВЕРКА минимальное 
и максимальное отклонения (колебания) стрелки измерительного 
прибора на І поддиапазоне не должны выходить за пределы 
0,4—0,8 верхней шкалы. При этом вспыхивает лампа световой 
сигнализации. На остальных поддиапазонах показания прибора и 
частота вспышек лампы уменьшаются. 

Мощность дозы гамма-излучения измеряется на одном из че- 
тырех подднапазонов. Время, в течение которого устанавливается 
стрелка прибора прн измеренни, равно 30 с. 
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ле, имеющей деления от 0 до 500 Р/ч. 


Рис. 19. Радиометр-рентгенметр ДП-5Б: 


1 — измерительный пульт; 2— зонд; 3 — гибкий 
кабель 


Радиометр-рентгенметр Д П-5А (ДП-5Б) (рис. 19) предназна- 
чен для измерения мощностей доз гамма-излучения и радиоактив- 
ной зараженности различных объектов по гамма-излучению. Мощ- 
ность дозы гамма-излучения определяется в миллирентгенах или 
рентгенах в час. 

Прибор состоит из измерительного пульта {/ и зонда 2, соеди- 
ненного с пультом гибким кабелем 3 длиной 1,2 м. 

Питание прибора осуществляется с помощыо трех элементов 
336 (КБ-1). Прибор имеет переходное приспособление, позволя- 
ющее обеспечить его работу от посторонних источников питания 
постоянного тока напряжением 3, 6 или 12 В в зависимости от по- 
ложения двух перемычек. 

При подготовке прибора к работе необходимо вначале произ- 


‘вести внешний осмотр. Затем пристегнуть к футляру поясной и 


плечевой раздвижные ремни, установить корректором (если не- 
обходимо) механический 0 измерительного прибора и подклю- 
чить, соблюдая полярность, источники питания. При этом ручка 
РЕЖИМ должна находиться в крайнем левом положении, а пе- 
реключатель поддиапазонов — в положении ВЫКЛ. 

После этого включить прибор, переключатель поддиапазонов 
поставить в положение РЕЖИМ. Плавно вращая по ходу часовой 
стрелки ручку РЕЖИМ, установить стрелку измерительного при- 
бора на метку шкалы. Если стрелка в указанном положении не 
Устанавливается, то следует заменить источники питания. 

Для проверки работоспособности прибора необходимо устано- 
вить на режим, повернуть экран зонда в положение Б, от- 
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крыть защитную пластинку контрольного радиоактивного препа- 
рата, установить зонд опорными выступами на крышку футляра 
так, чтобы источник находился против окна. Подключить теле- 
фон. 

Устанавливая ручку переключателя поддиапазонов последова- 
тельно в положения Х1000, ж100, х10, Х1, Х0,1, проверить ра- 
ботоспособность прибора по щелчкам в тслефоне и отклонению 
стрелки измерительного прибора. При этом стрелка должна за- 
шкаливать на МІ и \ подднапазонах и отклоняться на ІУ. На Ш 
и П поддиапазонах она может не отклоняться из-за недостаточ- 
ной активности контрольного источника. 

Уровень гамма-излучений измеряется на одном из поддиапа- 
зонов, при этом экран зонда должен находиться в положении Г. 

Бета-излучения обнаруживают на поддиапазонах х0,1, ХІ, 
510, х100, экран зонда при этом должен находиться в положе- 
нии Б, а зонд—на расстоянии 1—2 см от обследуемой поверх- 
ности. Увеличение показаний прибора на одном и том же подди- 
апазоне по сравнению с гамма-измерением свидетельствует о на- 
личии бета-излучения. 

Прибор радиационной и химической разведки (ПРХР) пред- 
назначен для сигнализации и автоматического управления испол- 
нительными механизмами системы защиты от ОМП броне- 
танковой техники при угрозе поражения экипажа ударной волной, 
радиоактивной пылью и парами ОВ типа зарина, а также для 
контроля уровней радиации на местности. 

В комплект прибора входят измерительный пульт, датчик, 
блок питания, коробка управления обогревом (КУО) и циклон 
с входной и выходной трубками. Блоки прибора показаны на 
рис. 20—24. 

Для подготовки прибора к работе необходимо: 

— установить все переключатели в положение ВЫКЛ.; 

— повернуть ручку УСТ. НУЛЯ в крайнее левое положение; 

— повернуть регулятор расхода воздуха по стрелке Б на 8— 
10 оборотов; 

— ручку крана поставить в горизонтальное положение УСТ. 
НУЛЯ; 

— отвинтить заглушку патрона с силикагелем и ввинтить ее 
в резьбовое отверстие в крышке отсека фильтра; 

— разгерметизировать защитное устройство циклона; 

— переключатель рода работ установить в положение УСТ. 
НУЛЯ, переключатель ДАТЧИК — ВЫКЛ. — в положение ДАТ- 
ЧИК. При этом работоспособпость микронагиетателя контроли- 
руется по его ротаметру, поплавок которого должен находиться 
верхней кромкой выше красной риски; 

— установить регулятор расхода прокачиваемого воздуха по 
входному ротаметру так, чтобы его поплавок находился между 
рисками; 
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— через 20 мин после включения датчика ручкой УСТ. НУЛЯ 
установить стрелку микроамперметра на середину желтого сек- 
тора; 

— ручку крана поставить в положение РАБОТА и отрегули- 
ровать расход воздуха регулятором. Заглушку патрона с силика- 
гелем вывинтить из крышки отсека фильтра и ввинтить в 
патроп. 
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Рис. 20. Измеритель- 
ный пульт ПРХР: 


1-- переключатель; 2 — руч- 
1 ка УСТ. НУЛЯ; 3 — скоба; 

4 — микроамперметр; 5 — 

пробка; 6 — сигнальная лам- 
12 па «О»; 7 — переключатель 
ДАТЧИК — ВЫКЛ.; 8 — сиг- 
нальная лампа Р; 9 — сиг- 
иальная лампа А; /0 — сиг- 
нальная лампа ДАТЧИК — 
КОМАНДЫ ВЫҚЛ.; И -— 
переключатель команды; 
12 — заглушка кнопки КОН- 
ТРОЛЬ О, Р, А; 13 — амор- 
тизационная скоба; 14 — 
вилка штепсельного разъе- 
ма; 15 -– заглушка; 16 — 
держатель предохранителя; 

17 — шина; 18 — пробка 
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Работоспособность схем О, Р, А проверяется в такой последо- 
вательности. 

Проверить электрическую схему обогрева циклона и трубки 
обогрева, для чего на коробке управления обогревом нажать по- 
очередно кнопки ЦИКЛОН и ТРУБКА. При этом сигнальная 
лампа должна загораться полным накалом. 

Проверить электрическую схему и работоспособность сигнали- 
зации О, Р, А без выдачи команд, для чего переключатель 
КОМАНЛЫ установить в положение ВЫКЛ., отвинтить заглушку 
кнопки КОНТРОЛЬ ОРА, переключатель рода работ поочередно 
устанавливать в положение КОНТРОЛЬ — О, Р, А и пажимать 
кнопку КОНТРОЛЬ. При этом должны поочередно загораться 
полным накалом сигнальные лампы О, Р, А и прослушиваться 
в танковом переговорном устройстве объекта звуковые сигналы. 


75 


М); 


24 21 19 20 
Рис. 21. Датчик ПРХР: 


1 — патрон с силикагелем; 2- ручка крана; 3 — ротаметр (вход- 
иой); 4-- собачка; 5 — штуцер (входной); 6 — ручка смеиы кадров 
ПДФ; 7 —– шкала счетчика кадров; 8 — барашек; 9 — амортизацион- 
ная скоба; 10, 11 — крышки; 12 — штуцер (входной); 18 — регулятор 


расхода воздуха; 14— пружина; 15 — ротаметр; 
крышка; 18 — винт; 19 — заглушка; 20 — шина; 


16 — пробка; 17 — 
21! — вилка штеп- 


сельного разъема; 22 — крышка; 23 — заглушка; 24 — фильтру 


5 — трубка 


Р: 


Рис. 22. Блок питания 
ПРХР: 


1 — амортизационная скоба; 
2, 4, 5- крышки; 3 — кор- 
пус; 6— винт; 7 — шина; 
8 — вилки штепсельного 
разъема; 9 — заглушки 


Средства контроля радибактивного облучения. Контроль радио- 
активного облучения личного состава проводится в целях полу- 


4 
5 
ПРОВЕРКА 
РАБОТЫ 
НАЖАТЬ ПООЧЕРЕДНО 
КНОПКИ КОНТРОЛЯ 
ЦИКЛОН 
ТРУБКА = 
пе пасивна ре, 9. Коба ут 
равления обогревом 
ЛАМПОЧКА ПРХР: 
1 — корпус коробки; 2— 
приливы; 3 — держатель 
предохранителя; 4 — еиг- 


нальная ламца; 5 — кнопки 
контроля ЦИКЛОН — ТРУБ- 
КАЛ; 6 — вилка штепсельного 
разъема; 7 — заглушка; 8 — 
бочеиочный амортизатор 


ИОВ 


чения необходимых данных для оценки боеспособности отдельных 
военнослужащих и подразделений, подвергшихся радиоактивному 


Рис. 24. Циклон с трубками ПРХР 


облучению. Контроль облучения с использованием комплекта 
ДП-22-В проводится групповым и индивидуальным методами. 


Т 


Групповой контроль облучения проводится в тех слу- 
чаях, когда личный состав действует примерно в одинаковых ус- 
ловиях. Индивидуальные дозиметры при групповом методе выда- 
ются одному-двум членам экипажа и по пх показаниям судят о 
дозе облучепия, получепной всем экипажем. 


Рис. 25. Виешний вид комплекта ДП-22-В: 
1 — зарядное устройство; 2 — прямопоказывающие дозиметры 


При индивидуальном контроле облучения каждому 
военнослужащему выдается индивидуальный дозиметр. Командир 
танка о дозах облучения личного состава докладывает командиру 
взвода. 

Полученные личным составом дозы облучения записываются 
командирами рот в карточки учета доз радиоактивного облуче- 
НИЯ. 

Комплект дозиметров ДП-22-В (рис. 25) предназначен для из- 
мерения индивидуальных доз гамма-облучения. 

Комплект состоит из зарядного устройства ЗД-5 и 50 прямо- 
показывающих дозиметров ДКП-50-А. Питание зарядного уст- 
ройства осуществляется от двух сухих элементов типа 145-У. До- 
зиметры ДКП-50-А обеспечивают измерение индивидуальных доз 
самма-облучения в диапазоне от 2 до 50 Р при мощности дозы 
от 0,5 до 200 Р/ч. 

Основной частью дозиметра является малогабаритная иониза- 
пионная камера, к которой подключен конденсатор с электроско- 
пом. При воздействии гамма-излучения в рабочем объеме камеры 
возникает ионизационный ток, уменьшающий потенциал конден- 
сатора и камеры. Измеряя изменение потенциала, можно судить 
о полученной дозе. 


78 


Для приведения дозиметров в рабочее состояние их необхо- 
димо зарядить. Для зарядки следует отвинтить оправу дозиметра 
и защитный колпачок зарядного гнезда, повернуть ручку потен- 
циометра влево до отказа и вставить дозиметр в зарядное гнездо 
зарядного устройства. Наблюдая в окуляр, нажать (легко) дозн- 
метр и ручку потенциометра поворачивать вправо до установки 
нити на нуле (0). После чего вынуть дозиметр из зарядного уст- 
ройства, проверить положение нити на дневной свет. 

Изображение нити при вертикальном положении должно ос- 
таваться на 0. По окончании зарядки завернуть защитную оправу 
дозиметра и колпачок зарядного гнезда. 

Измеряемые дозы отсчитываются по шкале, расположенной 
внутри дозиметра и отградуированной в рентгенах. 


Средства химической разведки 


Для обнаружения и РИУ отравляющих веществ в воз- 
духе, на местности и боевой технике в полевых условиях исполь- 
зуются войсковые приборы химической разведки и газосигнали- 
заторы. 

Принцип работы этих приборов основан на взаимодействии 
ОВ со специально подобранными веществами (реактивами), в ре- 
зультате которого получаются химические соединения со специ- 
фической окраской. Сравнивая интенсивность окраски с цветом 
специально подобранных эталонов, можно судить не только о 
наличин, но и концентрации ОВ. 

Войсковой прибор химической разведки (рис. 26) предназна- 
чен для определения в воздухе, на местности и на боевой технике 
ОВ типа УХ, зарина, зомана, фосгена, дифосгена, синильной ки- 
слоты и хлорциана. 

Он состоит из корпуса с крышкой и размещенного в них руч- 
ного насоса, бумажных кассет с индикаторными трубками, про- 
тиводымных фильтров, насадки к насосу, защитных колпачков, 
электрофонаря, грелки и патронов к ней. 

Кроме того, в комплект прибора входят лопатка, инструкция- 
памятка по работе с прибором, инструкция-памятка по определе- 
нию ОВ типа зомана и инструкция по эксплуатации прибора. 

Наличие отравляющих веществ в воздухе определяется сна- 
чала трубками с красным кольцом и точкой (на зарин, зоман, 
УХ), затем трубкой с тремя зелеными кольцами (на фосген, ди- 
фосген, синильную кислоту, хлорциан) и после этого трубкой с 
одним желтым кольцом (на иприт). 

Подготовка прибора к работе и определение ОВ с помощью 
индикаторных трубок с одним красным кольцом и точкой произ- 
водятся в такой последовательности: 

— открыть прибор, вынуть две трубки и поместить их в шта- 
тив в правой стороне крышки прибора; 

— отодвинуть защелку и вынуть насос; 
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— вскрыть трубки ампуловскрывателем с такой же маркиров- 
кой, что и на трубке, предварительно надрезав их концы, разбить 
верхние ампулы обеих трубок, взять трубки за концы и энергично 
наотмашь встряхнуть их два-три раза; 


Рис. 26. Войсковой прибор химической разведки ВПХР: 


1— бумажные кассеты; 2-- ручной насос; 3 — насадка к насосу; 

4 — защитные колпачки; 5 — противодымные фильтры; 6 — корпус; 

7 — патроны к грелке; 8 — электрофонарь; 9 — грелка; 10 — крыщ- 
ка; 11 — лопатка 


— вставить одну из трубок (опытную) немаркированным кон- 
цом в насос, а вторую (контрольную) в штатив. Прокачать через 
опытную трубку воздух, сделав 5—6 качаний; 

— тем же ампуловскрывателем разбить нижние ампулы обе- 
нх трубок и встряхнуть их одновременно. Наблюдать за перехо- 
дом окраски контрольной трубки от красной до желтой. 

К моменту образования желтой окраски в контрольной трубке 
появление красного цвета в верхнем слое наполнителя опытной 
трубки указывает на наличие ОВ (зарина, зомана, УХ) в опасной 
концентрации. Если в опытной и контрольной трубках желтый 
цвет наполнителя появится одновременно, то это указывает на 
отсутствие ОВ или наличие ОВ в незначительных концен- 
трациях. 

В этих случаях обследование воздуха повторяют и проводят 
его в такой же последовательности, но вместо 5—6 качаний де- 
лают 30—40 полных качаний насосом и нижние ампулы обеих 
трубок разбивают не сразу, а через 2—3 мин после прокачивания 
воздуха. Положительные показания трубок свидетельствуют о на- 
личин ОВ в практически безопасных концентрациях, а отсутствие 
показаний трубок — об отсутствии ОВ, что может служить осно- 
ванием для спятия противогаза. 
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Образование желтой окраски наполнителя опытной трубки 
сразу же после разбивания нижней ампулы свидетельствует о на- 
личии в воздухе примесей (веществ) кислого характера. В этом 
случаё`определение необходимо повторить с применением проти- 
водымного фильтра. Для этого нужно использовать насадку с за- 
крепленным в ней противодымным фильтром. 

После обследования воздуха с помощью индикаторной трубки 
с одним красным кольцом и точкой определение ОВ продол- 
жают трубками с тремя зелеными кольцами и одним желтым 
кольцом. 

Порядок работы с индикаторными трубками изложен на кас- 
сетах, в которых они помещены. 


При пониженных температурах чувствительность индикатор- 
ных трубок снижается, а у трубок с красным кольцом и точкой 
раствор в ампулах может замерзнуть. В этих случаях для оттаи- 
вания ампул используется грелка, для чего ампулы с одним крас- 
ным кольцом и точкой перед вскрытием помещают в боковые 
гнезда грелки. 


После оттаивания их вынимают из грелки и определяют ОВ. 
После прокачивания воздуха необходимо одновременно подогреть 
трубки в грелке в течение | мин, затем разбить нижние ампулы 
и одновременно встряхнуть их. При этом для определения ОВ в 
опасных концентрациях (5—6 качаний насосом) нижние ампулы 
разбиваются сразу, а при 30—40 качаниях — спустя 1—2 мин 
после прогрева. 

Индикаторные трубки с желтым кольцом при температуре 
15°С и ниже подогревают с помощью грелки, после прокачива- 
ния через трубку воздуха в течение 1—9 мин. 


Для приведения грелки в рабочее состояние необходимо вста- 
вить в центральное гнездо корпуса патрон, ударом штыря раз- 
бить находящуюся в патроне ампулу и вынуть штырь из патрона. 
Появление паров из патрона указывает на нормальный запуск 
грелки. 


Командир танка обязан постоянно следить за исправностыо 
приборов радиационной и химической разведки, при этом особое 
внимание обращать на срок годности индикаторных трубок 
ВПХР, проверять работоспособность приборов и производить их 
техническое обслуживание в соответствии с требованиями инст- 
рукции по эксплуатации. 


Занятия по изучению с личным составом приборов радиаци- 
онной и химической разведки проводятся, как правило, офицер- 
ским составом. Командир танка может привлекаться в качестве 
помощника руководителя занятия и отрабатывать с личным со- 
ставом нормативы по пользованию приборами. При прове- 
дении тренировок необходимо следить за тем, чтобы обучаемые 
строго соблюдали правила подготовки приборов к работе, 
изложенные в инструкции по эксплуатации, и меры безо- 
пасности. 
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7. РАДИАЦИОННАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ 
И НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ 
(БИОЛОГИЧЕСКАЯ) РАЗВЕДКА 


Радиационную, химическую и неспецифическую бактериологи- 
ческую (биологическую) разведку танковые подразделения ведут 
специально подготовленными экипажами с использованием та- 
бельных приборов радиационной и химической разведки. На них 
могут быть возложены задачи по ведению радиационного и хи- 
мического наблюдения и разведки. 

Экипаж танка может выполнять задачи по химическому на- 
блюдению в качестве химического наблюдательного поста. В этом 
случае на него возлагается обнаружение по приборам радиоак- 
тивного и химического заражения, определение уровня радиации, 
типа отравляющих веществ, а в условиях применения противни- 
ком бактериальных (биологических) средств обнаружение по 
внешним признакам применения этих средств и отбор проб. 

Наблюдатели (наблюдательные посты) ведут наблюдение в 
расположении подразделения, а при передвижении в колонне 
подразделения — в месте, указанном командиром. 

Командир танка, получив задачу на наблюдение, выводит 
танк в указанный район, выбирает место для наблюдения и обо- 
рудует его. При постановке задачи наблюдателю из состава эки- 
пажа он указывает ориентиры, сведения о противнике, место рас- 
положения и район наблюдения, режим работы приборов, поря- 
док действий при обнаружении радиоактивного, химического и 
бактериологического (биологического) заражения, сигналы опо- 
вещения и порядок их подачи, места расположения соседних на- 
блюдателей. 

Наблюдатель ведет непрерывное наблюдение в заданном рай- 
оне, в назначенное время включает приборы и следит за их по- 
казаниями. 

По вспышке ядерного взрыва после прохождения ударной 
волны наблюдатель определяет место взрыва, направление дви- 
жения радиоактивного облака. При обнаружении с помощью при- 
боров радиоактивного заражения наблюдатель переводит средст- 
ва защиты в боевое положение и измеряет уровень радиации. 

При разрыве в воздухе ракет, артиллерийском обстреле, на- 
лете авиации наблюдатель включает прибор радиационной и хи- 
мической разведки или определяет наличие ОВ с помощью ВПХР. 

При обнаружении химического и бактериологического (биоло- 
гического) заражения с помощью приборов, а также по вспышке 
взрыва наблюдатель (наблюдательный пост) немедленно подает 
сигнал оповещения, докладывает командиру подразделения и дей- 
ствует по его указанию. 

Экипаж танка, назначенный для ведения радиационной, хп- 
мической и бактериологической (биологической) разведки, кроме 
задач, возлагаемых на наблюдазельные посты, определяет участ- 
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ки заражения, пути обхода или преодоления их и устанавливает 
на маршрутах движения знаки ограждения и указатели. 

Порядок действий экипажа, назначенного для ведения радиа- 
ционной, химической и бактериологической (бпологической) раз- 
ведки, определяется в основном задачей, выполняемой подразде- 
лением, а также характером заражения местности. 

При постановке задачи на ведение разведки командиру танка 
указываются данные о противнике, своих войсках, маршрут или 
район, подлежащий разведке, кодировка карты (схемы), уточ- 
няется порядок поддержания связи и доклада. Командир танка, 
получив задачу, готовит личный состав и приборы к ведению 
разведки. 

При разведке и преодолении экипажем танка зоны (района) 
радиоактивного или химического заражения командир танка, сле- 
дуя по маршруту движения, наблюдает за местностью и показа- 
ниями приборов, измеряет уровень радиации (определяет ОВ) 1 
передает данные разведки командиру, выславшему экипаж в раз: 
ведку. При ведении разведки района расположения подразделе: 
ния командир танка действует, как правило, в составе рекогнос- 
цировочной группы. В ходе разведки он объезжает район по 
намеченному маршруту и определяет наличие заражения. Заражен- 
ные районы (участки) обозначаются, как правило, только на на- 
правлении действий или на маршрутах движения подразделения. 

Если при ведении разведки уровень радиации измерялся 
внутри танка, то для определения уровня радиации на местности 
необходимо учитывать коэффициент ослабления ее в танке. 

По окончании разведки командир танка докладывает о вы- 
полнении задачи, организует специальную обработку, снимает по- 
казания дозиметров и готовит экипаж к выполнению новой за- 
дачи. 


8. СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА 


Дегазация, дезактивизация и дезинфекция вооружения и бое- 
вой техники. Применение противником ядерного, химического и 
бактериологического (биологического) оружия приводит к зара- 
жению вооружения и боевой техники. Зараженные оружие и тех- 
ника в течение определенного времени могут служить источни- 
ком поражения личного состава, поэтому обезвреживание илч ула- 
ление ОВ, РВ и БС является одним из необходимых мероприятий. 

Все работы по дегазации, дезактивизации и дезинфекции ин- 
дивидуального оружия и обмундирования должны проводиться 
в противогазе и перчатках, а танков — и в общевойсковом защит- 
ном комплекте. При проведении работ нельзя прикасаться к за- 
раженным предметам, снимать или расстегивать средства за- 
щиты. 

Под дегазацией (дезинфекцией) понимается обезвреживание 
или удаление ОВ (уничтожение микробов или разрушение токси- 
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нов) с зараженных поверхностей. Она подразделяется на частич- 
ную и полную. 

Частичная дегазация (дезинфекция) заключается в 
обработке тех поверхностей вооружения и боевой техники, с ко- 
торыми личный состав соприкасается при выполнении боевой за- 
дачи. Она проводится личным составом, за которым закреплены 
вооружение и боевая техника, с использованием табельных и под- 
ручных средств дегазации. 


Рис. 27. Общий вид пакета ИДП-1: 


1 — общий вид; 2 — щетка; 3 — пробойник; 
4 — крышка 


Полная дегазация (дезинфекция) заключается в пол- 
ном обезвреживании зараженной поверхности с последующей чи- 
сткой и смазкой вооружения и техники. Она проводится на неза- 
раженной местности с использованием табельных средств. 

Под дезактивацией понимается удаление с зараженных поверх- 
ностей радиоактивных веществ. 

Частичная дезактивация проводится по команде ко- 
мандира обычно после выхода из зараженного района, а при не- 
обходимости и на зараженной местности. Для ее проведения ис- 
пользуются в первую очередь подручные средства. 

Полная дезактивация проводится после выхода из за- 
раженного района и заключается в удалении радиоактивных ве- 
ществ со всей поверхности зараженного объекта до безопасных 
уровней радиации. 

Для дегазации стрелкового оружия и обмундирования приме- 
няется комплект ИДПС-69 или ИДП-С. 

Комплект ИДПС-69 состоит из десяти индивидуальных дегаза- 
ционных пакетов ИДП-1 и десяти дегазирующих пакетов ДПС-1, 

пакованных в картонную коробку. 

> ан алвнА дегазационный пакет (ИДП-1) (рис. 27) 
предназначен для дегазации оружия, зараженного ОВ типа УХ, 
зоманом, ипритом. Для дегазации автомата используется один па- 
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кет, а для дегазации ручного пулемета и гранатомета — два па- 
кета. 


Для применения пакета необходимо: снять крышку, нажатием 
на пробойник, расположенный в центре пакета, вскрыть пакет, 
тщательно протереть щеткой сверху донизу оружие и ремень до 


полного использования раствора. При этом необходимо помнить, 
что раствор ядовит. 


Рис. 28. Индивидуальный дегазационный пакет (ИДП): 


1 — жестяной футляр; 2 — бумажные салфетки; 3 — стеклянные 
4 — памятка по пользованию пакетом; 5 — крышка 


ампулы; 


Дегазирующий пакет ДПС-1 предназначен для дегазации об- 
мундирования, зараженного парами зомана. На комплект армей- 
ского обмундирования используется один пакет. 


Для дегазации обмундирования необходимо вскрыть пакет и 


легким постукиванием мешочка по обмундированию опудрить 
его без пропусков. 


После этого необходимо на открытой местности стряхнуть по- 
рошок с обмундирования и снять противогаз. 


Комплект ИД П-С состоит из восьми индивидуальных дегаза- 
ционных пакетов (ИДП), восьми больших и восьми малых дега- 
зирующих пакетов силикагелевых (ДПС), упакованных в картон- 
ную коробку. Е 

Пакет ИДП (рис. 28) предназначен для дегазации и дезин- 
фекции индивидуального оружия, пулеметов, гранатометов. Он 
представляет собой жестяной футляр с крышкой, в котором на- 
ходятся две запаянные стеклянные ампулы. В ампуле с красной 
маркировкой находится 60 мл дегазирующего раствора № 1, ав 
ампуле с черной маркировкой — 60 мл дегазирующего раствора 
№ 2-ащ. В крышке футляра находятся пять тампонов (салфеток) 
из протирочной бумаги. 


Для проведения дегазации оружия с помощью ИДП необхо- 
димо: 


— отрыть ямку для последующего сбрасывания использован- 
ных тампонов; 
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— снять крышку с футляра и с помощью крышки вскрыть ам- 
пулу с красной маркировкой; 

— смочить один-два тампона дегазирующим раствором №1 и 
протереть им оружие сверху вниз, без пропусков, постепенно рас- 
ходуя весь раствор; 

— вскрыть ампулу с черной маркировкой, смочить один-два 
тампона раствором № 2 и обработать оружие так же, как и раст- 
вором № 1; 

— протереть оружие насухо сухим тампоном. После обработки 
использованные тампоны и ампулы закопать в землю или 
сжечь. 

Дегазирующие пакеты силикагелевые предназна- 
чены для дегазации обмундирования, зараженного парами ОВ 
типа зомана. В комплекте имеются пакеты двух видов: боль- 
шие — 50 г и малые —25 г. При обработке обмундирования не- 
обходимо снять с пакета наружную полиэтиленовую упаковку и 
легким постукиванием мешочком по обмундированию и ГОЛОВ- 
ному убору опудрить их без пропусков, одновременно втирая по- 
рошок мешочком в ткань. 


На обработку комплекта летнего обмундирования исполь- 
зуется один малый пакет. На обработку зимнего комплекта обмун- 
дирования используется большой и малый пакеты. После обра- 
ботки обмундирование следует тщательно вытряхнуть. Противо- 
газ разрешается снимать после контроля зараженности воздуха 
(по команде командира). 


Для дегазации, дезактивации и дезинфекции боевой техники 
применяются комплекты ТДИ и ДК-4 (ДК-4Б). Кроме того, для 
дегазации, дезактивации и дезинфекции танков и бронетранспор- 
теров используются специальные машины подразделений и частей 
химических войск (ДКВ, АРС-14, ТМС-65). 

Комплект для частичной дегазации бронетанковой техники 
(ТДП). В комплект ТДП (рис. 29) входят два автономных при- 
бора, зарядное приспособление, четыре хомута, воронка и ЗИП. 
Рабочее давление в приборе 8—10 кгс/см?. 

Действие прибора ТДП основано на принципе распыления де- 
газирующего раствора сжатым воздухом, находящимся в при- 
боре. 

Раствор огнеопасен. 

Для частичной дегазации танка необходимо отвернуть предо- 
хранительный колпачок с распылителя прибора, направить распы- 
литель на обрабатываемую поверхность и, держа прибор венти- 
лем вверх, открыть вентиль. При дегазации распылитель при- 
бора должен быть на расстоянии 0,2-0,5 м от обрабатываемой 
поверхности. Внутренние поверхности танка дегазировать путем 
распыления нельзя. По окончании дегазации следует закрыть 
вентиль и, как только позволит обстановка, снарядить прибор. 

Комплект дезактивации, дегазации и дезинфекции вооруже- 
ния и военной техники (ДКВ). В комплект входят 78 автономных 
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приборов, 78 сумок с принадлежностями и ЗИП, размещенные на 

специально оборудованных автомобиле и двуоспом прицеле. 
Автономный прибор ДКВ (рис. 30) представляет собой. резер- 

вуар с сифолом и предохранительным клапаном. В ЗИП прибора 


Рис. 29. Комплект ТДП: 


1 и 2 — автономные приборы; 3 — зарядное устройство; 


4 — воронка; 5 — ЗИП 


входят два жидкостных шланга с брандспойтами н щетками 
воздушный шланг, переходники для подключения к ппевмоси: 
стеме обрабатываемых объектов и другие принадлежности, инст- 
румент и запасные части. 

Рабочий объем одного прибора 30 л. Рабочее давление в ре- 
зервуаре прибора 2,0—3,0 кгс/см?. Для дезактивации танка вы- 
даются два-три прибора с сумками, а для их дегазации — один 
прибор с красной полосой (дегазирующий раствор № 1) и один 
прибор с черной полосой (дегазирующие растворы № 2-ащ 
2-бщ). и 

В комплекте ДКВ-1 для создания давления в резервуаре при 
обработке танков в сумках ЗИП имеются ручные пасосы. 

Для дегазации и дезинфекции вооружения и боевой техники 
используются следующие табельные растворы. 
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Дегазирующий раствор № 1. Он ‘представляет собой 
1% раствор гексахлормеламина (ДТ-6) или 2% раствор дихлора- 
мина (ДТ-2) в дихлорэтане. Он применяется для дегазации ОВ 
типа УХ, иприта и для дезинфекции вооружения и оОоевои тех- 
ники, зараженных токсина- 
ми, вегетативными и споро- 
выми формами микробов. 
Раствор очень ядовит. 

Дегазирующий рас- 
твор № 2-аш (аммиачно- 
щелочной) представляет со- 
бой водный раствор, содер- 
жащий 2% едкого натра, 
5% моноэтаноламина и 20/5 
аммиака. Раствор предна- 
значается для дегазации ОВ 
типа зомана. Температу- 
ра замерзания раствора 
—40° С. 

Дегазирующий рас- 
твор № 2-бщ (безаммиач- 
но-щелочной) содержит 10% 
едкого натра, 25% моноэта- 
ноламина и 65% воды. Он 

предназначен для дегазации 

Рис. 30. Автономный прибор ДКВ: ОВ типа зомана и разру- 
оо Р ава Оооо щения токсинов, Раствор 

НЯ замерзает при температу- 
ре —30° С. 

„ Для дегазации, дезактивации и дезинфекции военной техники 
с помощьо ДК-4 (ДК-4Б) применяется полифункциональная 
(для дегазации, дезактивации и дезинфекции) рецептура в виде 
водного раствора порошка СН-50. 1% раствор применяется для 
дегазации и дезактивации, 2% — для дезинфекции в интервалах 
температур от —25° до +40° С. 

Для дезактивации вооружения и боевой техники применяется 
0,15% раствор моющего порошка СФ-2 (СФ-2У) в воде (летом) 
или в аммиачной воде (зимой). 

Для применения дезактивирующего раствора из комплекта 
ДК-4 (ДК-4Б) используется 0,075% водный раствор СФ-2 
(СФ-2У). 

Приемы дегазации, дезактивации и дезинфекции танка. Ча- 
стичная и полная дегазация, дезактивация и дезинфекция танка 
проводятся, как правило, экипажем танка (под руководством 
командира). 

Частичная дезактивация танков проводится протиранием ве- 
тошью, смоченной дезактивирующим раствором, горючим, водой, 
или обметанием подручными средствами. 

Частичная дегазация (дезинфекция) проводится с помощыо 
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комплекта ТДП. При частичной дегазации обрабатываются те 
заражепные поверхности, с которыми может соприкасаться лич- 
ный состав (рис. 31). Внутрениие поверхности обрабатываются 
протиранием смоченной ветошью. 


Рис. 31. Частичная дегазация (дезинфекция) танка 
(обрабатываются части, показанные стрелками) 


Для полной дегазации, дезактивации и дезинфекции танка ис- 
пользуются специальные машины и комплекты подразделений хи- 
мической защиты. При полной дегазации, дезактивации и дезин- 
фекции обрабатывается вся поверхность танка сверху вниз от 
лобовой части к кормовой. Если не установлен тип ОВ, то дега- 
зация (дезинфекция) проводится сначала раствором № 1, а за- 
тем раствором № 2-бщ (2-ащ). Безопасность нахождения в 
танке без противогазов определяется средствами химической раз- 
ведки. 

Дегазация, дезактивация и дезинфекция танка должны про- 
водиться в индивидуальных средствах защиты. При проведении 
работ запрещается прикасаться к зараженным предметам, сни- 
мать или расстегивать индивидуальные средства защиты. Нельзя 
проводить дегазацию внутренних поверхностей путем распыления 
дегазирующего раствора из комплекта ТДП. Командир обязан 
следить за соблюдением этих правил членами экипажа. 

Санитарная обработка личного состава, Частичная санитар: 
ная обработка заключается в обезвреживании или удалении от- 
равляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств. 

При заражении личного состава радиоактивными веществами 
частичная санитарная обработка проводится после дезактивации 
личного оружия и заключается в вытряхивании (обметании) или 
протирании ветошью, смоченной водой, индивидуальных средств 
защиты кожи, вытряхивания обмуидирования, протирании ве- 
тошью (обмстании) снаряжения. После выполнения этих работ 
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следует обмыть чистой водой открытые участки кожи рук. и шеи, 
а также лицевую часть противогаза. После снятия противогаза 
необходимо тщательно вымыть чистой водой лицо, прополоскать 
рот и горло. 

При заражении личного состава капельно-жидкими ОВ и их 
аэрозолямн, а также БС частичная санитарная обработка прово- 
дится немедленно. Она начинается с обработки открытых кож- 
ных покровов, противогаза, а затем зараженных мест на обмун- 
дировании и снаряжении. При проведении санитарной обработки 
используется индивидуальный противохимический пакет (ИПП). 
Порядок пользования ИПП изложен в гл. У. 

Полная санитарная обработка личного состава заключается в 
обеззараживании кожных покровов путем орошения тела дезин- 
фицирующим раствором с последующим обмыванием всего тела 
водой с мылом с обязательной сменой белья и обмундирования. 

При организации и проведении дегазации, дезактивации и де- 
зинфекции танка командир ставит задачу членам экипажа, на- 
поминает последовательность и объем работ, выполняемых при 
частичной (полной) дегазации, дезактивации, дезинфекции, и 
меры безопасности. В ходе выполнения работ следит за тем, 
чтобы наиболее тщательно обрабатывались лобовая часть танка, 
башня, крышки люков, наклонные бортовые листы и крылья. 
О выполнении работ докладывает командиру взвода. В дальней- 
шем действует по его указанию. 


9. ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ И ДЫМОВЫЕ СРЕДСТВА 


Зажигательные средства армий капиталистических государств 
и защита от них. Зажигательные средства включают в себя зажи- 
гательные вещества и средства их применения. 

К зажигательным веществам относятся: 

— напалм — вязкие и жидкие смеси, приготовленные на ос- 
нове нефтепродуктов, температура горения их 1000—1200° С; 

— пирогели — металлизированные смеси нефтепродуктов, 
порошкообразного или в виде стружек магния, жидкого асфальта, 
тяжелых масел и каучука. При горении пирогелей развивается 
температура 1600° С и более; 

— термит и термитные составы — порошкообразная 
смесь окиси железа и алюминия, спрессованная в брикеты. Иногда 
к этой смеси добавляют селитру. Температура горения термита 
3000° С. Горящая термитная смесь способна прожигать листы 
стали; 

— белый фосфор — воскообразное ядовитое вещество, ко- 
торое на воздухе самопроизвольно воспламеняется и горит, раз- 
вивая температуру до 1200° С. 

Для применения зажигательных смесей и составов в армиях 
вероятного противника используются авиационные зажигатель- 
ные бомбы различных калибров, авиационные зажигательные 
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баки, артиллерийские зажигательные снаряды и мины, танковые 
и ранцевые огнеметы, огневые фугасы и ручные зажигательные 
гранаты различных типов. 

Поражение личного состава зажигательными средствами про- 
исходит главным образом в результате попадания на него горя- 
щих кусков зажигательных веществ. Поэтому для защиты от них 
в первую очередь используются различные фортификационные со- 
оружения — окопы, подбрустверные блиндажи, убежища и раз- 
личные укрытия — овраги, канавы, каменные здания и др, 

Наиболее надежной защитой личного состава являются фор- 
тификационные сооружения. Для повышения их устойчивости от 
возгорания открытые элементы деревянных сооружений засы- 
паются землей, обмазываются огнезащитными обмазками, а в 
одеждах крутостей окопов и траншей создаются противопожарные 
разрывы. Защиту от зажигательных веществ обеспечивает также 
броня танка. 

Кратковременной защитой могут служить индивидуальные 
средства защиты, а также бушлат, ватная куртка, плащ-палатка. 

Для защиты от зажигательных веществ вооружения и боевой 
техники отрываются окопы, укрытия котлованного типа, ис- 
пользуются естественные укрытия, брезент и подручные сред- 
ства (маты из свежей травы, камыша, обмазанные глиной, 
и др.). 

При попадании зажигательных веществ на обмундирование 
или открытые участки кожи необходимо удалить или потушить их. 
Воспламенившаяся одежда должна быть немедленно снята, а те 
участки горящей одежды, которые нельзя быстро сбросить, необ- 
ходимо прикрыть любой тканыо или влажной землей (глиной, 
грязью) и этим предотвратить доступ кислорода. Обливание водой 
может привести к распространению горящей огнесмеси на непо- 
раженные участки и увеличить площадь горения. 

На обожженную поверхность кожи необходимо наложить по- 
вязку, смоченную водой или 59$ раствором медного купороса. 

При попадании зажигательных веществ на вооружение и бое- 
вую технику тушение огня производится табельным огнетушите- 
лем, а также засыпкой очагов горения землей, снегом, сбиванием 
пламени свежесрубленными ветками деревьев, плащ-палатками и 
другими подручными средствами. 

Командир танка должен помнить, что защита танка от зажи- 
гательных веществ будет во многом зависеть от умелого исполь- 
зования защитных свойств местности и ее инженерного оборудо- 
вания. Для защиты танка необходимо устраивать окопы и укры- 
тия котлованного типа, а если не позволяет обстановка, то 
использовать естественные укрытия (овраги, выемки и т. п.). Хоро- 
шей защитой может служить также накрытие танка брезентом, 
матами из зеленых ветвей и свежей травы. 

Дымовые средства. Для маскировки босвых действий войск 
используются различные дымовые средства. Табельными средст- 
вами для постановки дымов, состоящими на снабжении танковых 
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подразделений, являются термодымовая аппаратура, ручные ды- 
мовые гранаты и дымовые шашки. 

Ручные дымовые гранаты имеются двух образцов 
РДГ-2 и РДГ-2х. Гранаты РДГ-2 могут быть белого и черного 
дыма. Продолжительность интенсивного дымообразования ручных 
дымовых гранат 1—1,5 мин, а длина непросматриваемой дымовой 
завесы 15—75 м. 

Для приведения в действие РДГ-2 необходимо сорвать крышку 
с помощью тесемок, резко провести теркой по головке запала 
и бросить гранату. При отсутствии терки можно использовать 
спичечную коробку. 

Дымовые шашки предназначаются для постановки дымо- 
вых завес. Они изготовляются двух типов: малые ДМ-11 и боль- 
шие БДШ-5. Продолжительность интенсивного дымообразования 
малых дымовых шашек 5—7 мин. Длина непросматриваемой 
дымовой завесы 50—70 м. 

Для приведения их в действие необходимо проколоть отверстие 
в диафрагме (в ДМ-11 предварительно снять крышку), вставить 
запал и провести теркой по головке запала. Необходимо помнить, 
что при горении имеются случаи разрыва шашек, поэтому на ру- 
беже дымопуска устанавливать их следует боковым швом от 
себя. 

Большие дымовые шашки предназначаются для постановки 
дымовых завес и проведения длительных дымопусков. Продолжи- 
тельность интенсивного дымообразования БДШ-5 и БДШ-5х 
5—7 мин, длина непросматриваемой дымовой завесы: БДШ-5 — 
250—300 м; БДШ-5х — 350—450 м. 

Приведение в действие больших дымовых шашек возможно 
электрическим (с помощыо электрозапала) или механическим (с 
помощью запального патрона ударного действия) способом. Для 
приведения в действие электрическим способом необходимо: ос- 
вободить шашку от упаковки, снять заглушку запального ста- 
кана, приподнять клапан отверстия для выхода дыма и прорвать 
фольгу, зачистить концы проводников, присоединить их к электро- 
сети и включить источник тока. - 

При механическом способе подрыва ударный механизм за- 
пального патрона устанавливают так, чтобы его боек вошел в 
центральное отверстие пробки запального патрона. После чего 
резко ударить твердым предметом по бойку. 

Для постановки дымовых завес в целях ослепления огневых 
точек противника и маскировки боевых действий танковых под- 
разделений используется также термодымовая аппаратура танка. 
При ведении боевых действий, если позволяет обстановка, комап- 
дир танка должен использовать ее для ослепления противника, и 
особенно его противотанковых средств. 


Глава Ш 
ОГОНЬ ИЗ ТАНКОВ 


Меткий огонь из танков достигается полным использованием 
высоких огневых возможностей вооружения танков, умелыми дей- 
ствиями экипажа при оружии для самостоятельного поражения 
различных целей в кратчайший срок с наименьшим расходом бое- 
припасов. Для этого необходимо всегда иметь точно выверенные 
прицельные приспособления и приведенное оружие к нормальному 
бою. Кроме того, необходимо быть уверенным в своем оружии, 
проявлять активность и решительность в уничтожении противника 
огнем из танков. 

Прочное усвоение устройства материальной части вооружения 
танка, правил его эксплуатации, а также правильное применение 
основ и правил стрельбы является основополагающим в успеш- 
ном решении различных огневых задач в современном бою. 

Навыки личного состава экипажей в действиях при оружии, 
разведке целей наблюдением, определении расстояний и целеука- 
зании, в метком поражении целей всеми способами днем и ночью 
вырабатываются и совершенствуются на танкострелковых трени- 
ровках и на стрельбах, при этом главное внимание уделяется са- 
мостоятельному и быстрому решению огневых задач экипажа в 
обстановке, максимально приближенной к боевой. 

На танкострелковых тренировках, стрельбах и тактических 
учениях с боевой стрельбой достигается также огневое слажива- 
ние экипажей и подразделений. 

Для достижения успеха в быстром уничтожении различных це- 
лей первым выстрелом (очередью) в сложных условиях современ- 
ного боя командир танка должен: 

— поддерживать вооружение танка всегда в состоянии бое- 
вой готовности, полностыо использовать его высокие огневые воз- 
можности в бою и обеспечивать безотказную работу при стрельбе 
в любых условиях обстановки; 

— уверенно управлять огнем танка во всех видах боя по ко- 
манде старшего командира и самостоятельно; 

— обладать прочными навыками в действиях при вооружении, 
применении правил стрельбы и всеми способами быстро пора- 


жать огнем из танка различные цели на поле боя в любых усло- 
виях; 
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— в совершенстве ` знать материальную часть вооружения 
танка, основы и правила стрельбы и умело применять их при ве- 
денни огня из танка; | 

— быстро и правильно выверять прицельные приспособления 

му бою; 
и приводить оружие к нормально А 

си уметь проводить занятия с экипажем по огневой подготовке, 
систематически повышать знания и совершенствовать ее д0 
методике обучения личного состава меткому ведению огня 


танка. 


1. ПОДГОТОВКА ВООРУЖЕНИЯ ТАНКА 
К СТРЕЛЬБЕ 


Вооружение танка должно Ото в полной исправности 
тть готовым к ведени Я 
иара т для выполнения боевого задания а 
ные стрельбы необходимо осмотреть Пане, Па лы 
и выверить прицелы и привести к нормальному 00ю уле В т 
Подготовка пушки к стрельбе включает общий а р а 
проверку работы ее механизмов и прааводиказнан. у ее 
Для осмотра пушки необходимо установить в т Е 
ние откидную часть ограждения пушки, удалить ДА у 
нала ствола, протереть от смазки узлы и детали затв а ми 
Особое внимание следует уделить тщательной чи и 
ствола. Для удаления смазки из канала ствола а Ж 
ника смочить дизельным топливом (керосином). са 
ввести щетку банника в канал ствола и, двигая а 
а А О е а дЕ одни коленом 
й каморы собрать Д 
ил а в топливе, ввести с т ре 
и, двигая вперед и назад, ВЫЧИСТИТЬ камору салза ан 
канала ствола при НИЗКИХ температурах значитель ля Эмний 
если щетку банника смачивать в горячем а Е н т 
остатков смазки и топлива необходимо прогнать Ч КЕ Е со 
мору пыж с туго намотанной чистой ВЕТО, Ка г м: 
смазки из канала ствола в оро м. не 
ния попадает дизельное топливо. Д №. 
топливо из полости ресивера через сливное 
е ТОВ авом последний контрольный пыж не должен иметь 
зки. і 
атса СТВОЛ осматривается командиром ся мне 
диром взвода, которые проверяют, не остались е Е отан 
о ть ке Проверяется 
канала ствола должна Е Нури. На е 
также состояние поверхности ствола Нару Ь А 
Ў не олжЖнНо быть трещин, ВМЯТИН, разду 5 
е оши и ко повреждений. Пушка, имеющая эти 


дефекты, к ‘стрельбе не допускается. 
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Для осмотра и проверки затвора необходимо произвести Не- 
полную разборку его и тщательно осмотреть детали, на которых 
не должно быть забоин и задирин. Затем детали затвора и паз 
для клина смазать смазкой ГОИ-54п, проверить величину выхода 
бойка стреляющего механизма специальным шаблоном. После 
того как клин затвора будет вставлен в гнездо казенника, прове- 
рить работу механизмов затвора неоднократным открыванием и 
закрыванием его два-три раза. При этом проверяются надежная 
работа закрывающего механизма полуавтоматики, действие бло- 
кировки спуска ударника, работа механизма повторного взвода 
Ударника и ударного механизма затвора, нажимая на рычаг 
механического спуска (спуск ударника должен быть резким с ха- 
рактерным щелчком). 

Далее необходимо осмотреть и проверить приборы стрельбы 


и наблюдения и пушку согласно руководствам соответствующих 
артиллерийских систем. 


Во всех случаях следует осмотреть и проверить: 

— действие спускового механизма с помощью электро- 
спуска; 

— работу копира полуавтоматики;` копир должен энергично 


возвращаться в первоначальное положение после нажатия на 
него; 


— состояние лольки; 


— крепление штоков тормоза отката и накатника; 

— нет ли течи жидкости из противооткатных устройств; 

— работу указателя отката; он должен передвигаться по ли- 
нейке под действием руки с некоторым усилием; 

— подъемный механизм (придавая стволу пушки углы возвы- 
шения и снижения). Если подъемный механизм работает туго, 
произвести чистку зубьев шестерни и сектора; Е 

— работу поворотного механизма башни вручную и с по- 
мощью электропривода, повернув башню вправо и влево; 

— крепление ограждения к люльке, а также надежно ли сто- 
порится откидная часть ограждения в боевом положении; 

— надежность закрепления артвыстрелов в боеукладке; 

— надежность крепления оружия по-походному; 

— наличие запасных деталей, инструмента и принадлежностей, 
исправность их и правильность крепления. 

Количество жидкости в тормозе отката и в накатнике, а также 
давление в накатнике проверяется специалистами службы арт- 
вооружения с участием экипажа в порядке, указанном в руко- 
водствах служб соответствующих пушек. 

Осмотр и подготовка пулемета к стрельбе. Вначале пулемет 
разбирается, производится чистка его частей и канала ствола. За- 
тем осматривается пулемет в разобранном виде, смазываются 
подвижные части жидкой ружейной смазкой, собирается пулемет 
и проверяется установка газового регулятора. Стрельбу из пуле: 
мета следует производить при установке газового регулятора на 
деление 1. В случае неполного отхода затворной рамы назад при 
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стрельбе регулятор устанавливают на деление 2. На деление 3 
регулятор устанавливается в условиях иизких температур воз- 
духа и при сильном запылении. 

После установки газового регулятора на необходимую цифру 
проверяется работа подвижных частей пулемета, для чего руко- 
яткой перезаряжания взвести подвижные части на шептало и 
нажать на спусковой крючок (подвижные части должны энер- 
гично возвращаться в переднее положение). Затем закрепить пу- 
лемет на установке, соединить подвод питапия с электроспуском 
и проверить работу электроспуска. Проверить исправность лент 
и патронные коробки, правильность укладки лент в патронных 
коробках (патроны должны быть вставлены в гнезда ленты до от- 
каза и находиться на одном уровне). Снаряженную ленту слегка 
встряхнуть, при этом патроны не должны выскакивать из ленты. 
Уложить снаряженную ленту в коробку «гармошкой». Проверить 
наличие и исправность принадлежностей и запасных деталей. 
Если стрельба не будет производиться немедленно, смазать канал 
ствола и патронник жидкой ружейной смазкой, а перед стрель- 
бой опять протереть насухо. 

Осмотр и подготовка к стрельбе приборов прицеливания и 
наблюдения. Вначале необходимо проверить надежность крепле- 
ния приборов. После этого следует их осмотреть. 

При осмотре оптики приборов тщательно проверяется, нет ли 
на оптических деталях царапин, трещин или расклейки линз. 
Если обнаружены дефекты, мешающие наблюдению, то приборы 
должны быть направлены на ремонт. 

Затем следует проверить крепление наглазников, работу ме- 
ханизмов прицеливания и выверки. систему передачи углов от 
оружия к приборам ночного видения, освещение, обогрев прибо- 
ров, переключателей сменного увеличения и светофильтра, очи- 
стителя защитных стекол. Проверить работу блоков питания ко- 
мандирского прибора наблюдения и ночного прицела. 

Тщательно проверить и очистить защитные стекла прицелов 
и приборов наблюдения. Осмотреть патроны осушки ночного при- 
цела и, если необходимо, восстановить влагопоглотительные свой- 
ства силикагеля. Проверить работоспособность ночных приборов 
(при проверке днем закрыть диафрагму). Отрегулировать поло- 
жение окуляров и налобников на наилучшую видимость прицель- 
ных марок и местных предметов. Проверить рёботу боковогс 
уровня и азимутального указателя. Отрегулировать сиденье так 
чтобы глаза совмещались с выходными зрачками приборов. 

Выверка прицельных приспособлений и приведение пулеметог 
к нормальному бою. Тщательная выверка прицельных приспособ 
лений и приведение к нормальному бою танковых пулеметов явля 
ются главными условиями, обеспечивающими ведение меткогс 
огня из танков. 

При выверке прицельных приспособлений и при приведение 
пулеметов к нормальному бою добиваются, чтобы во врем; 
стрельбы в нормальных условиях дальность полета снаряда (пули, 
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отвечала устаповке прицела, а направление полета спаряда 
(пули) совпадало с паправлением липии прицеливания при па- 
ведении оружия в цель большим угольпиком (при стрельбе с при- 
целами, имеющими неподвижпиые шкалы, — соответствующими 
прицельнымн марками без введения боковых поправок). 

Выверка прицельных приспособлений и приведение пулеметов 
к нормальному бою производятся: при получении нового танка; 
после ремонта или после установки прицелов п пулеметов в танк; 
после замены ствола пулемета, ремонта пулеметной установки, 
замены илн ремонта прицелов, а также после больших мар- 
шей и при большом отклонении снарядов или пуль во время 
стрельбы. 


Дневной и ночной прицелы выверяются по удаленной точке 
в порядке, указанном в соответствующих руководствах артилле- 
рийск"х систем. 

Для обеспечения точности стрельбы из танка с ночным прице- 
лом тяга параллелограмма, соединяющая этот прицел с пушкой, 
должна обеспечивать согласованное перемещение линии прицели- 
вания и оси канала ствола с точностью +1 тыс. в пределах углов 
наведения 5°, Для этого необходимо придать стволу пушки по 
боковому уровню горизонтальное положение. Установить по отвесу 
мишень (образец мишени приведен в руководстве по материаль- 
ной части и эксплуатации соответствующего танка) на расстоянич 
5 м от дульного среза ствола пушки так, чтобы ось капала ствола 
проходила через среднее перекрестие пушки на мишени. Централь- 
ный угольник дневного прицела при нулевых установках должен 
смотреть в свой прицельный знак, угольник прицела ТПН — в 
свой прицельный знак. Отклонение угольника от прицельного 
знака устраняется выверочными механизмами прицела. 


Подъемным механизмом придать пушке угол возвышения, сов- 
местив перекрестис на пушке с верхним знаком на мишени. Вер- 
шина угольника ночного прицела должна расположиться между 
верхними штрихами на мишени. Придать пушке угол снижения, 
совместив перекрестие на пушке с нижним прицельным знаком. 
Вершина угольника ночного прицела должна расположиться 
между нижними штрихами на мишени. Если угольник ночного 
прицела не будет находиться между указанными штрихами, то, 
вращая сгонную муфту тяги параллелограмма, расположить 
угольник между соответствующими штрихами. 

Проверить наличие зазора между рычагами и упорами на кор- 
пусе прицела при максимальных углах наведения пушки (до 
жестких упоров). Зазор должен быть не менее 0,3 мм. 

Для регулировки согласованности направлений светового 
пучка прожектора с направлением визирования через ночной 
прицел необходимо (в ночное время) установить танк на ровной 
площадке (крен танка допускается не более 2°), выбрать мест- 
ный предмет, удаленный от танка на 700 м, снять защитную 
крышку прожектора, включить блок питания ночного прицела и 
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прожектора и согласовать направление светового пучка прожек- 
тора с направлением визирования через этот прицел. 

Для этого навести вершину угольника прицела на выбранный 
предмет, пользуясь механизмами наведения пушки. Если центр 
светового пучка прожектора не совместится по направлению с точ- 
кой визирования через прицел, то ослабить болты крепления про- 
жектора к кронштейну и, вращая регулировочные болты, навести 
центральную, наиболее яркую часть светового пучка прожектора 
в точку наводки прицела. 

Если центр светового пучка не совпадает по высоте с точкой 
наводки, следует, вращая регулировочные болты на двуплечем 
рычаге, совместить световое пятно с точкой наводки прицела. Не 
сбивая наводки, завернуть контргайки регулировочных болтов и 
болты крепления прожектора к кронштейну. 

Согласовать прожектор с ночным прицелом можно днем с по- 
мощью оптической визирной трубки без включения прожектора. 
Трубка устанавливается на установочной плите прожектора так, 
чтобы штифты кронштейна трубки вошли в отверстия на плите, 
и закрепляется винтом. Угольник шкалы прицела навести на уда- 
ленный предмет, а перекрестие визирной трубки совместить с 
точкой наводки прицела, пользуясь регулировочными болтами 
прожектора. 

Для согласования прожектора с прицелом по контрольной ми- 
шени необходимо установить щит с контрольной мишенью на рас- 
стоянии 20 м от дульного среза ствола пушки и навести угольник 
ночного прицела и световое пятно прожектора (при снятом свето- 
фильтре) на соответствующий знак с помощью выверочных уст- 
ройств. 

Приведение спаренного пулемета к нормальному бою. Перед 
приведением пулемета к нормальному бою необходимо тщательно 
проверить выверку прицела с пушкой, состояние канала ствола 
пулемета, правильность сборки и установки пулемета. 

Танк должен быть установлен без продольного и бокового кре- 
нов (допускается крен не более 2°). 

Для приведения пулемета к нормальному бою используют пат- 
роны с пулей со стальным сердечником; все патроны должны быть 
одного завода, одного года изготовления и одной партии. Приве- 
дение пулемета к нормальному бою проводится в ясную безвет- 
ренную погоду. 

Предварительно пулемет выверяется по точке, удаленной на 
400 м от дульного среза пулемета, или по соответствующему 
знаку на контрольной мишени. Для этого прицел установить на 
дистанцию 0 и с помощью подъемного и поворотного механизмов 
совместить вершину центрального угольника прицела с точкой, 
удаленной на 400 м, или с соответствующим знаком на контроль- 
ной мишени. 

Отвинчивая или завинчивая регулировочные втулки вывероч- 
ного механизма пулеметной установки, навести в выбранную точку 
ствол пулемета с помощью трубки холодной пристрелки (ТХП). 
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Для приведения пулемета к нормальному бою необходимо: 

— на расстоянии 100 м от дульного среза пулемета устано- 
вить на высоте линии огня перпендикулярно к оси ствола при- 
стрелочную мишень (рис. 32) по отвесу (размеры а и в пристре- 
лочной мишени указаны в руководствах по материальной части 
и эксплуатации соответствующих танков); 


По 


© 
|а) 
— 


Установочная горизонтальная линия 


Рис. 32. Пристрелочная мишень для спаренного пуле- 
мета 


— по пулеметной шкале установить прицел 4 и, работая подъ- 
емным и поворотным механизмами, совместить центральный уголь- 
ник шкалы с точкой прицеливания на мишени, после чего, не 
сбивая наводки, произвести непрерывную автоматическую очередь 
в 10 выстрелов. 

Пулемет считается пристрелянным, если не менее восьми про- 
боин из десяти вмещаются в габариты наложенного на пробоины 
прямоугольника размером 14х16 см и средняя точка попадания 
(СТП) находится в габаритах прямоугольника 11Ж13 см (поло- 
жение накладываемого на пробоины прямоугольника 14х16 см 
относительно сторон мишени произвольное). 

Если же СТИ очереди выходит за размеры прямоугольника 
11х13 см, нанесенного на мишени, то, замерив величину откло- 
нения СТП от центра прямоугольника с помощью делений на втул- 
ках выверочного механизма, совместить СТП с прямоугольником. 

Например, СТП отклонилась вверх на 30 см и вправо на 15 см, 
в этом случае нужно для перемещения СТП вниз на 30 см от- 
вернуть нижнюю втулку вертикального винта (задней стенки) 
выверочного механизма на три больших деления и довернуть 
верхнюю втулку также на три больших деления, а для перемеще- 
ния СТП влево на 15 см отвернуть левую втулку (гайку) гори- 
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зонтального винта выверочного механизма на 1,5 больших деления 
и довернуть правую втулку (гайку) также на 1,5 больших деле- 
ния. Поворот втулки (гайки) на одно большое деление соответст- 
вует перемещению СТП на одну тысячную дистанции, что для 
дистанции 100 м равно 10 см. 


Прожектор 


Знак 
Знак для ночного ля пулемета. 
прицела 10 


Рис. 33. Образец контрольной мишени 


После перемещения пулемета стрельба повторяется до полу- 
чения удовлетворительных результатов. Если кучность располо- 
жения пробоин и при повторной стрельбе выходит за габариты 
14х16 см, пулемет отправляется в мастерскую. 

После приведения пулемета к нормальному бою втулки (гайки) 
выверочного механизма зашнлинтовать проволокой. 

Построение контрольной мишени. По окончании выверки при- 
целов (основного и ночного) и приведения спаренного пулемета 
к нормальному бою необходимо зафиксировать их взаимное по- 
ложение, чтобы в последующем можно было быстро проверить, 
не нарушена ли выверка, а в случае нарушения выверки прицелов 
иметь возможность ее восстановить (проверить или предвари- 
тельно выверить без стрельбы направление оси канала ствола 
пулемета); это достигается построеннем контрольной мишени 
(рис. 33). 

Для построения контрольной мишени берут лист 
плотной, желательно влагостойкой, бумаги, на ней заблаговре- 
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менно вычерчивают знак для наводки ствола пушки и горизон- 
тальную установочную линию. Заготовленный лист прикреп- 
ляют к щиту размером 70х 150 см, который устанавливают 
от дульного среза ствола пушки на расстоянии, указанном в 
руководстве службы по материальной части и эксплуатации соот- 


Отверстия $1-15мм 


а б 


Рис. 34. Образцы знаков-указок для построения контрольной мишени 


ветствующего танка на высоте линии огня. Плоскость щита дол- 
жна быть перпендикулярна к оси ствола, а установочная линия — 
параллельна горизонтальной нити прицела (линии вершин при- 
цельных марок) или совпадала с ней. 

Танк устанавливают на ровной площадке без бокового крена. 
Совмещают нулевые деления шкал дневного прицела с нитью при- 
цела, пользуясь маховичком углов прицеливания. На дульном 
срезе ствола пушки по рискам закрепляют перекрестие из нитей, 
а из затвора (не открывая его) вынимают ударный механизм. 

После этого, визируя через отверстие в клине затвора для 
выхода бойка ударника и действуя ручными механизмами, наво- 
дят центр перекрестия на пушке в знак на листе для построения 
контрольной мишени. 

В дальнейшем работа проводится двумя членами экипажа 
(один из них находится в танке, а второй — у щита) в такой по- 
следовательности: 

— перемещают знак-указку (рис. 34, а) по листу для построе- 
ния контрольной мишени, совмещая ее центр с вершиной цент- 
рального угольника дневного прицела, а затем знак-указку 
(рис. 34, 6) — с вершиной угольника ночного прицела, отмеча- 
ются точки, отвечающие этим положениям указки; 

— наблюдают через трубку холодной пристрелки, вставлен- 
ную в ствол пулемета, и с помощью знака-указки (рис. 34, в) от- 
мечают на листе бумаги точку, отвечающую направлению оси ка- 
нала ствола пулемета. 
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Для большей точности каждую точку визирования отмечают 
не менее трех раз и по полученным трем точкам находят сред- 
нюю. Вокруг этих точек вычерчивают окружности и раскраши- 
вают их так, как показано на рис. 33. А . 

В заключение тщательным измерением миллиметровой линей- 
кой определяют координаты центров знаков для прицелов и пуле- 
мета относительно центра знака для пушки и записывают их в 
отчетно-проверочную карточку и вклеивают в формуляр. 

Следует иметь в виду, что построенная контрольная мишень 
пригодна для контроля и выверки прицелов и вооружения только 
данного танка. 

Проверка и выверка прицелов и спаренного пулемета по конт- 
рольной мишени. Для этого контрольную мишень крепят на щит, 
который устанавливается так же, как это делалось при ее построе- 
нии. Так же устанавливается танк на ровной площадке. 

После этого, пользуясь ручными механизмами, наводят ось 
канала ствола пушки перекрестием на дульном срезе в центр со- 
ответствующего знака на контрольной мишени и проверяют, сов- 
падают ли нулевая линия прицеливания дневного прицела, вер- 
шина угольника ночного прицела и ось канала ствола пулемета 
с центрами знаков для них на контрольной мишени. Если будут 
обнаружены отклонения, то прицелы выверяются, а пулемет при- 
водится к нормальному бою. 

Прицелы выверяются по контрольной мишени, когда видимость 
плохая. Последовательность выверки прицелов по контрольной 
мишени такая же, как и при выверке по удаленной точке. При 
этом перекрестие на дульном срезе канала ствола наводится в 
знак для пушки, а вершину центрального угольника (в ночном 
прицеле угольника) нужно совместить с соответствующим знаком 
на контрольной мишени. б 

Если нет индивидуальной контрольной мишени и невозможно 
выверить прицелы по удаленной точке, а пулемет — стрельбой по 
пристрелочной мишени, пользуются серийной контрольной ми- 
шенью, которая вычерчивается по размерам, указанным в руко- 
водстве службы по материальной части и эксплуатации данного 
танка. 

Выверка бокового уровня. Для выверки нулевой ‘установки бо- 
кового уровня необходимо: поставить контрольный уровень на 
контрольную площадку казенника пушки параллельно оси ка- 
нала ствола и, вращая маховичок бокового уровня, вывести его 
пузырек на середину; если нулевое деление кольца не станет про- 
тив указателя, то надо отвернуть стопорный винт кольца и повер- 
нуть кольцо до совмещения нулевого деления с указателем, после 
этого завернуть стопорный винт кольца. 

Приведение зенитного пулемета к нормальному бою. Для при- 
ведения пулемета к нормальному бою необходимо: 

— подготовить зенитную установку к стрельбе; | 

— произвести предварительную выверку по выверочной ми- 
шени; 
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-— установить танк на горизонтальной площадке, а на удале- 
нии 100 м от дульного среза ствола пулемета, на высоте линин 
огня и перпендикулярно к оси канала ствола укрепить пристре- 
лочную мишень, наклеенную на щит размером 1,0Ж 1,0 м; 

— совмещая перекрестие зенитного прицела с перекрестием 
на пристрелочной мишени, произвести три одиночных выст- 
рела, при этом наводку прицела уточнять перед каждым выст- 
релом; 

— если не все три пули попали в контрольный круг, то нужно 
исправить выверку зенитного прицела, путем вращения соответ- 
ствующих винтов переместить перекрестие прицела в сторону и 
на величину отклонения средней точки попадания трех выстрелов 
от центра круга; 

— после исправления выверки прицела произвести восемь оди- 
ночных выстрелов. 

Зенитный пулемет считается приведенным к нормальному бою, 
если шесть пуль из восьми попали в контрольный круг. 

Размеры выверочной и пристрелочной мишеней приводятся в 
соответствующих руководствах и инструкциях. 

Контрольная мишень вычерчивается после приведения пуле- 
мета к нормальному бою и выверки зенитного прицела по прист- 
релочной мишени. 

На контрольной мишени отмечаются положения оси канала 
ствола и линии прицеливания выверенного зенитного прицела. 

Контрольная мишень для зенитного пулемета строится в сле- 
дующем порядке: 

— в 20—25 м от дульного среза пулемета установить щит с 
листом построения мишени; 

— навести с помощью ТХП ствол пулемета в точку визирова- 
ния для ствола пулемета на контрольной мишени и в этом поло- 
жении закрепить пулеметную установку; 

— с помощью указки найти положение линии прицеливания 
зенитного прицела; 

— соответственно найденным точкам нанести черной краской 
отметки на контрольной мишени. 

Контрольная мишень зенитной установки является индивиду- 
альной для каждой машины и всегда должна храниться в 
танке. 

Подготовка боеприпасов к стрельбе. Боеприпасы, доставлен- 
ные в подразделение, осторожно сгружаются с машины. После 
вскрытия ящиков экипажу необходимо очистить артвыстрелы от 
смазки и ныли, осмотреть и отсортировать их. При снятии смазки 
и при протирке боеприпасов знаки маркировки не должны быть 
повреждены. Укладка в боевую машину неисправных боеприпа- 
сов запрещается. 

При осмотре выстрелов особое внимание обращается на сле. 
дующее: 

‚ — выстрелы должны соответствовать указанным в таблице 
Стрельбы для данной системы; 
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— взрыватели должны быть полностью ввинчены в снаряды; 
недовинченные взрыватели довинтить с помощью специального 
ключа под руководством артиллерийского техника, находясь при 
этом на удалении 30—40 м от людей и машины; выстрелы с пол- 
ностью вывинченными взрывателями в боевую машину не ук- 
ладывать (в танке запрещаются работы с боеприпасами, кроме 
снятия колпачков, установки взрывателей и удаления ветошью 
пыли и смазки со снарядов и гильз); 

— проверить, чтобы кран взрывателя (где он имеется) был 
установлен на 0; выстрелы, у которых кран взрывателя установ- 
лен на 3, заменить; 

— на головных взрывателях должны быть навинчены кол- 
пачки; если колпачок свинчен, проверить целость мембраны, если 
мембрана цела, то навинтить колпачок; | 

— выстрелы бронебойных снарядов не должны иметь качаю- 
щихся, сорванных и смятых баллистических наконечников, а так- 
же наконечников с вмятинами; 

— корпуса взрывателей не должны иметь механических по- 
вреждений (трещин, вмятин, забоин и глубоких царапин); вы- 
стрелы с поврежденными взрывателями в боевую машину не ук- 
ладывать; 

— на центрующих утолщениях не должно быть ржавчины; 
ржавчину удалить ветошью, смоченной в керосине; допускаются 
раковины от ржавчины на центрующих утолщениях глубиной 
до 0,5 мм, не имеющие сплошного соединения по всей ширине 
центрующего утолщения, а также раковины до 1 мм, имеющиеся 
на остальной поверхности корпуса; 

— снаряд не должен свободно вращаться в гильзе от усилия 
руки; 

— гильзы выстрелов не должны иметь трещин на корпусе или 
дне, а также помятостей или забоин, препятствующих заряжа- 
нию; выстрелы, у которых гильза имеет трещины на корпусе или 
на дне независимо от их количества и размеров, а также вы- 
стрелы с забоинами и помятостями, мешающими заряжанию, в 
боевую машину не укладывать; 

— капсюльные втулки не должны выступать за донный 
срез гильзы, вывинтившиеся втулки довинтить специальным 
ключом. 

Осмотренные выстрелы сгруппировать в такой последователь- 
ности: по индексу или виду выстрелов; по маркировке зарядов на 
гильзах; по типу и маркам взрывателей; по маркировке на сна- 
рядах и по весовым знакам. 

Осмотренные и сгруппированные выстрелы распределяются по 
взводам и боевым машинам так, чтобы в каждой боевой машине 
были выстрелы одной и той же партии, сборки и по возможности 
с одними весовыми знаками. 

При подготовке танка к укладке боекомплекта экипаж дол- 
жен: открыть и застопорить крышки люков, через которые будут 
загружаться боеприпасы; проверить исправность мест укладки. 
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гнезд, стеллажей и креплений, освободить их от посторонних пред- 
метов, очистить от грязи и пыли. 

В целях безопасности при укладке боеприпасов в танк нельзя: 

— допускать ударов по взрывателям и капсюльным втулкам 
а также любой частью артвыстрелов о твердые предметы; | 

— ставить артвыстрелы на дно гильзы; 

— укладывать в танк уроненные артвыстрелы, переносить од- 
ним человеком ящики с боеприпасами более одного выстрела; 
бросать, тянуть волоком, кантовать ящики (футляры) с боеприпа- 
сами; переносить боеприпасы в ящиках крышкой вниз, а также 
в неисправной укупорке; 

— извлекать артвыстрелы и футляры встряхиванием, допускать 
выпадания снарядов из ящиков и футляров; 

— допускать разведения костров и курения вблизи мест раз- 
мещения боеприпасов. 

Командир танка по подготовке вооружения к стрельбе обязан: 

— поддерживать вооружение танка в постоянной готовности к 
стрельбе в любой обстановке; 

— твердо знать объем, порядок подготовки вооружения танка 
к стрельбе и уметь проводить его осмотр, выверку прицельных 
приспособлений и приводить пулеметы к нормальному бою; 

— осматривать вооружение танка; | 

— проверять выверку прицелов и пристрелку пулеметов по 
контрольной мишени (по удаленной точке) перед выполнением 
боевого задания, перед выходом на учебные стрельбы, а также 
после совершения марша; 

— проводить занятия с экипажем по подготовке вооружения 
танка к стрельбе. 

Командир танка может привлекаться к проведению занятий с 
экипажами по осмотру и подготовке к стрельбе пушки, пулеметов 
(спаренного и зенитного), приборов прицеливания и наблюдения: 
выверке прицельных приспособлений и выполнению соответству: 
ющих нормативов; приведению пулеметов (спаренного и зенит- 
ного) к нормальному бою и подготовке боеприпасов к стрельбе 

Для выполнения практических работ экипажу выдается тех: 
нологическая карта, в которой указываются: перечень работ 
(операций, нормативов), последовательность их выполнения. 
время для выполнения каждого норматива (операции) на оценку 
«отлично», «хорошо» или «удовлетворительно». 

Практические работы на занятии экипаж выполняет непосред- 
ственно на вооружении в танке с использованием ЗИП, штатного 
инструмента, соответствующих приборов и приспособлений. Перед 
выполнением практических работ командир танка приказывает 
экипажу подготовить танк, вооружение, инструменты к за-. 
НЯТИЮ. 

Командир танка, имея план проведения занятия, а также тех- 
нологическую карту, выстраивает экипаж в 1—4 м сзади танка 
и ставит ему задачу. При этом он указывает учебные цели, отра- 
атываемые вопросы, порядок их выполнения и нормативы вре- 
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мени. После этого приступает к выполнению задания, указав 
каждому члену экипажа его обязанности. 

По команде командира танка экипаж приступает к практичес- 
ким работам. При этом командир танка требует от каждого обу- 
чаемого правильного и быстрого выполнения задания. , 

Осмотр пушки, пулемета, боеприпасов, приборов прицеливания 
и наблюдения должен выполнить каждый член экипажа (кроме 
механика-водителя) самостоятельно. Проверку противооткатных 
устройств, выверку прицелов и п пулеметов к нормаль- 

водят в составе экипажа. . 
о обращается на правильный и тщательный 
осмотр вооружения, выверку прицельных приспособлений, приве- 
дение пулеметов к нормальному бою, быстроту действия и сла- 

ть экипажа. 
ане обязан добиваться, чтобы обучаемые выполнили 
нормативы (операции) на оценку «отлично». А 

При этом качество выверки прицельных приспособлений, при- 
ведения пулеметов к нормальному бою и построения контрольной 
мишени оценивается командиром взвода. 

После выполнения каждого норматива (операции) и в конце 
занятия командир танка проводит разбор действий экипажа, ука- 
зывает недостатки, способы их устранения и дает оценку каждому 
обучаемому. Экипаж в целом оценивается командиром взвода на 
основании личных наблюдений и доклада командира танка. 


2. ДЕЙСТВИЯ ЭКИПАЖА ПРИ ВООРУЖЕНИИ 
ПРИ ВЕДЕНИИ ОГНЯ ИЗ ТАНКА 


Для ведения огня из пушки (пулемета) необходимо: устано- 
вить прицел, зарядить пушку (пулемет), навести оружие в цель, 
произвести выстрел (очередь), наблюдать за результатами 
стрельбы. 

Для ведения огня с помощью телескопического прицела навар 
чик вращением маховика устанавливает угол прицеливания. При- 
цельная марка выбирается по шкале боковых поправок с учетом 
поправок на ветер, скорость движения цели и своего танка. 

При стрельбе с помощью ночного прицела установка прицела 
выбирается в соответствии с дальностью стрельбы по шкале при- 
цельных марок, а если нужно, прицельную марку выбирают по 

вых поправок. 
в о заряжающий по команде командира танка, 
Для заряжания пушки он должен проверить, разомкнута ли СВ 
электроспуска пушки прибором автоблокировки; если не разомк- 
нута, то разомкнуть, нажав на кнопку выключателя цепи электро- 
спуска пушки. Открыть затвор пушки вручную и Сараа канал 
ствола со стороны казенника, после Е пушку арт- 
оответствии с поданной командой. 
и ен электроспуска пушки прибором автоблокнровки, 
для чего нажать на кнопку включения цепи электроспуска пуш- 
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ки. Доложить о готовности пушки к выстрелу, например: «Оско- 
лочный, ГОТОВО». 

Если клин затвора не дойдет при заряжании до упора клина 
(затвор полностью не закроется), то его нужно дозакрыть. Для 
этого заряжающий должен взяться левой рукой за рукоятку за- 
твора, приподнять ее и энергично отвести назад (от себя), чтобы 
затвор полностью закрылся; нажать большим пальцем правой 
руки на стопор (на защелку) рукоятки затвора и повернуть ру- 
коятку на себя, чтобы она застопорилась в исходном положении. 

Наводчик, приняв доклад заряжающего о готовности пушки к 
выстрелу, наводит пушку в цель, предупреждает экипаж коман- 
дой «Выстрел», производит выстрел, нажав на кнопку электро- 
спуска пушки на правой рукоятке пульта управления, а при 
наводке ручными механизмами — на рычаг электроспуска на руко- 
ятке подъемного механизма пушки. В случае неисправности элек- 
троспусков выстрел можно произвести ручным спуском, для этого 
энергично нажать ладонью правой руки на рычаг ручного спуска. 

После каждого выстрела заряжающий проверяет длину отката 
пушки, передвигает ползун указателя длины отката в переднее 
положение и докладывает, например: «Откат нормальный». 

Для перезаряжания пушки заряжающий по команде коман- 
дира танка «Перезарядить» должен вначале разрядить пушку, а 
затем зарядить ее другим выстрелом. 

Для разряжания необходимо разомкнуть цепь электроспус- 
ков пушки, нажав на кнопку выключения цепи электроспусков 
прибора автоблокировки; плавно открыть затвор вручную, из- 
влечь из каморы артвыстрел и осторожно вложить его в свобод- 
ное место укладки. 

Если при разряжании пушки гильза будет извлечена из пат- 
ронника, а снаряд, заклинившись, останется в стволе, необходимо 
зарядить пушку укороченной гильзой и произвести выстрел. За- 
клинившиеся в стволе пушки снаряды (всех типов) извлекать раз- 
рядником категорически запрещается. 

В случае выхода из строя электропривода рамки механизма 
выброса гильз установить переключатель рода работ на коробке 
управления в положение ЛЮК. Гильзы в этом случае укладыва- 
ются в боеукладку или выбрасываются в люк выброса. 

Для выброса гильзы через люк выброса вручную необходимо: 
открыть люк выброса, нажав на кнопку ОТКР. на коробке управ- 
ления; взять гильзу и выбросить ее так, чтобы она не мешала 
повороту башни; закрыть люк выброса, нажав на кнопку ЗАКР. 
на коробке управления. В случае выхода из строя электропри- 
вода механизма выброса установить переключатель рода работ 

на коробке управления в положение ЛЮК, закрыть люк и опус- 
тить рамку. Для закрывания люка и опускания рамки вручную 
необходимо выключить фрикционы редукторов, повернув рукоятку 
отключения на себя. 

Для заряжания пулемета ПКТ или СГМТ необходимо (если 
заряжание производится на ходу танка при включенном стабили- 
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заторе, заряжающий должен поставить пушку на зидрпохопору 
открыть крышку приемника (ствольной коробки) пулемета, д и 
чего, взяв правой рукой за крышку ствольной коробки сирр 
жать на защелку крышки и приподнять ее (для СГМТ н 
и указательным пальцами левой руки И защелку крышк 
ка вперед и приподнять крышку). 
оре А е конец снаряженной ленты в прием- 
ник пулемета, поместив закраину шляпки первого патрона а 
зацепами извлекателя (движка); правой рукой сдвинуть ле Ж д 
отказа вправо и, придерживая ее левой рукой, закрыть кр = 
приемника. Затем отвести левой рукой затворную раму а В 
ятку перезаряжания назад, после чего рукоятку перезаряжан! мы 
дать до отказа вперед; разблокировать пушку и доложить: у 
В». 
я уточнив наводку, нажимает на кнопку Зарр 
спуска на левой рукоятке пульта управления (при наводке руч- 
ными механизмами — на кнопку, расположенную в торце ру 
ятки механизма поворота башни). В случае отказа в работе ПаК 
троспусков пулемета заряжающий нажимает на спусковой Пилар 
пулемета по команде наводчика «Огонь» и отпускает рычаг 
де «Прекратить огонь». 

е пулемета ПКТ (СГМТ) необходимо ВЕЕ 
чить цепь электроспуска пулемета; поставить пулемет на предо, 
хранитель (только для пулемета ПКТ); открыть А р и: 
ника, вынуть из приемника ленту и уложить ее в патр О 
робку, поднять основание приемника и снять патроны с та ея 
ного окна приемника (ствольной коробки); снять подвиж а. 
сти с предохранителя (на пулемете ПКТ); произвести спуск док 
вижных частей пулемета с боевого взвода; проверить п ав 
движка приемника, он должен быть в зацеплении с затвором (д 
пулемета СГМТ); закрыть крышку приемника. ИСТИЧЕ 

При разряжании во и танка 

оставить пушку на гид Р 

ета а ора при работе со с Е 
время стрельбы. В целях безопасности св и 
следующие меры предосторожности. Стабилизатор сошка И 
ко по команде командира танка «Стабилизатор а Ы и 
включением стабилизатора проверить, чтобы не было пр 
ствий повороту пушки (башни) снаружи и внутри а есине 

Запрещается: перед включением стабилизатора д ея 
экипажу внутри танка под пушкой или над ней, а вне е 
зоне поворота башни; при включенном аса Сао 
местами, а также производить посадку в танк и высад ТА СА 
снимать ограждение пушки; водить Танк ШЕ сари и 
ханика-водителя; включать стабилизатор ГН или але тр привоц 
башни при движении танка с е корпусе, сни: 

ог с подножек командиру и н . 

аиа и разряжать пушку и спаренный не н 
брать выстрелы из босукладки или укладывать их в боеукладку 
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разрешается только после гидростопорения пушки от прибора 

блокировки. Стреляные гильзы необходимо своевременно убрать 

в свободные гнезда боеукладки, не допуская их попадания между 

корпусом танка и вращающимся полом; в случае заклинивания 

гильзы или других предметов нажать на кнопку ВЫКЛ. прибора 

автоблокировки и убрать гильзу (посторонний предмет). 
Командир танка обязан: 


— знать и уметь правильно обращаться с вооружением танка 
при ведении огня как днем, так и ночью; 

— Уметь в совершенстве действовать при танковом вооруже- 
нии, самостоятельно решать огневые задачи всеми способами в 
любых условиях боевой обстановки; 

— при ведении огня постоянно поддерживать вооружение 
танка в исправном состоянии, быстро устранять задержки и неис- 
правности оружия во время стрельбы; 

— организовызать и проводить тренировки с экипажем в дей- 
ствиях при оружии во время стрельб и устранении возникающих 
задержек оружия. 

Командир танка может привлекаться к обучению экипажа в 
обращении с вооружением танка, проводя занятия на учебных 
точках в ходе танкострелковых тренировок и стрельб. При этом 
главное внимание уделяется привитию твердых, доведенных до 
автоматизма навыков в действиях механизмами наводки, у при- 
боров прицеливания и наблюдения, в заряжании пушки и пуле- 
мета, в устранснии задержек и неисправностей оружия при стрельбе. 

Кроме того, он проводит тренировки в укладке боекомплекта 
в танк, снаряжении лент патронами, сборке и разборке оружия. 
При этом с обучаемыми отрабатываются соответствующие норма- 
тивы. 

Каждое учебное место для проведения тренировок должно 
тщательно готовиться. Тренировки в действиях при вооружении, 


как правило, необходимо проводить в комплексе с решением ог- 
невых задач. 


3. СБЕРЕЖЕНИЕ ВООРУЖЕНИЯ И УХОД ЗА НИМ 


` Продолжительность и безотказность действия материальной 
части вооружения зависят от правильного хранения ее, тщатель- 
ного ухода и постоянного наблюдения за ней при хранении и экс- 
плуатации, своевременной чистки, смазывания и устранения не- 
исправностей. 

Поддержание материальной части вооружения в постоянной 
боевой готовности обеспечивается системой его осмотров долж- 
ностными лицами (в том числе командиром танка), профилакти- 
ческими мероприятиями, проводимыми в парково-хозяйственные 
дни и часы, предусмотренные распорядком дня. 

Вооружение танка, находящееся в эксплуатации, необхо- 
димо чистить после каждой стрельбы и после выезда. 


109 


Чисткой и смазыванием вооружения руководят командиры 
подразделений и командиры танков. 

Прн уходе за материальной частью вооружения применяются 
следующие материалы и принадлежность. 

Керосин (дизельное топливо) — для мытья канала 
ствола пушки, особенно при низких температурах, и удаления 
смазки с мелких нарезных деталей, углублений и отверстий, уда- 
ления ржавчины. 

Раствор РЧС — для химической чистки каналов стволов 
пушек и пулеметов, а также деталей затворов после стрельбы в 
целях удаления нагара, омеднения и ржавчины. Раствор приме- 
няется при температуре воздуха от +50 до —10° С. Он приготов- 
ляется в подразделении в количестве, необходимом для чистки 
пушки и пулемета. Состав раствора: вода чистая, пригодная для 
питья (пресная), — 1 л; углекислый аммоний — 200 г и двухромо- 
кислый калий — 3—5 г. Небольшое количество раствора разре- 
шается хранить не более 7 суток в стеклянных сосудах, плотно 
закрываемых пробкой, и вдали от нагревательных приборов. На- 
ливать раствор в оцинкованную посуду запрещается. 

Пушечная смазка — для смазывания канала ствола, пред- 
метов ЗИП, неокрашенных частей пушки и снарядов, хранящихся 
на складах и базах. 

Смазка АФ-70 (АФ-70У) — для смазывания механизмов и 
канала ствола пушки. Эту смазку допускается применять и при 
кратковременном хранении орудий. 

Смазка ГОИ-54п — для смазывания вооружения танков при 
эксплуатации и хранении. Этой смазкой смазываются все основ- 
ные механизмы оружия и приборов вооружения танка. 

Жидкость «Стеол-М» — для заполнения Тормозов отката 


и накатников. 
Р уже йная смазка — для смазывания канала ствола, ча- 


стей и механизмов стрелкового оружия и танкового пулемета при 
температуре воздуха от +50 до —50° С. 
Льняная и бумажная ветошь — для чистки оружия и 


смазывания его после чистки. 
Пакля (короткое льноволокно) — для чистки ору- 
жия. Она должна быть очищена от кострицы. 
Матерчатые ленты шириной 60—70 мм — для чистки ка- 


нала ствола. 
Фланель — для чистки оптической части прицелов и прибо- 


ров наблюдения. 
Деревянные лопаточки — для накладывания смазки 


(изготовляются силами частей). 

Комплект палочек — для чистки пазов, зазоров, отвер- 
стий и углублений (изготовляются в подразделениях). 

Смазочные материалы должны быть чистыми, без песка, влаги 
и других примесей. Взятую из бидона или жестянки смазку в 
тот же сосуд не помещать. 
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Чистка и смазыванне ствола пушки производятся всем соста- 
вом экипажа под наблюдением командира танка. Наружную по: 
верхность ствола очищать от пыли и грязи ветошью, а в случас 
сильного загрязнения обмывать водой, после чего насухо протс- 
реть ветошью. 

Канал ствола пушки чистить в целях удаления старой смазки, 
грязи, ржавчины и порохового нагара. Для чистки канала ствола 
пушки существуют два способа: химический с применением рас- 
твора РЧС и чистка с применением керосина (дизельного топ- 
лива). 

Химическая чистка производится штатной принадлежностью. 
Раствор РЧС частично растворяет нагар, от чего он разрыхляется, 
нерастворимая его часть удаляется щеткой банника механн- 
ческим путем. Имеющаяся в канале медь также растворяется в 
растворе. Остатки раствора РЧС коррозии канала ствола 
не вызывают. 

Для раствора РЧС следует применять железную (неоцинкован- 
ную) посуду: ведра, кружки, так как он взаимодействует с цин- 
ком, теряет свои свойства и портит посуду. 

Если в течение 1—2 ч после стрельбы будет произведена хн- 
мическая чистка канала ствола, то его не надо смазывать. Есла 
канал ствола все же был смазан, то перед химической чисткой 
смазку удалить ветошью и щеткой банника, обильно смоченнымн 
керосином, затем протереть насухо. 

Химическую чистку канала ствола производить после его осты- 
вания в следующем порядке. 

Закупорить со стороны казенной части ствол деревянным пы- 
жом с намотанной на него ветошью для предотвращения попа- 
дания в башню танка загрязненного раствора и паров аммиака 
Пыж забивается так, чтобы имелась возможность вычистить, 
раствором РЧС загрязненную часть каморы. Придать стволу угол 


до 


склонения 2—3°. 


Обильно смочить щетку банника раствором РЧС и ввести ее в 
канал ствола с дульной части; протирать канал ствола короткими 
движениями вперед и назад банником на участке около | м, де- 
лая 15—10 движений; затем вынуть банник, смочить щетку све- 
жим раствором и произвести чистку на слелующем участке 
канала и т. д. Загрязненный раствор собирать в ведро, поставлен- 
ное под дульным срезом ствола, который для дальнейшего ис- 
пользования не пригоден. По окончании чистки канала ствола 
чистится зарядная камора. 

После этого смочить щетку банника свежим раствором, 5— 
10 раз протереть ею канал на всю длину ствола и камору. Так 
чистить канал ствола и камору до тех пор, пока из ствола не нач- 
нет вытекать раствор светло-желтого цвета. 

По окончании чистки раствором щетку банника вынуть из ка- 
нала ствола, промыть водой и насухо вытереть. 

Затем па нее навернуть белую паклю, тщательно протереть ка- 
нал ствола и камору. Если на пакле нет следов нагара, а на ка- 
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нале не видно омеднения, то чистку считают законченной. Вычи- 
щенный канал ствола нужно сразу смазать. 

Раствор РЧС ядовит, поэтому не допускать попадания его в 
глаза, рот, на открытые части тела; чистку производить на откры- 
том воздухе или в помещении с хорошей вентиляцией; при чистке 
надевать танковые очки, прорезиненные фартуки, перчатки; не 
допускать попадания раствора на оборудование боевого отделе- 
ния. После окончания работы и перед принятием пищи руки и 
лицо обязательно мыть водой с мылом. 

Чистка канала ствола с применением керосина (дизельного 
топлива). После стрельбы, пока не остыл ствол, смазать канал 
ствола смазкой ГОИ-54п щеткой банника. Этой же смазкой сма- 
зать зарядную камору и детали затвора. Через 2—3 ч после 
стрельбы приступить к промыванию ствола керосином (дизель- 
ным топливом), при этом клин затвора необходимо вынуть. В це- 
лях уменьшения расхода керосина (дизельного топлива) перед 
промывкой следует удалить из канала ствола грязь и смазку с 
помощью пыжа, туго обмотанного сухой или пропитанной кероси- 
ном (дизельным топливом) ветошью. 

После этого приступить к промыванию канала ствола. В це- 
лях предохранения поверхности канала ствола от повреждений 
при чистке следует надеть на штанги банника направляющие 
кольца (шайбы), а также следить, чтобы не было постоянного 
прижимания штанги банника к пижней или к одной из боковых 
стенок дульного среза ствола. Запрещается применять для пы- 
жевания стальные трубы и кувалды. 

Чтобы промыть канал ствола, необходимо закупорить его со 
стороны каморы концевым деревянным пыжом. Затем обильно 
смоченную керосином (дизельным топливом) щетку банника 
ввести в канал ствола, зарядную камору и промывать, как при 
чистке раствором РЧС. После промывания протереть канал ствола 
от остатка керосина (дизельного топлива) и нагара с помощью 
пыжа. Затем в таком же порядке промыть канал ствола еще 
два-три раза. 

По окончании промывания произвести пыжевание канала 
ствола до полного удаления нагара банником с туго намотанной 
на него чистой ветошью. После неоднократного пыжевания уси- 
лием четырех-пяти человек через канал прогнать контрольный 
пыж с туго намотанной на него паклей (белой). Если на пакле 
не окажется следов нагара, керосина, топлива, то чистку считать 
законченной. После чистки канала ствола тщательно очистить от 
нагара керосином (дизельным топливом} зарядную камору, гнездо 
для клина затвора в казеннике. Вычищенный канал ствола, ка- 
мору и гнездо в казеннике для затвора сразу же смазать. 

Вычищенный керосином (дизельным Топливом) канал ствола 
и камору при первой возможности вычистить раствором РЧС. 

Смазывание ствола. Для смазывания канала ствола необхо- 
димо на щетку банника намотать чистую тонкую ветошь, пропи- 
танную смазкой, или наложить смазку деревянной лопаточкой на 
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щетку и пропустить эту щетку четыре-пять раз через канал ствола 
от дула к казенной части и обратно. Зарядную камору смазы- 
вать в том же порядке, но с казенной части. Смазка должна 
быть нанесена ровным слоем по всей поверхности канала ствола. 

Неокрашенные части ствола, дульный срез, контрольную пло- 
щадку, места, где краска стерлась, паз для клина затвора, дру- 
гие пазы, отверстия и гнезда для механизмов затвора протереть 
ветошью, пропитанной смазкой. Цилиндрическую часть ствола, 
находящуюся в люльке, смазывать через смазочные отверстия, 
закрываемые пробками. 

Чистка и смазывание затвора. Чистку затвора производить од- 
новременно с чисткой ствола и, кроме того, после каждого уче- 
ния, занятия, если затвор разбирался. Для чистки затвора необхо- 
димо частично его разобрать и все детали протереть сухой ве- 
тошью. Детали ударного механизма, гнездо для него в клине и 
зеркало клина после стрельбы вычистить ветошью, пропитанной 
керосином. При загрязнении части затвора промывать в керосине, 
после чего протирать насухо ветошью. Пазы, углубления и выемки 
тщательно прочистить ветошью, намотанной на заостренные концы 
палочек. 

После окончания чистки детали механизма затвора смазать, 
протирая ветошью, пропитанной смазкой. Пазы, углубления и 
гнезда смазывать с помощью палочек, на которые наматывать ве- 
тошь, пропитанную смазкой. Собранный затвор протереть сна- 
ружи ветошью, пропитанной смазкой, после чего затвор поставить 
в гнездо казенника. 

Открывающий и закрывающий механизмы полуавтоматики, 
ручку рукоятки и упор клина затвора разбирать для чистки и 
смазывания, когда в этом имеется необходимость. При чистке 
после стрельбы и. при повседневной чистке эти механизмы и части 
протирать и смазывать только снаружи. 

Чистка и смазывание других частей и механизмов пушки. 
Люльку, ограждение, противооткатные устройства, а также спус- 
ковой и подъемные механизмы протирать без разборки сухой ве- 
тошью. Пазы, углубления, выемки, а также зубья сектора и ше- 
стерни подъемного механизма тщательно протирать ветошью, на- 
мотанной на острые копцы деревянных палочек. При сильном 
загрязнении механизмы можно чистить ветошью, смоченной керо- 
сином, так, чтобы керосин не попал внутрь механизмов. После 
этого протереть насухо ветошью и смазать, протирая неокрашен- 
ные места чистой ветошью, пропитанной смазкой. Люлька сма- 
зывается плунжерным тавотонабивателем через ниппели масло- 
провода, а подъемный механизм — через резьбовые отверстия в 
картере и нарезное отверстие в валу-шестерне. 

При замене смазки подъемный механизм разобрать, старую 
смазку удалить керосином, после чего все детали насухо проте- 
реть ветошью и смазать свежей смазкой. 

Чистка и смазывание пулемета. Чистку пулемета производить 
в следующем порядке. Разобрать пулемет, после этого прочис- 
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тить канал ствола со стороны патронника. Сложить паклю в 
виде цифры 8, перекрестие «восьмерки» наложнть на конец про- 
тирки и уложить волокна пакли вдоль стержня протирки, так 
чтобы протирка с паклей вводилась в канал ствола небольшим 
усилием руки; пропитать паклю жидкой ружейной смазкой. Ввести 
шомпол в канал ствола, плавно, не изгибая, подвинуть его по 
всей длине канала ствола несколько раз. Вынуть шомпол, сме- 
нить паклю, пропитать ее той же смазкой и в том же порядке 
прочистить канал ствола несколько раз. После этого обтереть 
шомпол и протереть канал ствола чистой сухой паклей, а затем 
чистой ветошью. 

Чистку канала ствола раствором РЧС производить ершиком, 
навинченным на шомнол и смоченным в растворе. После чистки 
раствором протереть канал чистой ветошью. Если ветошь будет 
чистой, тщательно осмотреть канал на свет с дульной части и со 
стороны патронника. Если пакля окажется грязной от нагара, 
ржавчины, чистку продолжить. По окончании чистки канала 
ствола так же прочистить и патронник. В последующие три-четыре 
дня чистку повторить. 

Прочистить газовую камору и регулятор. Газовую камору 
после отделения регулятора промыть жидкой ружейной смазкой 
и прочистить отверткой и деревянной палочкой. Протереть газо- 
вую камору, осмотреть и обтереть снаружи ствол ветошью на- 
сухо. Регулятор чистить ветошью, пропитанной жидкой ружейной 
смазкой, применяя палочки, после чего протереть насухо. 

Ствольную коробку, трубу газового поршня, затворную раму, 
газовый поршень, затвор чистить ветошью, пропитанной жидкой 
ружейной смазкой, после чего насухо протереть. 

Если чистка происходит после стрельбы, то газовый поршень, 
трубку газового поршня, а также вырезы затвора покрыть жид- 
кой ружейной смазкой или обвернуть их на 3—5 мин ветошьо, 
смоченной жидкой ружейной смазкой, после чего затвердевший 
пороховой нагар удалить палочкой, а затем газовый поршень, 
трубку газового поршня и затвор насухо протереть. 

Остальные металлические части насухо протереть ветошью 
или паклей, при сильном загрязнении смачивая их жидкой ру- 
жейной смазкой, после чего насухо протереть. 

После чистки смазать пулемет. Канал ствола смазывать ер- 
шиком, пропитанным смазкой, введя его в канал со стороны пат- 
ронника и продвигая два-три раза по всей длине ствола. Затем 
смазать патронник. Все остальные части и механизмы пулемета 
протереть промасленной ветошью. По окончании смазки собрать 
пулемет. При температуре ниже 5° С пулемет смазывать только 
жидкой ружейной смазкой. 

Чистка прицельных приспособлений и приборов наблюдения. 
Механическую часть прицела и приборов наблюдения протирать 
снаружи мягкой сухой и чистой ветошью. Углы, углубления и 
пазы протнрать ветошью, намотанной на деревянные палочки, 
соблюдая осторожность, чтобы не поцарапать стекла. Наружные 
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стекла прицела и приборов протирать чистой фланелью или не- 
грубой ветошыо. 

При чистке стекол прицела пыль и твердые частицы со сте- 
кол необходимо сдуть, а затем протереть их фланелью или мяг- 
кой ветошью, круговым движением от центра к краям. 

При чистке приборов наблюдения и прицела запрещается уда- 
лять уплотняющую замазку. Замазка применяется для заполне- 
ния стыков и зазоров в целях предохранения от проникновения 
влаги. Запрещается при чистке применять бензин или керосин, 
так как эти жидкости растворяют замазку. Трогать стекло паль- 
цами запрещается. 

Механическую часть прицела и приборов наблюдения после 
чистки протирать мягкой и чистой ветошью, слегка пропитанной 
смазкой, при этом необходимо следить, чтобы смазка не попала 
на стекла. Резиновые летали не смазывать. 

Чехлы очистить от пыли и грязи, сильно загрязненные — вы- 
стирать в теплой воде и просушить. Промокшие на дожде чехлы 
просушить. 

Командир танка обязан своевременно и умело производить 
чистку и смазывание вооружения, правильно его хранить, бе- 
режно обращаться с ним, устранять поломки и повреждения; 
чистить и смазывать вооружение после учебной стрельбы и окон- 
чания занятий, а в боевой обстановке и на длительных учениях — 
ежедневно. 

Командир танка привлекается к проведению занятий с эки- 
пажем по уходу за вооружением, боеприпасами, приборами прице- 
ливания, наблюдения и их обслуживанию. Он лично руководит 
практическими работами экипажа на учебных местах. 

Каждому командиру танка для выполнения практических ра- 
бот экипажем команлир взвода выдает технологическую карту, 
в которой указываются перечень работ н нормативы, последова- 
тельность их выполнения, время, отведенное на выполнение работ 
(нормативов, операций) на оценку «отлично», «хорошо» или «удов- 
летворительно». 

Командир танка выстраивает экипаж в 1—4 м сзади танка, 
ставит ему задачу, указывая учебные цели, отрабатываемые воп: 
росы, порядок их выполнения и напоминает нормативы. После 
этого экипаж приступает к выполнению задания. 

При обслуживании чистка и смазывание вооружения осущест- 
вляются экипажем в полном объеме. Главное внимание обра- 
щается на привитие практических навыков в правильном и тща- 
тельном обслуживании, чистке и смазывании вооружения. Личный 
состав должен твердо усвоить, когда и какие применяются смазоч- 
ные матерналы и принадлежности при обслуживании вооружения. 

После выполнения каждого норматива (операции) и в конце 
занятия командир танка проводит разбор действий экипажа, 
указывает иедостаткн, способы их устранения п дает оценку каж- 
дому обучаемому. Экипаж в целом оценивается командиром взвода 
на основании личных наблюдений и доклада командира танка. 
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4. ОСНОВЫ СТРЕЛЬБЫ 


Измерение углов. При решении огневых задач из танка и впе 
его возникает необходимость измерения углов. От умення пра- 
вильно и быстро измерять углы во многом зависнт быстрое пора- 
жение цели, а стало быть, и выполнение боевой задачи. Напри- 
мер, после первого выстрела из пушки снаряд разорвался пра- 
вее или левее цели. Чтобы наверняка поразить цель вторым вы- 
стрелом, необходимо быстро и точно внести корректуру по на- 
правлению. Для этого надо оценить, на какой угол отклонился 
разрыв, чтобы при втором выстреле можно было внести поправку. 

Общепринятыми единицами измерения углов являются градус, 
минута и секунда. В огневом деле принятие такой системы изме- 
рения углов было бы связано с большими и сложными расче- 
тами при решении огневых задач, на что потребовалось бы срав- 
нительно много времени, и поэтому в целях облегчения вычисле- 
ний, связанных с практической стрельбой, принята более простая 
единица измерения углов — тысячная. 

Тысячная — это центральный угол, опирающийся на дугу, рав- 
ную 1/6000 части окружности. Таким образом, в окружности 
6000 тысячных. 

Как известно из геометрии, длина окружности равна 2*Ю или 
6,285 (К — радиус окружности). Если окружность разделить на 


9 
6000 равных частей, то каждая такая часть будет равна К 


| 76000 — 
1 
== ЕЕ ИЛИ округленно —— А. Значит, глу в одно деление угло- 
955 1000 
мера соответствует дуга длиной в одну тысячную часть радиуса 
ИЛИ ОДНОЙ ТЫСЯЧНОЙ дальности, отсюда и название «тысячная» 
(рис. 35). 


Углы, выраженные в тысячных, принято записывать и произно- 
сить так: 


Углы в тысячных Пишется Произносится 
1 0-01 Ноль, ноль. один 
5 0.05 Ноль, ноль, пять 
10 0-10 Ноль, десять 
100 1-00 Олин, ноль 
115 1-15 Один, пятнадцать 
1000 10-00 Десять, ноль 
1235 12-35 Двенадцать, трилцать пять 


Деления шкал оптических приборов наблюдения и прицелов, 
предназначенные для измерения углов, нанесены в тысячных. 
Поэтому их цену надо знать и уметь ими пользоваться. 

Соотношение между углами, выраженными в градусах и ты- 
сячных, определяется в такой последовательности. Окружность 
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имеет 360° или 6000 тысячных. Следовательно, одна тысячная равна 
260-60 21600 

у НЕЕ 
3,6' (0-01 = 6000 = "6000 
9090 16,7 тысячной или округленно 1°= 0-17; 29- 0,33; 3° = 0-50; 


62 = 1-00; 15° = 2-50; 30° == 5-00; 45° = 7-50); 60° = 10-00; 90° = 15-00; 
180° = 30-С0; 360° = 60-00. 

Формулы «тысячной» и их применение. «Тысячная» позволяет 
легко переходить от угловых единиц к линейным и обратно. Это 
иеобходимо в практике, зная размер цели (предмета) в метрах 


= 3,6'). Отсюда один градус равен 


углу войну тысячную 


отвечает дуга, равная 
1/1000К 


Рис. 35. Тысячная = еди- 
ница измерения углов 


и угол, в который она укладывается, определить дальность до 
нее. Или, зная дальность до цели и ее размер в метрах, опреде- 
лить величину угла, в который она укладывается, и т. д. 

Длина дуги, соответствующая углу в одну тысячную, на всех 
расстояниях равна одной тысячной радиуса (дальности до цели 
или до местного предмета). Так, например, углу в одну тысяч- 
ную соответствует дуга, равная на расстоянии 1000 м — 1 м 
(1000: 1000=1 м), на расстоянии 500 м — 0,5 м (500: 1000= 
=0,5 м) ит. д. 

Углу (У) в тысячных соответствует дуга длиной В, равная 


а т (Д р 
одной тысячной дальности (око) ‚ умноженной на угол, соответ- 


ствующий У тысячных, т. е. 


отсюда 


В.1000. ,, __ В-1000 
рта рсе 


Эти формулы принято называть формулами «тысячной». 

В этих формулах: Д — дальность до предмета (до цели), м; 
У — угол, под которым виден предмет (цель), тыс., В — высота 
(ширина) предмета (цели), м. 

Эти формулы «тысячной» широко применяются в огневом 
деле. С их помощью быстро и просто решаются многие задачи, 
возникающие при стрельбе, так, например: 

1. Танк противника, высота 2,4 м, виден под углом 0-02. 

Определить дальность до танка. 
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Решение. 


А - 100 
АИ торула. 


Д= —у 2 
2. Два атакующих танка противника наблюдаются на интер- 
вале 0-02. Дальность стрельбы 2500 м. Определить интервал в 
метрах между атакующими танками противника. 
Решение. 


_ ДУ _ 2500-20 _ 
В = 1006 = —т000— =50 м 


3. Высота танка противника равна 2,4 м. Определить величину 
угла, под которым этот танк наблюдается с дальности 1200 м. 
Решение. 


В.1000 2,4-1000 
= Щ = -0 
и Д 1200 0-02, 

Измерение углов с помощью приборов и подручных средств. 
Углы в тысячных можно измерить с помощью приборов прицели- 
вания и наблюдения, для этого нужно знать цену делений каж- 
дого из них. Цена делений телескопического прицела, бинокля, 
стереотрубы, буссоли показана на рис. 36. 

При отсутствии приборов, а также в случае, если величину 
угла надо определить хотя бы приближенно, но быстро, можно 
измерить угловую величину в тысячных с помощью подручных 
предметов или руки, зная, что: 
палец (указательный, средний, безымянный) руки —- 0-30; 
большой палец руки — 0-40; 
ладонь — 1-20—1-50; 
спичечная коробка: 

по длине — 0-80— 1-00; 

по ширине -– 0-50—0-70; 

по толщине 0-30— 0-25; 
карандаш круглый — 0-12—0-15; 
карандаш граненый — 0-10—0-15. 


Явление выстрела. Чтобы послать снаряд (пулю) в цель, 
нужно сообщить ему достаточную для этого скорость. Эту ско- 
рость снаряд или пуля получает в результате давления газов, об- 
разующихся от сгорания пороха при выстреле. Поэтому выстре- 
лом называется выбрасывание снаряда (пули) из канала ствола 
энергией газов, образующихся при сгорании порохового заряда. 

Начальная скорость снаряда (пули). Начальной скоростыо 
(00) называется скорость движения снаряда (пули) у дульного 
среза ствола. За начальную скорость принимается условная ско- 
рость, которая указывается в Таблицах стрельбы и в боевой ха- 
рактеристике оружия. 

Начальная скорость является одной из основных баллистичес- 
ких характеристик оружия. Увеличение начальной скорости при- 
водит к увеличению дальности стрельбы, дальности прямого вы- 
стрела и ударного действия. 
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36. Цена делений 


шкал оптических прибо- 
ров 


Рис. 


оч 
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Величина начальной скорости зависит от длины ствола, массы, 
температуры и влажности боевого заряда, размеров и формы зе- 
рен пороха, массы снаряда и объема зарядной каморы. 

С повышением температуры заряда увеличивается скорость 
горения пороха, а поэтому увеличиваются максимальное давле- 
ние и начальная скорость. При поннжении температуры заряда 
начальная скорость уменьшается. 

Поэтому при назначении исходных установок прицела вводятся 
поправки на температуру воздуха (заряда) согласно правилам 
стрельбы. 

При постоянной длине ствола и постоянной массе боевого за- 
ряда начальная скорость тем больше, чем меньше масса сна- 
ряда. Поэтому для повышения кучности стрельбы в боевой комп- 
лект танка следует подбирать выстрелы с зарядами одной партии 
и снарядами одинаковой массы. 

Увеличение объема зарядной каморы данной артиллерийской 
системы сопровождается уменьшением величины максимального 
давления и начальной скорости и, следовательно, уменьшением 
дальности полета снаряда. Объем зарядной каморы может изме- 
няться при неодинаковом заряжании орудия: он уменьшается при 
неполной досылке снарядов при раздельном заряжании и увели- 
чивается, если из-за выкрашивания полей нарезов снаряд будет 
досылаться дальше, чем следует; он может увеличиваться также 
в результате износа зарядной каморы. 

Поэтому необходимо вносить поправки в установки прицела 
на удлинение зарядной каморы, если падение начальной скорости 
из-за этого более 15/0. Эти поправки рассчитываются командиром 
взвода и доводятся до командиров танков. 

Отдача оружия и угол вылета. Во время выстрела газы, обра- 
зовавшиеся от сгорания пороха, давят на дно гильзы, а через нее 
на затвор примерно с такой же силой, как и на снаряд (пулю), 
вызывая движение оружия (ствола) назад. Движение ствола 
(оружия) назад под воздействием давления газов на дно гильзы 
и затвор во время выстрела называется отдачей. 

Для поглощения энергии отдачи, возвращения подвижных ча- 
стей в артиллерийских системах в первоначальное положение и 
для удержания его в этом положении служат противооткатные 
устройства. В стрелковом же оружии энергия отдачи поглощается 
корпусом стрелка и станком. 

В танковых пушках и в пулеметах часть энергии отдачи ис- 
пользуется для открывания затвора и извлечения стреляной 
гильзы или для автоматического перезаряжания оружия. 

Для уменьшения энергии отдачи применяются также дульные 
тормоза. 

Противооткатные устройства, поглощая энергию отдачи, спо- 
собствуют сохранению материальной части пушки и обеспечи- 
вают безопасность работы экипажа в танке. Поэтому тщатель- 
ный уход за протпвооткатпыми устройствами и их сбережение 
являются одной из важных обязанностей экипажа, 
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Траектория и ее элементы. Вылетев из Канала ствола под 
действием энергии пороховых газов, снаряд (пуля) движется по 
инерцин по кривой, называемой траекторией. Траектория — кри- 
вая линия, которую описывает центр тяжести снаряда (пули) во 
время его полета (рис. 37). 


Для изучения траектории снаряда (пули) и практического 
использования ее элементов при ведении огня из танка приняты 
следующие определения. 


Точка вылета (О) — центр дульного среза ствола. Точка вылета 
является началом траектории. Горизонт оружия (ОХ) — горизон- 
тальная плоскость, проходящая через точку вылета. Линия выст- 
рела (ОА) — продолжение оси канала ствола наведенного ору- 
жия (до выстрела). Линия бросания (ОВ) — продолжение оси 
канала ствола в момент вылета снаряда из ствола. Плоскость 
стрельбы (выстрела) — вертикальная плоскость, проходящая че- 
рез линию возвышения. Угол возвышения ($) — угол, составлен- 
ный линией выстрела и горизонтом оружия. Угол бросания (@о) — 
угол, составленный линией бросания и горизонтом оружия. Угол 
вылета (ү) — угол, составленный линией выстрела и линией бро- 
сания, который образуется в момент вылета снаряда в резуль- 
тате отклонения ствола вверх или вниз. Угол вылета считается 
положительным, когда линия бросания выше линии выстрела 
(если ствол после выстрела отклонился вверх), и отрицательным, 
когда линия бросания ниже линии выстрела (если ствол после 
выстрела отклонился вниз). Линия цели (ОЦ) — прямая, соеди- 
няющая точку вылета с целью (с центром цели). 

Точка прицеливания — точка на цели или вне ее, в 
которую стрелок наводит прицельную марку перед выстрелом. 
Линия прицеливания — прямая, проходящая от глаза наводчика 
через прицельную марку в точку прицеливания. Угол прицелива- 
НИЯ (а) — угол в вертикальной плоскости между линией цели и 
линией выстрела. Угол прицеливания определяется в зависимости 
от дальности до цели и устанавливается на дистанционных шка- 
лах прицела. Этот угол определяет дальность полета снаряда. С 
увеличением дальности стрельбы он увеличивается, с уменьше- 
нием дальности стрельбы — уменьшается. При стрельбе прямой 
наводкой угол прицеливания назначается в делениях прицела со- 
ответственно дальности с учетом поправок. 


Угол места цели (=) — угол, составленный линией цели 
и горизонтом оружия. При этом цель может находиться выше 
горизонта оружия (на скате высоты), на линии горизонта ору- 
жия (на ровной местности) и ниже горизонта оружия (в лощине, 
а танк на высоте). Угол места цели будет положительный, если 
цель выше горизонта оружия, и отрицательный, если цель ниже 
горизонта оружия; при расположении цели на горизонте оружия 
угол прицеливания будет равен углу возвышения. 

Табличная точка падения (С) — точка пересечения траектории 
с горизонтом оружия. Точка встречи (Р) — точка пересечения тра- 
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ДГ 


табличная (полная горизонтальная) 


дальность 


Х 


Рис. 37. Элементы траекторий 


ектории с поверхностью преграды (целью, поверхностью земли) 
Угол встречи (№) — угол, составленный касательной к траектории 
в точке встречи и плоскостью, касательной к поверхности преграды 
(цели) в этой же точке. Угол встречи изменяется от 0 до 90°. Таб- 
личный угол падения (Ө,) — угол, составленный горизонтом ору- 
жия и касательной к траектории в табличной точке падения. Вер- 
шина траектории (5) — наивысшая точка траектории. Высота тра- 


ектории (й:) — расстояние по вертикали от горизонта оружия до 
вершины траектории. 


Табличная (полная горизонтальная) ` дальность (Х) — рассто- 
яние от точки вылета до пересечения траектории с горизонтом ору- 
жия (до табличной точки падения). 

Образование траектории. На снаряд (пулю), выброшенный из 
ствола с определенной начальной скоростью, при его движении 


В воздухе действуют две силы: сила тяжести и сила сопротивле- 
ния воздуха. 


Сила тяжести заставляет снаряд (пулю) постепенно пони- 
жаться относительно линии бросания, а сила сопротивления воз- 
духа непрерывно замедляет движение снаряда и стремится опро- 
кинуть его. В результате действия этих сил скорость полета 
снаряда (пули) постепенно уменьшается, его траектория пред- 


ставляет собой по форме неравномерно изогнутую кривую 
линию. 


В момент вылета из канала ствола между осью снаряда 
(пули) и касательной к траектории образуется угол и сила сопро- 
тивления воздуха не только замедляет скорость движения сна- 
ряда (пули), но и стремится опрокинуть его головной частью 
назад. Я 

Чтобы не допустить опрокидывания снаряда (пули), его ста- 
билизируют на полете приданием быстрого вращательного движе- 
ния или с помощью хвостового оперения снаряда. Снаряд (пуля), 
имея большую скорость вращения, приобретает свойства гиро- 
скопа: 

— способность сопротивления воздействию внешних сил, со- 
храняя приданное устойчивое положение; 

— при воздействии внешней силы его ось отклоняется под уг- 
лом 90° к направлению приложенной силы в сторону вращения. 
Отклонение будет тем больше, чем больше приложенная сила. 
Если внешняя сила будет действовать на снаряд постоянно, то 
его головная часть будет описывать окружности. Это движение 
называют медленным коническим (прецессионным) движе- 
нием. 

Ось медленного конического движения несколько отстает от 
касательной к траектории и располагается по времени больше 
над ней. Вследствие этого возникает боковая составляющая силы 
сопротивления воздуха, направленная вверх. Эта сила, действуя 
на вращающийся снаряд, вызывает отклонение его оси вправо 
(в сторону вращения снаряда). Отклонение снаряда от плоскости 
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стрельбы в сторону его вращения называется деривацией 
ис. 38). ЕА 

(р В а стрельб деривация дается как поправка сас 

ления в тысячных. При стрельбе в пределах дальностеи с а 

тельного огня поправка на деривацию незначительная А 

яние на результаты стрельбы практически не учитывается, 


Плоскость стрельбы 


——_ 
РЯ Праект. — З 
егор — © 

72 29 я 


Рис. 38. Деривация (вид траектории сверху) 


вого оперения 
У невращающихся снарядов с помощью и . Ет 
центр сопротивления воздуха переносится назад, ближе ДЕ 
части, за центр тяжести. Вследствие этого сила сопроти а 
воздуха создает стабилизирующий момент, Сры: саавраішио. 
ось снаряда в положение касательной к траектории. сри ЕЕ, 
вороте к касательной ось снаряда по инерции тона а 
сательной вниз, то и - манат т Ле а 
ва будет приближа 
в обратном направлении и сно 
к и. В результате этого оперенный снаряд и 
колебания в плоскости бросания и, таким образом, лет+ 
время головной частью вперед. 
о Свойства траектории в воздухе Траектория снаряда 
ие свойства: 
пули) в воздухе имеет следующ 
е несимметричная, нисходящая ветвь ее короче 
и круче восходящей ветви; 
а вершина траектории находится ближе к точке падения; 
— угол падения больше угла бросания; 3. 
— окончательная скорость меньше начальной; рео 
— траектория вращающегося снаряда (пули) представ 
собой линию двоякой кривизны а ии понижения снаряда 
Й и деривации). 
од действием силы тяжести 
$ котка оружия (прицеливание). Для того чтобы снаряд 
(пуля) полетел в заданную точку, необходимо стволу оружия 
придать перед выстрелом определенное положение в пространстве, 
т. е. определенный угол возвышения и направление в горизон- 
тальной плоскости. ў 
Придание оси канала ствола оружия необходимого для ть 
бы положения в пространстве называется наводкой или прице- 
ливанием. Придание стволу оружия необходимого для гы 
бы положения в вертикальной плоскости называется вертик се 
ной наводкой, а в горизонтальной плоскости — гориз 


тальной наводкой, 


124 


Прямой выстрел. Выстрел, при котором траектория снаряда 
(пули) на всем своем протяжении не поднимается над линией 
прицеливания выше цели, называется прямым выстрелом. 

Дальностью прямого выстрела называется наибольшая даль- 
ность полета снаряда (пули), при которой снаряд (пуля) не под- 
нимается выше цели (рис. 39). 


Дальность прямого выстрела: 


Рис. 39. Дальность прямого выстрела 


Дальность прямого выстрела зависит от высоты цели и на- 
стильности траектории. Чем выше цель и чем настильнее траек- 
тория, тем больше дальность прямого выстрела. 

Практическое значение стрельбы на дальности прямого вы- 
стрела заключается в том, что она в пределах этой дальности ве- 
дется без изменения установки прицела. 

Дальности прямого выстрела по целям наиболее характерной 
высоты обычно указываются в Таблицах стрельбы. Для опреде- 
ления дальности прямого выстрела по цели другой высоты необ- 
ходимо, используя Таблицы стрельбы, найти дальность, для ко- 
торой высота траектории равна высоте интересующей нас цели. 

Пример. Определить дальность прямого выстрела при стрельбе 
из 100-мм танковой пушки бронебойно-трассирующим снаря- 
дом по танку в окопе (высота 1,1 м). 

Решение. По Таблицам стрельб находим, что высоте целн, 
равной 1,1 м, соответствует высота траектории при стрельбе на 
800 м, следовательно, дальность прямого выстрела равна 800 м. 

Стрельба в пределах дальности прямого выстрела в напря- 
женные моменты боя может вестись без изменения установки 
прицела. Поэтому до опасных целей дальности прямогс выстрела 
различными боеприпасами стреляющий должен знать на память. 
Если позволяет обстановка (в обороне, из засады и т. д.), то от- 
крывать огонь надо, когда цель окажется в пределах дальности 
прямого выстрела. В этих условиях цель должна уничтожаться с 
первого выстрела (очереди). 

Поражаемое пространство. Поражаемым пространством (глу- 
биной поражаемого пространства) называется расстояние на 
местности, на протяжении которого нисходящая ветвь траекто- 
рии не превышает высоты цели (рис. 40). Чем больше величина 
поражаемого пространства, тем выше вероятность поражения 
цели. 

Величина глубины поражаемого пространства завнсит от вы- 
соты цели, угла падения, наклона местности в районе цели и пре- 
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вышения стреляющего танка над целью. С увеличением т 
цели глубина поражаемого пространства увеличивается, а > 
личением угла падения, угла наклона местности на передне? 
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Рис. 40. Поражаемое пространство: 
б—в зависи- 


от высоты цели; 
а— в зависимости ба и: 


мости от настильности траектории 


скате в районе цели и превышения стреляющего танка 
целью — уменьшается. 
Глубина поражаемого простр 


делена | 
вышения нисходящей ветви траектории на со 


ность стрельбы } 
высота цели меньше 1/3 высоты траектории, 


ам: 
мого пространства можно определить по формула 
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анства (Ппр) может быть опре- 


1 путем сравнения пре- 
превышения траектори! 
по таблицам пр ИН ДИ 


Й тех случаях, когда 
ой цели. Кроме того, в 
ет в Е глубину воражае- 


= ег. если цель расположена на скате (в знамёна- 
ве + еск 


теле берется знак плюс, когда цель расположена на скате, обра- 
щенном к стреляющему тапку, и знак мипус, когда она располо- 
жена на обратном скате); 


В! ? 
а В + З 
І [пр гыз б. э еслн танк расположен с превышением 


над целью, где Вц — высота цели, м; Ө, — угол падения, тыс.; 
®ск — угол ската (наклона) местности, тыс.; = — угол места цели, 
ТЫС. 

В тех случаях, когда цель расположена на скате или танк 
расположен с превышением над целью, глубину поражаемого 
пространства (Ппр) определяют по таблицам превышения траек- 
тории, при этом полученный результат необходимо умножить на 
отношение угла падения к углу встречи. 

Таким образом, практическое значение поражаемого про- 
странства (у точки падения) заключается в том, что цель будет 
поражена прямым попаданием снаряда даже при наличии неко- 
торой ошибки в определении дальности до цели. Например, если 
поражаемое пространство (Ппр) равно 200 м, а стреляющий при- 
целивается в центр цели, то при ошибке в 100 м в любую сто- 
рону цель может быть поражена, так как средняя траектория 
пройдет через цель. Если цель находится в пределах поражаемого 
пространства, то она будет поражена без изменения установки 
прицела или положения точки прицеливания по высоте. 

Если при стрельбе с места по движущемуся фронтально танку 
(цель движется в сторону стреляющего танка) при первом выст- 
реле из пушки будет получен недолет вблизи цели, то огонь 
можно продолжать без изменения установки прицела и точки при- 
целивания. В этом случае цель будет поражаться прямым попа- 
данием на всем протяжении поражаемого пространства. 

Прикрытое и мертвое пространство. Прикрытым пространст- 
вом называется пространство за укрытием, не пробиваемым сна- 
рядом (пулей), от его гребня до точки встречи. Прикрытое про- 
странство тем больше, чем больше высота укрытия и чем настиль- 
нее траектория. 

Величину прикрытого пространства (Пп) можно определить 
по формуле 

Пи = Вэ: 1000 
==, 
9с 
где В,— высота укрытия, м; 
6. — угол падения, тыс. 

Часть прикрытого пространства, на котором цель не может 
быть поражена при данной траектории, называется мертвым 
(непоражаемым) пространством. Величина мертвого про: 
странства (Мпр) может быть определена по формуле 


Мпр = Ви) 1000 


(ВУ 
6 Е 
где В, — высота укрытия, м; 
В, — высота цели, м: 
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Указанными формулами Для определения прикрытого и мерт- 
вого пространства можно пользоваться в тех случаях, когда вы- 
сота укрытия меньше 1/3 высоты траскторин. В остальных слу- 
чаях она определяется по таблицам превышения траектории, нри 
этом полученный по таблицам результат, когда цель располо- 
жена на скате или танк расположен с превышением над целью, 
необходимо умножить на отношение угла падения к углу 
встречи. 

Глубина прикрытого пространства может быть определена по 
углам прицеливания. Для этого необходимо установить прицел, 
соответствующий расстоянию до укрытия, и навести оружие в 
гребень укрытия. После этого, не сбивая наводки, отметиться при- 
целом под основание прикрытия. Разница между этими прице- 
лами, выраженная в метрах, и есть глубина прикрытого про- 
странства. Р р 

Зная величины мертвого пространства, экипаж будет такти- 
чески грамотно использовать складки местности (высоты, кур- 
ганы, овраги и т. д.) для укрытия своего танка от поражения про- 
тивником при стрельбе всеми видами боеприпасов. 

Рассеивание снарядов (пуль) при стрельбе. Если произвести 
несколько выстрелов при возможно одинаковых условиях (одни 
и те же установки прицела, однообразная наводка, одинаковые 
снаряды и т. д.), то можно обнаружить, что снаряды не попадут 
в одну и ту же точку и точки падения будут разбросаны на неко- 
торой площади. Каждый снаряд летит по траектории, которая от- 
личается от траектории другого снаряда и по дальности и По 
направлению. | 

Это явление разбрасывания снарядов при стрельбе из одного 
и того же оружия в одинаковых условиях называется естествен- 
ным рассеиванием траектории. Й 

При большом числе выстрелов в одинаковых условиях стрельбы 
все траектории образуют так называемый сноп или пучок тра- 
екторий. А 

Снопом траекторий называется совокупность траекторий сна- 
рядов (пуль), полученных вследствие их рассеивания. А 

Точки падения снарядов (пуль) расположены на некоторой 
площади, называемой площадью рассеивания. д 

Площадь рассеивания — площадь, на которой распола- 
гаются точки попадания снарядов (пуль), полученные при пере- 
сечении снопа траекторий какой-либо плоскостью. Площадь рас- 
сеивания по своей форме в большинстве случаев О К 
эллипсу, и поэтому называется эллипсом рассеивания (рис. 41). 

Центр площади (эллипса) рассеивания называется центром 
рассеивания или средней точкой попадания, а воображаемая тра- 
ектория, проходящая через центр рассеивания и 
попадания), называется средней траекторией. Все данные Таблип 
стрельбы рассчитаны для средней траектории. 

Точка пересечения средней траектории с поверхностью целі 

(преграды) называется средней точкой попадания. 
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Горизонтальная и вертикальная линии, проходящие через 
центр рассеивания при расположении площади рассеивания на 
вертикальном аб называются осями рассеивания, при этом го: 
ризонтальная — осьо рассеивания по высоте, а вертикальная — 
осью рассеивания по боковому направлению. При расположении 
площади рассенвания на горизонталь- 
ной плоскости (на земле) осью рас- Я 
сеивания по боковому направлению 
будет направление стрельбы, а линия, 
проходящая через центр рассгивания 
и перпендикулярная к направлению 
стрельбы, — осью рассеивания по даль- 
ности. А 

Причины рассеивания. Что- 
бы повысить кучность боя и меткость 
стрельбы, надо знать причины рассеи- 
вания снарядов и принимать меры, 
уменьшающие рассеивание снарядов 
(пуль). Эти причины можно разделить а 
на следующие три группы: причины, 


вызывающие разнообразие начальных 
скоростей; причины, вызывающие раз- 
нообразие углов бросания и направле- В; |е 


ния стрельбы; причины, вызывающие 
разнообразие условий полета сна- 
рядов. 

Практические меры, умень- б 
шающие рассеивание. Устра- 6 
нить полностыо причины, вин. н 0р о ор ка 
щие рассеивание, а следовательно, а эллипс рассеивания на верти. 
устранить и само рассеивание невоз- кальном щите; б —— эллипс рассеи- 

ваиия на земле; АА; — ось рассеи- 
можно, но можно его значительно ваиня по высоте; ВВ, — ось рас- 
уменьшить. В результате уменьшается Сенвання. по пы 
площадь рассеивания И вредное дальности; С — центр рассеиваиия 
влияние рассеивания на стрельбу. 

Уменьшение рассеивания снарядов (пуль) достигается: пра- 
вильной подготовкой оружия и боеприпасов к стрельбе; максн- 
мально точной выверкой приборов прицеливания и приведением 
оружия к нормальному бою; подбором выстрелов по партиям из- 
готовления пороха, сборки выстрелов и весовым знакам снаря- 
дов при загрузке боеприпасов в боеукладку танка; отличной 
подготовкой наводчика и других членов танкового экипажа к дей- 
ствиям при танковом оружии; умелым применением правил 
стрельбы; выполнением приемов наводки и правил производства 
выстрелов; применением стабилизаторов вооружения. 

Закон рассеивания. При большом количестве выстре- 
лов можно заметить следующие закономерности расположения 
точек попадания снарядов (пуль) на площади рассеивания: точки 
встречи (пробоины) на площади рассеивания располагатотся 
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неравномерно — гуще К центру рассеивания и реже К краям пло- 
щади рассеивания; точки встречи (пробоины) относительно осей 
рассеивания располагаются симметрично: число точек встречи по 
обе стороны от осей рассеивания, заключающихся в равных по 


‘Рис. 42. Определение 
средней точки попада- 
НИЯ: 

а — для двух пробоин; б — 
для трех пробоин; ви г— 
для четырех пробоин; 0 — 
для пяти пробоии; с — сред- 
няя точка попадания 


абсолютной величине пределах (полосах), одинаково и каждому 
отклонению снаряда в одну сторону от оси рассеивания отвечает 
такое же по величине отклонение в противоположную сторону; 
точки встречи (пробоины) в каждом частном случае занимают 
не беспредельную, а ограниченную площадь. 

Таким образом, закон рассеивания можно сформулировать 
так: при достаточно большом числе выстрелов, произведенных 
практически в одинаковых условиях, рассеивание снарядов нерав- 
номерно, симметрично и небеспредельно. 

Закон рассеивания позволяет определить среднюю точку по- 
падания при сравнительно небольшом числе попаданий, что осо- 
бенно важно при приведении оружия к нормальному бою. Нако- 
нец, закон рассеивания позволяет измерять величину площади 
рассеивания снарядов (пуль) и оценить качество оружия или раз- 
личных боеприпасов по размерам площади рассеивания и сделать 
о них практический вывод. 

Определение средней точки попадания. Для опре- 
деления средней точки попадания необходимо: 

— при двух пробоинах соединить пробоины прямой линией; 
середина расстояния между пробоинами будет средней точкой 
попадания (рис. 42, а); | 

— при трех пробоинах соединить какие-либо две пробоины 
прямой линией и середину расстояния между ними (среднюю 
точку попадания для двух пробоин) соединить с третьей пробои- 
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ной; расстояние от третьей пробоины до средней точки попада- 
ния для первых двух пробоин разделить на три части; точка, ле- 
жащая ближе к средней точке попадания для первых двух про- 
боин, будет средней точкой попадания для трех пробоин 
(рис. 42, 6); 

— для четырех и пяти пробоин среднюю точку попадания на- 
ходят так же, как для трех пробоин, т. е. последовательно для 
двух, трех, четырех и пяти пробоин (рис. 42, в, г, 0); 

— при большом числе пробоин средняя точка попадания опре- 
деляется после проведения осей рассеивания. Этот способ осно- 
ван на симметричности рассеивания. На щите с пробоинами надо 
провести вертикальную и горизонтальную линии с таким расче- 
том, чтобы по обе стороны каждой из них оказалась половина 
пробоин. Вертикальная линия будет осью бокового рассеивания, 
а горизонтальная — осью рассеивания по высоте, Точка их пере- 
сечения будет средней точкой попадания. При нечетном коли: 
честве пробоин оси рассеивания должны проходить через одну из 
пробоин. 

Измерение рассеивания. Для измерения величины пло- 
щади рассеивания, сравнения рассеивания снарядов при стрельбе 
из различных видов оружия, а также для оценки рассеивания при 
ведении огня различными способами применяются следующие 
меры (единицы измерения) рассеивания: срединное отклонение и 
сердцевинная полоса. 

Срединные отклонения обозначаются: Ву — срединное откло- 
нение по дальности; В, — по высоте; В; — по боковому направле- 
нию. 

Срединным отклонением называется половина ширины цент- 
ральной полосы рассеивания, вмещающей 50% всех попаданий, 
при условии, что ось рассеивания проходит по ее середине. 

Для определения величины срединного отклонения графиче- 
ским способом необходимо отсчитать справа (сверху) 25% попа- 
даний и отделить их вертикальной (горизонтальной) линией; от- 
считать слева (снизу) 25% попаданий и отделить их вертикальной 
(горизонтальной) линией. В результате этого получится полоса, 
вмещающая 50% попаданий, т. е. полоса лучшей половины попа- 
даний. Половину ширины этой полосы, примыкающую непосредст- 
венно к той или иной оси рассеивания, принимают за величину 
срединного отклонения. 

Если от той или иной оси рассеивания отложить в обе стороны 
полосы, равные по ширине срединному отклонению, то окажется, 
что вся площадь рассеивания равна восьми полосам (рис. 43). 

Полоса рассеивания, содержащая 70% всех попаданий, при 
условии, что ось рассеивания проходит по ее середине, назы- 
вается сердцевинной полосой (рис. 44). 

Сердцевинная полоса включает в себя 3,06 соответст- 
вующего срединного отклонения. На практике ширину сердце- 
винной полосы принимают равной трем срединным отклоне- 
НИЯМ. 


Ра 131 


Сердисвниные полосы обозначаются: С, — сердцевинная по- 
лоса по дальности; С, — по высоте; С; — по боковому направ- 
лению. 

Прямоугольник, образуемый пересечением двух сердцевинных 
полос, называется сердцевиной рассеивания. Она включает 50% 
всех попаданий (0,70. 0,70= 0,49, округленно 0,50 или 50%). 
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Рис. 44. Сердцевинные по- 


Рис. 43. Шкала рассеива- 
ния по высоте с масштабом лосы и сердцевина рассен- 
в одно срединиое отклоне- вання 

ние 


Для определения ширины сердцевинной полосы графическим 
способом необходимо отсчитать справа (сверху) 15% попаданий 
и провести вертикальную (горизонтальную) линию. отсчитать 
слева (снизу) 15% попаданий и провести вертикальную (горизон- 
тальную) линию. В результате этого вся площадь окажется раз- 
деленной на три почти равные полосы, при этом центральная по- 
лоса содержит 70% попаданий, а крайние — по 15% каждая. Затем 
следует измерить расстояние между вертикальными (горизонталь- 
ными) линиями, которое и будет равно ширине сердцевинной по- 
лосы. 

Срединное отклонение, сердцевинная полоса и сердцевина рас- 
сеивания характеризуют рассеивание, определяют кучность 
стрельбы и применяются при определении вероятности попадания 
в цель. 

Кучность и меткость. Кучностью боя называются свой- 
ство оружия и умение стрелка группировать точки попалания на 
возможно меньшей площади. Это свойство является одним из по- 
казателей качества оружия или мастерства стрельбы. Кучность 
считается тем больше, чем меньше рассеивание. 

Меткостью стрельбы называется степень совмещения 
средней траектории с центром цели. 

Меткой стрельбой называется стрельба, при которой попада- 
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ния расположены достаточно кучно и средняя траектория прохо- 
дит через центр цели или близко от него (рис. 45). 

Меткость стрельбы во многом зависит от огневого мастерства 
наводчика и в целом экипажа. Для этого необходимо: 

— уметь самостоятельно решать огневые задачи всеми спосо- 
бами по различным целям; 


Рис. 45. Кучпость и меткость: 


4 — стрельба кучная, по неметкая; 

б — стрельба иекучная и нпемет- 

кая; 6 — стрельба кучная н мет- 
вая 


б 


— уметь вести разведку целей наблюдением, определять рас: 
стояние и давать целеуказание; 

— мастерски действовать при танковом оружии; 

— точно назначать исходные установки для стрельбы и уметь 
корректировать ее. 

Кроме того, необходимо всегда иметь точно выверенные при- 
цельные приспособления и приведенное оружие к нормальному 
бою, подбирать выстрелы с одинаковыми партиями изготовления 
пороха, сборки выстрела и весовыми знаками снарядов. 

Действительность стрельбы. В зависимости от способа ведения 
огня, характера цели и дальности до нее, вида боеприпасов и 
других факторов при стрельбе из танков могут быть достигнуты 
различные результаты. Для выбора наиболее эффективного в дан- 
ных условиях способа ведения огня необходимо заранее произ: 
вести оценку стрельбы, т. е. определить ее действитель- 
НОСТЬ. 

Действительностью стрельбы называют степень соответствия 
результатов стрельбы поставленной огневой задаче. 

Действительность стрельбы будет тем выше, чем больше сна- 
рядов попало в цель и чем меньше израсходовано снарядов и 
времени на решение огневой задачи. 

Действительность огня зависит: от способа ведения огня; от 
дальности стрельбы; от мощности и характера действия снаряда; 
от условий наблюдения; от характера цели; от степени обучен- 
ности наводчика и слаженности в работе экипажа. 

Огонь из пушки с места характеризуется наибольшей дейст- 
вительностью, но это не значит, что этот способ ведения огни 
должен быть основным. При выборе способа ведения огня руко- 
водствуются конкретно сложившейся боевой обстановкой, харак- 
тером боевой задачи и целей. 

При ведении огня из танка следует учитывать, что с увели- 
чением дальности стрельбы уменьшается действительность огня. 
Объясняется это тем, что с увеличением дальности увеличивается 
рассеивание, возрастают ошибки подготовки стрельбы, умень- , 
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шается вероятность попадания. Действие снаряда и его мощность 
должны соответствовать характеру цели. Соблюдение этого усло- 
вия повышает действительность огня. 

Чем лучше условия наблюдения, тем быстрее п надежнее бу- 
дет выполнена огневая задача. Чем больше размер цели, тем 
больше вероятность погадания. | 

По открытым, более уязвимым целям действительность огня 
будет больще, так как цель будет поражена при мепьшем числе 

аний и и меньщем расходе снарядов. 
н.о РД о огонь, то время, в теченце которого 
танк может вести огонь по такой цели, должно быть меньше вре- 
мени стрельбы по цели, не ведущей огонь по стреляющему танку. 
Следовательно, возможный расход снарядов и возможное число 
попаданий зависят от активности цели. 

Лучше подготовленный наводчик допускает меньше ошибок в 
установке прицела и наводке оружия, чем увеличивается вероят- 
ность попадания и повышается действительность стрельбы. 

Слаженность работы экипажа танка, особенно наводчика, ме- 
ханика-водителя и заряжающего, имеет наибольшее значение 
при стрельбе с коротких остановок и с ходу. Правильное вожде- 
ние танка обеспечивает лучшие условия для производства выст- 
рела, а следовательно, и для ведения более меткой стрельбы. Свое- 
временное и быстрое заряжание оружия обеспечивает решение 
боевой задачи в кратчайшее время. 


5. ПРАВИЛА СТРЕЛЬБЫ ИЗ ТАНКА 


Огневые задачи из танков решают, как правило, стрельбой 
прямой наводкой, т. е. стрельбой, при которой необходимые углы 
возвышения и направления в горизонтальной плоскости придают 
оружию непосредственной наводкой в цель. Если дальность до 
цели превышает возможности шкал оптического прицела, а цель 
из танка видна, то огонь ведут полупрямой наводкой. В этом слу- 
чае горизонтальную наводку выполняют с помощью оптического 
прицела, а вертикальную — с помощью бокового уровня. 

В ряде случаев, когда из стреляющих танков цель не видна, 
они могут решать огневые задачи стрельбой непрямой (раздель- 
ной) наводкой (с закрытых огневых позиций). В этих случаях 
оружию углы возвышения придают с помощью бокового уровня, 
а необходимое направление стрельбы придается с помощью ази- 
мутального указателя или башенного угломера. · 

Для быстрого и надежного поражения целей (решения огне- 
вой задачи) из танка экипаж должен умело применять правила 
стрельбы. Решение огневой задачи можно разделить на подго- 
товку стрельбы и стрельбу. 

Подготовка стрельбы заключается в определении исходных 
установок для открытия огня. Она включает: обнаружение и вы- 
бор цели; определение дальности до цели: определение направ- 
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ления и скорости движения цели и величины поправки на движе- 
ние цели; выбор оружия, снаряда, заряда (если нужпо) и уста- 
новки взрывателя; заряжание оружия; выбор способа ведения 
огня; определение направления и скорости движения своего танка 
(при стрельбе с коротких остановок и с ходу), определение по- 
правки па движсние танка; определение поправок на отклонение 
условий стрельбы от табличных; определение суммарных поправок 
для первого выстрела; назначение исходных установок. 


Цели для танков могут быть: 


— наземные — танки, самоходные орудия, бронетранспор- 
теры и другие боевые машины, пусковые установки ПТУРС, ар- 
тиллерийские (безоткатные) орудия и их расчеты, пункты управ- 
ления, огневые средства и живая сила, средства ядерного нападе- 
ния, оборонительные сооружения и другие; 


— надводные — плавающие танки, бронетранспортеры и 
другие боевые машины, десантно-переправочные средства (па- 
ромы, катера, баржи, суда поддержки десанта); 

— воздушные — низко летящие самолеты, вертолеты, сни- 
жающиеся парашютисты, осветительные авиабомбы. 

Цели обнаруживают наблюдением по их очертанию и демаски- 
рующим признакам. Выбор цели производится на основе ее важ- 
ности, опасности, характера действий, удаления и уязвимости. 
В первую очередь уничтожаются наиболее важные и опасные для 
танков цели (командирские машины, подвижные пункты управле- 
ния, танки, ПТУРС, противотанковые орудия и т. п.). Орудия, 


применяющие ядерные боеприпасы, и пусковые установки ПТУРС 
уничтожаются немедленно. 


О замеченных целях члены экипажа немедленно докладывают 
командиру танка, а командир танка — командиру взвода, Коман- 


дир танка ставит экипажу огневую задачу. В докладах должно 
даваться целеуказание. 


Во всех случаях целеуказание должно быть кратким, четким, 
точным и понятным. При целеуказании указывают: направление на 
цель; наименование цели и ее признаки; признаки местности 
у цели (если необходимо — дальность до цели в метрах). 

Целеуказание в танке осуществляется: наведением оружия в 
направлении цели; от ориентиров (местных предметов); от на- 
правления движения (по азимутальному указателю или башен- 
ному угломеру). 

Для целеуказания наведением оружия командир танка приме- 
няет систему командирского управления башней. При наведении 
оружия в цель он ставит огневую задачу, например: «Осколочной, 
пушка в кустах, 1000, с ходу, огонь». Наведение оружия в цель 
командир танка может осуществлять командами наводчику «Пуш- 
ку вправо (влево)», а при совмещении ствола пушки с направле- 


нием на цель — «Стой», после чего уточняет положение цели по 
местным предметам, 
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При целеуказании от ориентира (местного предмета) указы- 
ваются: номер ориентира (наименование местного предмета), 
угол в тысячных между направлениями на ориентир (местный 
предмет) и на цель, наименование цели и дальность до нее, на- 
пример: «Ориентир первый, вправо 20, пушка в кустах, 1000». 

При целеуказании от направления движения (по азимуталь- 
ному указателю или башенному угломеру) наводчик совмещает 
центральный угольник прицела с целью и, прочитав установку 
азимутального указателя (башенного угломера), докладывает 
направление на цель, ее наименование и дальность, например: 
«35-00, пушка в кустах, 1000». 

Командир танка, механик-водитель и заряжающий при целе- 
указании этим способом для определения направления на цель 
мысленно совмещают линию 30-00 угломера азимутального указа- 
теля (башенного угломера) с направлением движения танка 
(45-00 будет справа, а 15-00 слева) и на глаз определяют, через 
какое делепие проходит линия визирования на цель. 

Дальность до цели определяют: дальномером, по угловой ве- 
личине цели, глазомером (сравнением дальности до цели с за- 
ранее известным расстоянием или по степени видимости цели). 


Направление движения цели определяется на глаз по ее кур: 
совому углу (углу между направлением движения цели и направ- 
лением Цель — танк). Оно может быть: 

— фронтальным, если цель движется на стреляющий танк 
или от него под курсовыми углами от 0 до 30° или от 180 до 150° 
(рис. 46); 

— косым, если цель движется справа (слева) на стреляю- 
щий тапк или вправо (влево) от стреляющего танка под курсо- 
выми углами от 30 до 60° или от 120 до 150°; 

— фланговым, если цель движется бортом (правым или 
левым) к стреляющему танку под курсовыми углами от 60 до 
120°. 

Скорость движения цели определяют на глаз в км/ч с округ- 
лением до 5 км/ч (5, 10, 15 км/ч ит. д.). 

При фронтальном и косом движении цели вводят поправку 
дальности на величину изменения расстояния за счет движения 
цели (ВИР) за время от момента определения дальности до про- 
пзводства первого выстрела или между двумя выстрелами, если 
она составляет более 50 м. 

ВИР; определяют на глаз и принимают равной всему пути, 
проходимому целью за соответствующий промежуток времени. 

При фланговом и косом движении цели вводят поправку на- 
правления на ес движение из расчета на каждые 10 км/ч скорости 
движения цели: при фланговом движении цели — 4 тыс.; при ко- 
сом движении — 2 тыс. 

° В бою для сокращения времени на подготовку стрельбы при 
ведении огня по движущимся танкам и бронетранспортерам ско- 
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рость движения цели можно не определять, а вводить стандарт- 
ную поправку направления: 6 тыс. — при фланговом движении 
цели; 4 тыс. — при косом движении. 

При стрельбе снарядами с начальной скоростью больше 


1000 м/с во всех случаях поправку направления берут в два раза 
меньшей. 


Фланговое 


Фронтальное 


Рис. 46. Виды движения цели 


Поправку направления учитывают доворотом оружия в сто- 
рону движения цели. 

Выбор оружия, снаряда и установки взрывателя производится 
в соответствии с характером цели и дальностью до нее. 

Из пушки огонь ведут: 

— бронебойно-трассирующими, кумулятивными и подкалибер- 
ными снарядами - -для уничтожения танков, самоходных орудий, 
боевых машин пехоты, бронированных надводных целей; 

— осколочно-фугасными снарядами (гранатами) с установкой 
взрывателя на осколочное действие — для уничтожения огневых 
средств и живой силы, расположенных открыто или в открытых 
окопах (траншеях) с перекрытиями, а также для разрушения 
оборонительных сооружений, деревянных построек, мостов ит п.; 

— осколочно-фугасными снарядами (гранатами) с установкой 
взрывателя на замедленное действие — для разрушения оборони- 
тельных сооружений, блиндажей, прочных зданий и т. п. 

Из спарсиного пулемета ведут огонь для уничтожения живой 
силы, огневых средств, автомобилей и мотоциклов, расположенных 
открыто на дальностях до 800 м, а из крупнокалиберного пуле- 
мета — до 1500 м. 
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Огнем из крупнокалиберного пулемета могут уничтожаться 
также бронетранспортеры, находящиеся на дальностях до 1000 м. 

Оружие заряжается по команде командира танка или навод- 
чика. Для заряжания пушки в команде указывается тип снаряда, 
например: «Осколочной», а для заряжания пулемета подается 
команда «Пулемет». Для второго и последующих выстрелов за- 
ряжающий заряжает пушку самостоятельно артиллерийскими 
выстрелами ранее указанным типом снаряда. 

Выбор способа ведения огня. Способ ведения огня обычно ука- 
зывается экипажу командиром подразделения при постановке ог- 
невой задачи. Если такого указания не было, командир танка сам 
выбирает способ ведения огня, сообразуясь с обстановкой, с рас- 
четом поражепия цели при наименьшем расходе времени и бое- 
припасов, а также сохранения места в боевом порядке подразде- 
ления. 

В зависимости от обстановки, характера цели, выполияемой 
задачи и боевых свойств вооружения при стрельбе из танков пря- 
мой наводкой применяются следующие способы ведения огня: 
с ходу, с коротких остановок, с остановки и с места, а полупрямой 
и непрямой наводкой — только с места. Место, занимаемое тан- 
ком для ведения огня с места (с остановки), называется огневой 
позицией. 

Огонь с ходу — основной способ ведения огня из танков во 
время атаки и контратаки. 

Огонь с коротких остановок применяется в наступлении, когда 
огонь из-за большой дальности до цели, малых ее размеров или 
из-за резких колебаний корпуса танка мало действителен. При 
этом способе ведения огня вся подготовка стрельбы выполняется 
в движении, а для ведения огня делается остановка на не- 
сколько секунд для производства одного выстрела из пушки или 
несколько очередей из пулемета (из пушки цель поражается с од- 
ной или нескольких коротких остановок, а из пулемета, как пра- 
вило, с одной короткой остановки). Движение танка между корот- 
кими остановками совершается с возможно большей скоростью и 
определяется условиями тактической обстановки, местности, на- 
блюдения и времени на подготовку к производству очередного 
выстрела. Короткая остановка производится по команде навод- 
чика «Короткая», подаваемой при готовности к открытию огня. 
Движение танка с короткой остановки начинается самостоятельно 
механиком-водителем после выстрела при стрельбе из пушки и по 
команде командира танка или наводчика— при стрельбе из пу- 
лемета. 

Огонь с остановки применяется в наступлении или при контр- 
атаках, когда необходимо возможно быстрее поразить важную 
и опасную цель. При этом способе ведения огня танк для реше- 
ния задачи останавливается и после поражения цели продолжает 
движение. На каждой остановке, как правило, поражается одна 
цель (решается одна огневая задача). Огневую позицию для 
стрельбы с остановки выбирает командир танка с таким расче- 
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том, чтобы обеспечивались маскировка и укрытие корпуса танка. 
для чего используются складки местности и местные предметы в 
направлении движения тапка. Если же обстановка требует немед- 
ленного открытия огня, а вблизи укрытий нет, то танк останавли- 
вается на открытом месте. Выбрав огневую позицию, командир 


Фланговое Фронтальное 


Рис. 47. Виды движения танка 


танка подает команду механику-водителю на ее занятие и опре- 
деляет (в движении) необходимые данные для стрельбы. Меха- 
ник-водитель останавливает танк на указанном месте по возмож- 
ности без бокового крена. Движение танка после решения огне- 
вой задачи пачинается по команде командира танка. 

Огонь с места применяется в обороне, при действиях в засаде, 
а также в наступлении при отражении контратак танков против- 
ника. При стрельбе с места огневые задачи выполняются из не- 
подвижного танка с одной и той же огневой позиции. Огневая по- 
зиция выбирается так, чтобы обеспечивались наилучшие условия 
для ведения огня в указанном секторе (направлении), а также 
маскировка и укрытие танка. При наличии времени для танка на 
огневой позиции отрывается окоп, определяются данные для 
стрельбы по ориентирам (рубежам местности) и составляется 
карточка или таблица огня. 

Направление движения танка относительно цели при стрельбе 
с ходу и с коротких остановок определяется по отсчету азимуталь- 
ного указателя (башенного угломера), полученному после на- 
водки пушки в цель или на глаз по курсовому углу танка (углу 
между направлением движения танка и направлением на цель). 
Оно может быть (рис. 47): 

— фронтальным — при отсчетах азимутального указателя 
(башенного угломера) от 25-00 ло 35-00 или от 55-00 до 5-00 
(когда танк движется па цель или от нее под курсовыми углами 
от,0 до 30° пли от 180 до 150°); 

— косым — при отсчетах азимутального указателя (башен- 
ного угломера) от 5-00 до 10-00; от 20-00 до 25-00; от 35-00 да 
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40-00 или от 50-00 до 55-00 (когда танк движется в направлении 
к цели или от нее так, что курсовой угол составляет острый угол 
от 30 до 60° или тупой угол от 120 до 150°); 

— фланговым — при отсчетах азимутального указателя 
(башенного угломера) от 10-00 до 20-00 или от 40-00 до 50-00 
(когда танк движется правым или левым бортом к цели под кур- 
совыми углами от 60 до 120°). 

Скорость движения танка определяют по показаниям спидо- 
метра или на глаз, округляя до 5 км/ч (5, 10, 15 км/ч и т. д.). 

При фронтальном и косом движении танка вводят поправку 
дальности на величину изменения расстояния до цели за счет 


движения стреляющего танка (ВИР;) за время от момента опре-, 


деления дальности до производства первого выстрела или между 
двумя выстрелами, когда нет специальных приспособлений для 
учета движения танка, а ВИР, составляет более 50 м. ВИР, при- 
нимают равной всему пути, проходимому танком за соответствую- 
щий промежуток времени. 

При фланговом и косом движении танка вводят поправку на- 
правления на движение танка из расчета на каждые 10 км/ч ско- 
рости движения танка: при фланговом движении танка — 4 тыс.; 
при косом движении — 2 тыс. При стрельбе снарядами с началь- 
ной скоростью больше 1000 м/с поправку направления берут в 
два раза меньшей. 

Поправку учитывают доворотом оружия в сторону, противопо- 
ложную движеншо танка (вправо при стрельбе с правого борта 
и влево при стрельбе с левого борта). 

Поправки дальности на падение начальной скорости опреде- 
ляют заблаговременно. Величины поправок для каждого типа 
снарядов на основные дальности запоминают и соответственно 
учитывают при стрельбе: увеличивают установку прицела на ве- 
личину поправки. 

Поправку дальности на температуру учитывают при стрельбе 
снарядами с начальной скоростью до 1000 м/с с дальности свыше 
1000 м, а при начальной скорости более 1000 м/с —с дальности 
свыше 2000 м. 

При температуре воздуха выше 30° С установку прицела умень- 
шают на одно деление (на 100 м), при температуре 0° С увеличи- 
вают на одно деление, при температуре ниже —15° С увеличи- 
вают на два деления (на 200 м). 

Поправку направления на боковой (косой) ветер учитывают 
прн скорости ветра 5 м/с и более. Заранее запоминают указанные 
в Таблицах стрельбы велнчины поправок направления на боко- 
вой ветер со скоростью 10 м/с для различных снарядов на основ- 
ные дальности и в соответствии с этим учитывают поправку на 
ветер при назначении исходных установок. При скорости ветра 
больше (меньше) 10 м/с поправки пропорционально увеличивают 
(уменьшают). При косом ветре поправки уменыпают в два раза. 
Поправкн па боковой ветер вводятся доворотом оружия в сто- 
рону, откуда дует ветер (против ветра). 
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Если стрельба ведется в таких условиях, когда нужно учиты- 
вать несколько поправок, определяют суммарные поправки даль- 
ности и направления. 

Суммарную поправку дальности при стрельбе из пушки опре- 
деляют путем сложения поправок (с учетом их знаков): на дви- 
жение цели (ВИР,;), на движение своего танка (ВИР.), на па- 
дение начальной скорости и на температуру. Поправки имеют 
знак плюс, если для их учета нужио увеличивать установку прн- 
цела, и знак минус, если нужно уменьшать установку прицела. 
При этом величину изменения расстояния до цели в результате 
движения танка и цели сокращенно обозначают ВИР. 

При стрельбе из пулемета суммарная поправка дальности сла- 
гается из поправок на движение цели и своего танка. 

Суммарную поправку направления определяют путем сложе- 
ния поправок (с учетом их знаков): на ветер, на движение цели 
и на Движение своего танка. Поправки имеют знак плюс, если 
для их учета нужно доворачивать ствол вправо, и знак минус, 
если нужно доворачивать ствол влево. 

Назначение исходных установок. Исходными установками на- 
зываются установки для первого выстрела из пушки (первой оче- 
реди из пулемета). При решении огневых задач из танка экипа- 
жем исходные установки, как правило, назначаются командиром 
танка или самим наводчиком. 


При стрельбе прямой наводкой исходными установками явля- 
ются: 

— с прицелами, имеющими подвижные шкалы, — установка 
прицела, прицельная марка, точка прицеливания; 

— с прицелами, имеющими неподвижные шкалы, — прицель- 
ная марка, точка прицеливания. 

При стрельбе полупрямой наводкой исходными установками 
будут прицельная марка, точка прицеливания, уровень (установка 
бокового уровня). 

Исходные установки должны назначаться с таким расчетом, 
чтобы оружию придавалось такое положение, при котором обес- 
печивается возможно большая вероятность попадания в цель, 

Если стрельба ведется в условиях, отличающихся от нормаль- 
ных (табличных), при назначении исходных установок учиты- 
вают поправки на отклонение условий стрельбы: 

— при стрельбе из пушки — на падение начальной скорости, 
на температуру воздуха и заряда (в последующем для краткости 
эта поправка будет называться поправкой на температуру), на 
боковой (косой) ветер; 

— при стрельбе из пулемета — на боковой (косой) ветер. 

При стрельбе по движущимся целям, кроме того, учитывают 
поправки на движение цели, а при стрельбе с коротких остано- 
вок и с ходу, если необходимо, — и поправки на движение своего 
танка. 

При стрельбе полупрямой наводкой исходную установку 
уровня рассчитывают с учетом угла места цели. 
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Стрельба из пушки и пулемета 


В зависимости от применяемого способа ведения огня и харак- 
тера цели огневая задача может решаться в различных усло- 
виЯх: 

— когда дальность до цели и направление стрельбы не из- 
меняются; 

— когда дальность до цели не изменяется, а направление 
стрельбы изменяется; 

— когда дальность до цели изменяется, а направление 
стрельбы не изменяется; 

— когда и дальность до цели и направление стрельбы изме- 
няются. - 

Приемы наводки и производства выстрела. При стрельбе с 
места и с коротких остановок, когда направление на цель не из- 
меняется, прицельная марка совмещается с точкой прицеливания 
наводкой слева направо и снизу вверх. 

При стрельбе по движущимся целям наводка осуществляется 
методом слежения за целью или методом выжидания. 

Наводка методом слежения за целью заключается в том, что 
наводчик, взяв необходимое упреждение на движение цели выбо- 
ром соответствующей прицельной марки, перемещает линию при- 
целивания соответственно угловому перемещению цели и произ- 
водит выстрел при наиболее правильном положении прицельной 
марки относительно точки прицеливания. 

Наводка методом выжидания заключается в том, что навод- 
чик выводит выбранную прицельную марку вперед по ходу цели 
на две -— четыре фигуры и удерживает ее по высоте на уровне 
выбранной точки прицеливания, выжидая, пока цель подойдет к 
прицельной марке; при совмещении точки прицеливания с соот- 
ветствующей прицельной маркой производится выстрел. 

При стрельбе с ходу со стабилизатором, когда направление на 
цель не меняется и колебания малы или затухают, прицельная 
марка подводится к точке прицеливания кратчайшим путем и 
сразу же производится выстрел. 

При незатухающих колебаниях сначала выполняется наводка 
по высоте, а затем по горизонтали. Выстрел производится в мо- 
мент подхода прицельной марки к контуру цели. 

Если направление на цель непрерывно изменяется, то наводка 
осуществляется методом слежения за целью или методом выжи- 
дания. 

При стрельбе с ходу без стабилизатора необходимо: 

— наводить марку прицела на цель так, чтобы при вертикаль- 
ных колебаниях выбранная прицельная марка своей вершиной пе- 
ресекала цель; 

— удерживать эту прицельную марку по направлению против 
цели; 

— правильно определять необходимую величину упреждения 
на запаздывание выстрела с учетом колебаний танка и нажимать 
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на рычаг (кнопку) электроспуска с расчетом получить выстрел 
к моменту подхода прицельной марки к обрезу цели; 

— выстрелы по возможности производить при затухании ко- 
лебаний. 

Наблюдение за результатами стрельбы ведется в целях опре- 
деления момента поражения цели и оценки отклонения снаряда 
(пуль) от цели, в случае получения промахов. Поражение цели 
оценивается по ясно наблюдаемым результатам: цель горит, раз- 
рушена, прекратила огонь, прекратила движение и т. п. В случае 
промаха величину отклонения снаряда измеряют (оценивают) от 
центра цели до центра облака разрыва (до точки падения, до 
трассы). 

При стрельбе из пулемета величину отклонения очереди оце- 
нивают от центра цели до центра группирования трасс (пуль) в 
очереди. 

Отклонения по направлению и высоте измеряют (оценивают): 
в фигурах цели, если отклонение не превышает двух фигур; в ты- 
сячных, если отклонение больше двух фигур. 

Отклонения по дальности измеряют (оценивают) в метрах. 
Когда величину отклонения по дальности (высоте) оценить нельзя, 
то определяют только его знак: перелет (-+) или недолет (—). 
Облако разрыва пуль (снаряда) на месте падения следует наблю- 
дать в момент его появления. При рикошетах учитывают первую 
точку падения снаряда. Отклонения трасс снарядов и пуль оце- 
нивают в момент прохождения трассы возле цели. 


В случае когда пыль и дым от выстрела или другие причины 
не позволяют экипажу оценивать результаты стрельбы, наблюде- 
ние за стрельбой ведется по указанию командира взвода из со- 
седнего танка. 


О наблюдениях результатов стрельбы докладывают в следую- 
щем порядке: направление и величину бокового отклонения, знак 
и величину отклонения по дальности (высоте). При попадании в 
цель докладывают: «Цель», а если разрыв не наблюдался — 
«Не замечен». 

Командир танка по результатам наблюдения подает команды 
на корректирование огня. 


Стрельба из пушки 


Исходные установки для стрельбы из пушки назначают: 

а) когда дальность и направление стрельбы не изменяются и 
стрельба ведется в условиях, близкнх к нормальным (таблич- 
ным): | 

— установку прицела — согласно измеренной дальности 
до цели; 

— прицельную марку — центральный угольник; 

— точку прицеливания — центр цели; 
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б) когда дальность и направление стрельбы пе изменяются, но 
стрельба ведется в условиях, отличающихся от нормальных (таб- 
личных): 

— установку прицела — согласно измеренной дальности 
до цели с учетом суммарной поправки дальности на падение на- 
чальной скорости и на температуру; 

— прицельную марку — центральный угольник, если по- 
правка направления на боковой (косой) ветер не учитывается, 
или боковую прицельную марку, соответствующую поправке на 
боковой (косой) ветер; 

— точку прицеливания — центр цели; 

в) когда дальность и направление стрельбы изменяются и 
стрельба ведется в условиях, отличающихся от нормальных (таб- 
личных): 

— установку прицела — согласно измеренной дальности 
до цели с учетом суммарной поправки дальности на движение 
цели, на движение своего танка, на отклонение условий стрельбы, 
на температуру и на падение начальной скоростн. Суммарную по- 
правку на движение цели и своего танка учитывают в том слу- 
чае, когда ВИР больше 50 м; 

— прицельную марку, соответствующую величине сум- 


марной поправки направления на ветер, на движение цели и на` 


движение танка, или центральный угольник, если поправка на- 
правления не учитывается; 

— точку прицеливания — центр цели. 

При корректировании стрельбы из пушки учитывают получен- 
ное отклонение снаряда при предыдущем выстреле, а если даль- 
ность в ходе стрельбы изменяется, то и суммарную ВИР. Даль- 
ность и направление стрельбы корректируют одновременно. 

Направление стрельбы корректируется выносом точки прице- 
ливания по направлению или выбором другой прицельной марки 
(отметкой по разрыву). 

Корректирование дальности производят изменением установки 
прицела, выносом точки прицеливания по высоте или отметкой 
по разрыву. При стрельбе по целям, находящимся в пределах 
дальности прямого выстрела, дальность корректируют выносом 
точки прицеливания. 

Если получено попадание в цель, но цель не поражена, то оче- 
редной выстрел по ней производят: на тех же установках, когда 
дальность до цели не изменяется, или изменив установку при- 
цела на ВИР, когда дальность до цели изменяется. 

При корректировании направления стрельбы выносом точки 
прицеливания оценивают величину бокового отклонения от центра 
цели в фигурах цели и выносят прицельную марку в сторону, 
противоположную отклонению, на величину отклонения. 

При корректировании направления стрельбы выбором другой 
прицельной марки (отметкой по разрыву) измеряют отклонение в 
тысячных и в соответствии с этим назначают новую прицельную 
марку. Новая прицельная марка может выбнраться также отмет- 
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кой по разрыву, для чего восстанавливают наводку и замечают 
против какой прицельной марки оказался разрыв снаряда (точка 
падения, трасса), и этой прицельной маркой наводят в цель для 
производства следующего выстрела. 


Корректирование дальности стрельбы изменением установки 
прицела. Если после первого выстрела величина отклонения раз- 
рыва (точки падения) снаряда от цели по дальности оценена в 
метрах и дальность до цели не изменяется, то установку прицела 
для второго выстрела изменяют на величину отклонения. 


Если же величину отклонения разрыва (точки падения) сна- 
ряда после первого выстрела оценить не удалось, то установку 
прицела для второго выстрела изменяют: на 200 м, когда даль- 
ность до цели определена глазомерно илн по угловой величине: 
на 100 м, когда дальность до цели определена дальномером, уточ- 
нена стрельбой или определена относительно ориентиров (мест- 


ных предметов), дальность до которых известна с достаточной 
ТОЧНОСТЬЮ. 


При стрельбе снарядами с начальной скоростыо больше 
1000 м/с величину наивыгоднейшей корректуры принимают рав- 
ной соответственно 400 и 200 м. 


При получении одинаковых наблюдений по дальности при пер- 
вом и втором выстрелах (оба перелета или оба недолета) коррек- 
туру для третьего выстрела назначают такую же, как и для вто- 
рого выстрела. Получив при втором или третьем выстреле проти- 
воположное по знаку наблюдение (перелет после недолета или 
недолет после перелета), установку прицела уменьшают (увели- 
чивают) на половину предыдущей корректуры. 

В тех случаях, когда дальность до цели изменяется, установку 
прицела дополнительно увеличивают или уменьшают на ВИР. 


Корректирование дальности стрельбы выносом точки прицели- 
вания производится в фигурах цели. Если величина отклонения 
снаряда от центра цели по высоте оценена и дальность до целн 
не изменяется, то для очередного выстрела точку прицеливания 
выносят в сторону, противоположную отклонению на его вели- 
чину. 

Если величину отклонения оценить не удалось, то при стрельбе 
по открыто расположенным крупным целям (танкам, ПТУРС) на 
дальности до 1600 м и по целям средних размеров (противотан- 
ковым орудиям, танкам в окопах) на дальности до 900 м выносят 
точку прицеливания: 

— на 1 фигуру цели, когда дальность до цели определена гла- 
зомерно или по угловой величине цели; 

— на 1/2 фигуры цели, когда дальность до цели определена 
дальномером, уточнена стрельбой или определена относительно 
ориентиров (местных предметов), расстояние до которых известно 
с достаточной точностью. 

Получив противоположный знак по дальности (перелет после 
недолета или недолет после перелета), точку прицеливания вы- 
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носят в противоположную сторону на половину предыдущей 
корректуры. 

ри корректировании дальности стрельбы выносом точки при- 
целивания в случае, когда дальность до цели изменяется, допол- 
нительно учитывают поправку на ВИР: увеличивают или умень- 
шают величину корректуры на 1/2 фигуры цели, если ВИР со- 
ставляет около 100 м, и на 1 фигуру, если ВИР больше 100 м. 

При стрельбе на дальность свыше 1600 м по крупным целям 
и свыше 900 м по целям средних размеров, когда дальность до 
цели изменяется, переходят к корректированию дальности изме- 
нением установки прицела. 

При стрельбе по целям, находящимся в пределах дальности 
прямого выстрела, когда величина отклонения не оценена, точку 
прицеливания выносят на 1/2 фигуры цели. 

Корректирование дальности стрельбы отметкой по разрыву 
применяют при стрельбе с места по неподвижным целям, распо- 
ложенным на скатах, обращенных к стреляющему, или на верти- 
кальной стенке. 

После выстрела восстанавливают наводку. Затем, действуя 
маховичком прицела, выводят линию вершин прицельных марок 
к основанию разрыва. После этого снова наводят соответствую- 
щей прицельной маркой в цель и производят очередной выстрел. 

Получив при втором выстреле разрыв примерно на той же 
дальности, как при первом выстреле, переходят к корректирова- 
нию изменением установки прицела. 

При стрельбе на пересеченной местности и в горах заметные 
вертикальные перемещения движущейся цели отноєительно при- 
цельной марки или прицельной марки относительно пели (огонь с 
ходу) учитывают выносом точки прицеливания по высоте на 1/2 
фигуры цели. 

При наличии бокового крена стреляющего танка учитывают 
поправку на крен танка наводкой в верхний левый угол цели при 
крене вправо и в верхний правый угол при крене влево. 

При стрельбе снарядами с начальной скоростью больше 
1000 м/с поправку на крен танка необходимо учитывать, когда 
угол крена больше 5°. 

Наводку по направлению уточняют со стороны крена, т. е. в 
сторону, куда требуется прилагать большие усилия. 

При стрельбе ночью с использованием ночного прицела при- 
цельную марку назначают соответственно измеренной дальности 
до цели; точку прицеливания — центр цели или середина пра- 
вого (левого) края цели, если учитывается поправка направ- 
ления. 

Поправки направления на движение цели и своего танка учи- 
тывают при стрельбе на дальности свыше 500 м при фланговом 
движении цели (своего танка) выносом точки прицеливания на 
1/2 фигуры цели. При стрельбе снарядами с начальной скоростью 
больше 1000 м/с поправку направления на движение цели н сво- 
его танка не учитывают, 
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Корректирование дальности производят выносом точки прице- 
ливания на 1/2 фигуры цели. Направление стрельбы корректи- 
руют выносом точки прицеливания. 


Стрельба из пулемета 


Поправкн дальности и направления на движение цели и танка, 
а также на боковой ветер при стрельбе из пулемета определяют 
и учитывают по общим правилам. Поправку на боковой ветер со 
скоростью 10 м/с принимают равной 2 тыс. (для крупнокалибер- 
ного пулемета — 1 тыс.) на каждые 300 м дальности. Поправку 
на косой ветер берут в два раза меньше. 

Исходные установки при стрельбе из пулемета назначают: 

— установку прицела — согласно измеренной дальности 
до цели с учетом поправки дальности на ВИР, если она состав- 
ляет больше 50 м; 

— прицельную марку — центральный угольник, когда 
поправка направления не учитывается, или боковую прицельную 
марку, соответствующую суммарной поправке направления на 
ветер, на движение цели и на движение своего танка; 

— точку прицеливания — центр цели. 

При стрельбе из пулемета применяют общие приемы наводки 
и производства выстрела (очереди), но при наводке методом вы- 
жидания суммарная поправка направления на движение цели и 
танка увеличивается на 1/2 фигуры цели. Открывают огонь не в 
момент совмещения точки прицеливания с выбранной прицельной 
маркой, а несколько раньше, когда точка прицеливания прибли- 
зится к выбранной прицельной марке на расстояние, равное 1/2 
фигуры цели. 

При стрельбе по одиночным целям из пулемета, как правило, 
вначале производят по цели короткую очередь. Получив попада- 
ние в цель или накрывающую очередь (наличие недолетов и пере- 
летов), продолжают стрельбу по цели короткими или длинными 
очередями до ее поражения, не меняя установок. 

Получив при первой очереди отклонение трасс (пуль) от цели 
по дальности или направлению, вводят соответствующие коррек- 
туры и производят еще одну короткую очередь. Дальность и на- 
правление стрельбы корректируют выносом точки прицеливания 
на величину отклонения центра группировки трасс (пуль) от 
центра цели в сторону, противоположную отклонению. Если и 
после второй очереди цель не будет поражена, поступают так же, 
как после первой очереди. 

При стрельбе по широким и глубоким целям, а Также при 
стрельбе с ходу огонь из пулемета обычно ведут длинными оче- 
редями, исправляя наводку в процессе очереди так, чтобы трассы 
проходили через цель. 

При стрельбе по групповой цели точку прицеливания меняют 
после каждых двух-трех очередей по направлению н высоте с 
расчетом поражения каждой фнгуры (элемента) цели. 
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Если наблюдение за положением трасс (местом падения) пуль 
у цели невозможно (при стрельбе ночью, цель укрыта в кустах, 
траве и т. п.), то после одной — трех очередей точку прицелива- 
ння по паправлению выносят на 2—4 тыс. вправо илн влево и из- 
меняют установку прицела на одно-два деления в большую или 
меньшую сторону. 

При стрельбе из крупнокалиберного пулемета на дальности 
свыше 800 м огонь корректируют изменением установки прицела 
так же, как при стрельбе из пушки. 

Из курсового пулемета огонь ведут длинными очередями, а 
уточняют наводку в процессе очереди по трассам: по направле- 
нию — поворотом танка, а по высоте — резкими изменениями ско- 
рости движения танка (изменением подачи топлива). 


Стрельба из зенитного пулемета 
повоздушным целям 


Из зенитного пулемета ведут огонь по самолетам и вертоле- 
там на дальностях до 2000 м, а по парашютистам и осветитель- 
ным авиабомбам — на дальностях до 1000 м. Стрельба ведется 
сопроводительным огнем или по трассам. 
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Рис. 48. Значение ракурсных скоростей 
для различных колец сетки прицела КЮ-Т 


(К8-Т) 


При ведении сопроводительного огня стреляющий осущест- 
вляет наводку в цель с помощью коллиматорного прицела с уче- 
том упреждения на движение цели. При стрельбе по самолетам 
и вертолетам выбирают кольцо сетки прицела, отвечающее вели- 
чине ракурсной скорости (рис. 48). 
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Ракурсом называется отношение видимой длины фюзеляжа са- 
молета (вертолета) к его действительной длине. Ракурс опреде- 
ляют на глаз (рис. 49). Ракурсную скорость определяют путем 
умножения путевой скорости цели на ракурс и полученный ре- 
зультат округляют в большую сторону до 50 км/ч. Путевую ско- 
рость определяют в км/ч по типу самолета, характеру выполняе- 
мой им задачи, а также по опыту предыдущих стрельб. 


Как наблюдается самолет 


Рис. 49. Ракурсы самолета 


Точку визирования на кольце сетки прицела выбирают так, 
чтобы продолжение оси фюзеляжа прошло через перекрестие сет- 
ки прицела. При ракурсе, равном 0/4, точкой визирования служит 
перекрестие сетки прицела. При стрельбе по снижающимся (под- 
нимающимся) вертолетам упреждение на спуск (подъем) берут 
равным 0-20, по парашютнстам — 0-10. 

При стрельбе по осветительным авиабомбам упреждение не 
берут, наводя перекрестие сетки прицела в светящуюся точку. 

Стрельба по высоте и направлению корректируется выносом 
точкн прицеливания в сторону, противоположную отклонению 
трасс, на величину отклонения центра группирования трасс 
(рис. 50). 

Огонь по трассам применяется, когда нет времени для опре- 
деления величины упреждения на движение цели и для наводки 
в цель с помощью коллиматорного прицела. Стреляющий откры- 
вает огонь, направляя ствол пулемета несколько вперед по на- 
правлению движения цели, наблюдает за положением трасс пуль 
отпосительно цели и, не прекращая стрельбы, поворачивает пуле- 
мет так, чтобы трассы проходили через цель. 
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В зависимости от характера цели, скорости ее движения и спо- 
соба стрельбы огонь по воздушным целям из зенитного пулемета 
ведут: короткими (5—7 патронов), длинными (10—15 патронов) 
очередями и непрерывным огнем. Для надежного наблюдения за 


Корректирование при отклонении трасс по высоте 


Рис. 50. Корректирование стрельбы 
по воздушиым целям выносом точки 
прицеливания 


результатами стрельбы применяются патроны с трассирующими 
пулями в соотношении к патронам с нетрассирующими пулями не 
менее 1 : 4. 

Огонь по воздушным целям открывают, как правило, по 
команде командира подразделения (командира танка), в которой 
указываются цель и направление на нее, а для стрельбы сопрово- 
дительным огнем и ее ракурсная скорость в км/ч. Например: 

— для стрельбы сопроводительным огнем: «По самолету, над 
вторым ориентиром, скорость 400, огонь»; 

— для стрельбы по трассам: «По самолету, слева, огонь». 


Стрельба в составе подразделений 


Стрельбу прямой наводкой в составе подразделений на даль- 
ности до 2500 м ведут с ходу, с коротких остановок, с остановки 
и с места. Стрельбу на большие дальности прямой и полупрямой 
наводкой ведут только с места и с остановки. 

Сосредоточенный огонь взвода применяют на дальностях до 
3500 м для поражения отдельных танков, противотанковых ору- 
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дий, пусковых установок ПТУРС, располагающихся в окопах и от- 
крыто, и т. д. Ротой ведут огонь на всех дальностях, предусмот- 
ренных шкалами прицелов для поражения ракетных установок, 
подвижных пунктов управления, командирских танков, групповых 
целей и т. п. 

Подразделение ведет методический огонь, беглый огонь и 
огонь залпом. 


При ведении огня подразделением на дальности до 2500 м под- 
готовка стрельбы проводится командиром подразделения. 
В команде на ведение огня он указывает цель, дальность, способ, 
порядок ведения огня и задачу (например, уничтожить или 
столько-то снарядов, огонь). 

Получив команду па ведение сосредоточенного огня, коман- 
диры танков отыскивают цель, уточняют дальность до нее, само- 
стоятельно назначают исходные установки для своих танков и 
ведут огонь в соответствии с полученной командой. Огонь ведется 
до израсходования указанного количества снарядов или до 
команды «Прекратить огонь». Для ведения огня залпом командир 
подразделения подает предварительную команду «Зарядить», а 
затем по истечении времени, необходимого на заряжание пушки, — 
команду «Огонь». 


В зависимости от обстановки и условий наблюдения корректи- 
руется стрельба каждым экипажем самостоятельно или по коман- 
дам командира подразделения. 


При ведении сосредоточенного огня на большие дальности 
стрельбу по цели, как правило, начинают с пристрелки. Исходные 
установки для пристрелки назначает командир подразделения. 

Пристрелка дальности проводится по наблюдению знаков раз- 
рыва методом захвата цели в вилку или шкалой. Одновременно 
проводится пристрелка направления выносом точки прицеливания 
или выбором прицельной марки (отметкой по разрыву). 


Пристрелка шкалой ведется одним из взводов с расходом по 
одному снаряду на танк. При этом установки прицела назначают: 
для танка комапдира взвода — исходную, для второго танка — на 
два деления (200 м) больше исходной, для третьего танка — на 
два деления меньше исходной, учитывая поправку на разнобой 
пушек. Первым открывает огонь танк командира взвода, а второй 
и третий танки производят выстрелы по команде командира 
взвода (роты) в зависимости от результатов первого выстрела; 
после недолета стреляет второй танк, после перелета — третий. 

После получения перелетов (недолетов) из двух танков дают 
вторую очередь, уменьшая (увеличивая) соответственно уста- 
новки прицела на шесть делений прицела (на 600 м). 

Пристрелку заканчивают при попадании в цель или при за- 
хвате цели в шкалу. Экипажи танков, не привлекаемые к при- 


‚стрелке, по команде на открытие огня отыскивают цель, уста- 


навливают соответствующую установку прицела, заряжают пушку 
и наблюдают за результатами пристрелки, 
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Определив (в результате пристрелки захватом цели в вилку 
или шкалой) установки для стрельбы на поражение, командир 
подразделения по радио подает команду всему подразделению 
для перехода к стрельбе на поражение, например: <... прицел 41, 
наводить левой маркой 0-04 в центр цели, роте, один снаряд, 
10 секунд выстрел, огонь». 

Командиры танков изменяют эту установку прицела на уступ, 
превышающий 50 м относительно танка командира подразделе- 
ния, и на разнобой пушек. 

После первой очереди выстрелов из всех танков командир под- 
разделения указывает корректуры каждому танку, и стрельба на 
поражение продолжается очередями беглого огня (по два — че- 
тыре снаряда на танк в каждой очереди). При этом командир 
подразделения корректирует установку прицела. 

При ведении огня полупрямой наводкой соблюдается такой же 
порядок, при этом исходные установки уровня для пристрелки и 
последующие их изменения в ходе пристрелки или корректирова- 
ния стрельбы определяют по Таблицам стрельбы. 


6. УПРАВЛЕНИЕ ОГНЕМ 


Управление огнем — это совокупность мероприятий, проводи- 
мых командиром танка в период организации боя и в бою, в це- 
лях наиболее полного и эффективного использования огневых воз- 
можностей своего танка для поражения огневых средств и живой 
силы противника. 

Мероприятия, проводимые по управлению огнем, обычно раз- 
деляют на два этапа: организацию огня и управление огнем в 
ходе боя. 

Организация огня проводится в период подготовки к бою и 
включает: изучение и оценку местности; изучение ориентиров; ор- 
ганизацию наблюдения за полем боя; выбор огневых позиций; по- 
становку огневых задач; подготовку исходных данных для 
стрельбы. 

При организации наступления местность оценивается в инте- 
ресах сочетания быстрого продвижения с ведением огня; учиты- 
ваются возможные изменения местности после применения ядер- 
ного оружия; определяются рубежи и места наиболее вероятного 
размещения противотанковых средств, танков и намечаются 
участки сосредоточения огня для их уничтожения (подавления), 
рубежи для ведения огня на данной местности из танков поверх 
своих войск и в промежутки между своими подразделениями и по- 
рядок ведения огня в период преодоления минных полей по про- 
ходам. 

Во время организации наступления обычно изучаются: общий 
характер местности; наличие скрытых подступов к расположе- 
нию противника, естественных и искусственных препятствий и за- 
граждений; проходимость местности для танков; характер мест- 
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ности на рубеже атаки и в направлении наступления. При этом 
местность оценивается в целях определения целесообразного со- 
четания огня и движения, а также использования ее защитных 
свойств н определения возможного расположения огневых средств 
и живой силы противника. 

В обороне на местности определяются наиболее вероятные 
направления наступления противника, особенно танков, и выбн- 
раются основные и запасные огневые позиции, удобные для скры- 
того расположения танка; основные и дополнительные секторы 
обстрела. Местность оценивается перед передним краем, в опор- 
ном пункте, на флангах и в промежутках. Перед передним краем 
командир танка определяет условия обзора и ведения огня в 
секторе обстрела, наличие препятствий и скрытых подступов к 
ПОЗИЦИИ. 

В результате оценки местности командир танка делает выводы: 
где нужно расчистить местность для улучшения условий наблю- 
дения и ведения огня; какие участки местности можно обстрелять 
фронтальным, фланговым и кинжальным огнем. 

Старший командир назначает единые ориентиры для управле- 
ния огнем. В качестве ориентиров выбираются хорошо видимые 
предметы, выделяющиеся гребни высот, окончания оврагов, ло- 
щин, лесных массивов, изгибы дорог, отдельные строения и т. п. 
При использовании ночных прицелов ориентирами выбираются 
местные предметы с большой отражающей способностью в преде- 
лах дальности действия прицелов. Ориентиры нумеруются справа 
налево и по рубежам от себя в сторону противника. Один из ори- 
ентиров назначается основным. 

При необходимости командиры подразделений могут назна- 
чать дополнительные ориентиры, которым присваиваются услов- 
ные наименования без указания номеров. 

Во время целеуказания для краткости слово «номер» ориен- 
тира произносить не следует. Надо указывать, например: ориен- 
тир первый, ориентир второй, отдельное дерево и т, д. 

Наблюдение — один из основных способов разведки в эки- 
паже. Оно должно обеспечивать непрерывное, своевременное и воз- 
можно более полное обнаружение целей. Из танка во всех слу- 
чаях организуется круговое наблюдение. Секторы назначаются в 
зависимости от расположения приборов наблюдения и размеще- 
ния экипажа в танке. Размеры секторов для членов экипажа опре- 
деляются полем зрения прицела и прибора наблюдения. При этом, 
как правило, командир танка ведет круговое наблюдение, заря- 
жающий наблюдает вправо и назад, а в бою — вперед, механик- 
водитель — вперед. 

При наблюдении тщательно изучается местность, определяется 
расстояние до ориентиров и местных предметов. 

При выборе огневых позиций (мест для стрельбы) для танка 
надо стремиться, чтобы они обеспечивали: достаточный обзор и 
обстрел на максимальные дальности в различных направлениях; 
поражение противпика фронтальным, фланговым, перекрестным и 
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Кинжальным огнем; возможность ведения сосредоточенного огня 
в составе подразделения; надежное укрытие от различных средств 
поражения противника; зрительную связь с командиром взвода; 
возможность перемещения на запасную огневую позицию; хоро- 
шую маскировку от наблюдения противника. Все огневые позиции 
должны быть оборудованы для ведения огня днем и ночью. 

Для танков виды огня различаются: по степени наносимого 
поражения, по тактическому назначению, по направлению стрель- 
бы, напряженности стрельбы, по видам наводки и дальпости 
стрельбы. 

По степени наносимого противнику поражения различают 
огонь на уничтожение и на подавление цели. Огонь на 
уничтожение — это нанесение цели такого поражения, при кото- 
ром она полностью теряет свою боеспособность. Огонь на подав- 
ление — это нанесение цели такого поражения, которое временно 
лишает его боеспособности, ограничивает или воспрещает маневр 
и нарушает управление. 

По тактическому назначению различают огонь по отдельным и 
групповым целям, сосредоточенный и кинжальный. 

По направлению стрельбы: фронтальный, фланговый, 
перекрестный. 

По напряженности стрельбы: для стрелкового оружия — од и- 
ночны й, короткими очередями и непрерывный; для тан- 
ковых пушек одиночный, методический, беглый и 
огонь залпом. 

По видам наводки: прямой, полупрямой и непрямой 
наводкой. По дальности стрельбы: стрельба в пределах дальности 
прямого выстрела, стрельба в пределах дальности действитель- 
ного огня одного танка и стрельба в пределах дальности дейст- 
вительного огня танковых подразделений. 

При организации огня командир танка обязан уяснить: орнен- 
тиры, огневые средства и живую силу противника, подлежащие 
уничтожению, направление атаки (в обороне — основную и запас- 
ную огневые позиции; основной и дополнительный секторы обст- 
рела); участки сосредоточения огня взвода, порядок взаимодей- 
ствия, сигналы целеуказания. 

В боевой задаче экипажу командир танка указывает: ориен- 
тиры, сведения о противнике, расположение его огневых средств, 
подлежащих уничтожению, порядок ведения огня при движении 
в атаку (в обороне, кроме того, — основную и запасную огневые 
позиции, основной и дополнительный секторы обстрела с каждой 
позиции и время готовности к открытию огня). 

В обороне после постановки задачи командир танка обязан 
составить карточку огня танка, в которой указываются: ориен- 
тиры, положение наблюдаемых противника и целей, подлежащих 
уничтожению, расстояния до них и исходные установки для 
стрельбы ночью; основная и запасная огневые позиции; ОСНОВНОЙ 
и дополнительный секторы обстрела; участки сосредоточенного 
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огня роты, взвода; позиция мотострелкового подразделения; за- 
граждения, расположенные вблизи огневой позиции танка. 

Управление огнем в ходе боя охватывает: разведку наземных 
и воздушных целей, их оценку, определение очередности их по- 
ражения; выбор вида оружия и боеприпасов для поражения; це- 
леуказание и подачу команд для ведения огня или постановку ог- 
иевых задач; наблюдение за результатами стрельбы и корректи- 
рование огня; маневр огнем; контроль за расходом боепри- 
пасов. 

Обнаружить цели может сам командир танка или члены эки- 
пажа. Одним из важнейших условий своевременного управления 
огнем в бою является целеуказание, 

В танковых подразделениях основными способами целеуказа- 
ния являются: от ориентиров (местных предметов); от направле- 
ния движения; трассирующими снарядами и пулями; по карте и 
сигнальными средствами. 

Принимающий целеуказание обязан сообщить дающему целе- 
указание: «Цель вижу» или «Цель не вижу», или «Не понял». 

Командир танка ставит экипажу огневую задачу в такой по- 
следовательности: 

— каким снарядом вести огонь, например: «Бронебойным»; 
«Осколочной». Для открытия огня из пулемета в начале команды 
указывается: «Пулемет». По этим командам производится заря- 
жание оружия; 

— целеуказание; 

— способ стрельбы; 

— момент открытия огня (указывается словом «Огонь»). 

Например: «Бронебойным, ориентир второй, вправо 10, танк, 
1800, с коротких, огонь»; «Осколочной, 35-00, пушка в кустах, с 
ходу, огонь» или «Пулемет, прямо на высоте, гранатомет, 400, 
огонь». 

Команды должны подаваться с такими интервалами, чтобы 
заряжающий успел зарядить оружие, а наводчик мог уяснить 
цель, подготовить исходные установки, навести оружие в цель и 
открыть огонь. 

Маневр огнем. Различают три вида маневра огнем: сосредо- 
точение, разделение и перенос огня. 

Сосредоточенным называется огонь нескольких танков и 
подразделений. Он применяется по опасной и важной цели для 
поражения огнем высокой плотности в кратчайшие сроки: при от- 
ражении атак и контратак, по опасным целям (ракетная уста- 
новка, ПТУРС, скопление танков и пехоты и др.). В обороне со- 
средоточенный огонь подразделения готовится по заранее намечен- 
ным участкам, где могут появиться важные и опасные цели. 

Разделением огня называется такой вид маневра огнем, 
при котором стрельба одного подразделения ведется одновремен- 
но по нескольким отдельным целям. 

Перенос огня применяется в тех случаях, когда цель по- 
ражена и необходимо поразить другую цель; когда цель, по кото- 
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рой ведется огонь, не поражена, но в это время появилась новая, 
более важная, которую необходимо поразить немедленно. 

Контроль за расходом боеприпасов осуществляет командир 
танка. Он обязан постоянно следить за наличием боеприпасов в 
танке; при постановке огневых задач экипажу учитывать возмож- 
ный расход их и наличие по видам. Об израсходовании половины 
и трех четвертей боекомплекта командир танка обязан доложить 
командиру взвода и при возможности пополнить боекомплект до 
нормы. 


7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОБУЧЕНИЮ СТРЕЛЬБЕ ИЗ ТАНКА 


Командир танка обучает экипаж ведению огня из танка при 
проведении танкострелковых тренировок на учебных местах: 

— по выполнению подготовительных упражнении в разведке 
целей наблюдением, определении дальности и целеуказании; 

— по выполнению подготовительных упражнений в стрельбе 
из танка; 

— в действиях при танковом вооружении; 

— в стрельбе из зенитного пулемета. 

Подготовительные упражнения разрабатываются штабом ча- 
сти. Они отрабатываются на танках, установленных на рамах 
качания в огневом городке или на движущихся по местности, 
учебных башнях, тренажерах с использованием различных при- 
боров. Кроме того, они могут выполняться в ходе занятий по так- 
тической подготовке и вождению танков. 

Подготовительные упражнения по обучению стрельбе обычно 
включают решение нескольких огневых задач. Под решением огне- 
вой задачи понимается поражение одиночной или групповой цели 
стрельбой боевыми, малокалиберными патронами или условными 
выстрелами. В последнем случае поражение целей командир тан- 
ка определяет с помощью контрольных приборов КОП-Р, 
КОП-РМ, окулярных насадок и др. Количество огневых задач в 
упражнении определяется количеством целей, подлежащих пора- 
жению. 

В каждом упражнении может предусматриваться одна или 
несколько неподвижных, появляющихся и движущихся целей. 
Расстояния до них назначаются в пределах прицельной дальности 
стрельбы штатного оружия и обучаемым они не сообщаются. 

Оценка за выполнение подготовительного упражнения выво- 
дится: «отлично», если поражены (обнаружены) все цели; «хо- 
рошо», если поражено (обнаружено) не менее двух третей целей, 
в том числе все цели, по которым велась стрельба боевыми (ма- 
локалиберными) патронами; «удовлетворительно», если поражено 
(обнаружено) не менее половины целей, в том числе не менее по- 
ловины целей, по которым велась стрельба боевыми (малокали- 
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Тренировки с личным составом экипажа должны проводиться 
с высокой интенсивностью в практических действиях при оружии 
и в самостоятельном решении различных огневых задач всеми 
способами по различным целям, в любых условиях обстановки, 
днем и ночью. 

В ходе тренировки следует исключить бесцельную трату учеб- 
ного времени на излишние объяснения, постановку задач, частые 
замены местами, продолжительные разборы и т. д. 

На тренировках от обучаемых внанале следует добиваться вы- 
работки правильного выполнения приема, действия или упраж- 
нения по элементам, а потом в комплексе. При этом исключи- 
тельно важное знанение имеет индивидуальный подход к обучае- 
мым. Каждую ошибку обучаемого в выполнении приема или уп- 
ражнения командир танка обязан подмечать и добиваться ее устра- 
нения, 


Быстрота и четкость выполнения приема, упражнения или ре- 
шения огневой задачи достигаются многократным повторением. 
Если обучаемый слабо усвоил прием или упражнение, выполняет 
их медленно и с ошибками, допускать его к отработке последую- 
щих упражнений или приемов не рекомендуется. 


На тренировках по выполнению подготовительных упражне- 
ний в разведке целей наблюдением командир танка при поста- 
новке задачи экипажу указывает: ориентиры, положение и харак- 
тер действия противника, место и сектор наблюдения, на что об- 
ращать особое внимание, порядок доклада. Если наблюдение ве- 
дется с ходу, то дополнительно указываются исходное положе- 
ние, направление движения и наблюдения. 


После постановки задачи командир танка подает команды: «По 
местам», «Приступить к наблюдению». Обучаемые после занятия 
своих мест приступают к разведке целей наблюдением, опреде- 
ляют их характер, дальность до них, скорость и направление дви- 
жения. Результаты разведки целей наблюдением обучаемые 
записывают или докладывают командиру танка одним из 
способов целеуказания, например: «30-00, у отдельного дерева, 
танк, 1800». | 

После выполнения упражнения обучаемые сдают свои записи 
(если они велись) командиру танка, который проводит разбор и 
объявляет оценки. При этом для оценки точности измерения даль- 
ности до цели следует руководствоваться следующими нормами 
допустимых ошибок: 


— при глазомерном способе определения дальности: на «от- 
лично» — 10% (ночью 15%), на «хорошо» — 15% (ночью 200/,), 
на «удовлетворительно» — 20% (ночью 259); 

— по шкалам прицела (прибора наблюдения): на «отлично» — 
7$, на «хорошо» — 10%, на «удовлетворительно» — 15%; 

— засечкой азимутальными указателями (башенными угломе- 


рами): на «отлично» —-3%, на «хорошо» — 5%, на «удовлетворн- 
тельно» — 80/0; 
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— по углу места цели (уровнем): на «отлично» — З0/о, на «хо- 
рошо» — 50/0, на «удовлетворительно» — 89/0. 

Ошибки определения скорости движения цели при оценке не 
должны превышать: на «отлично» — 15%, на «хорошо» — 20 фи 
на «удовлетворительно» — 25/0 от действительной скорости. Р 

При выполнении подготовительных упражнений по стрельбе 
должны отрабатываться также вопросы разведки целей наблюде- 
нием, определения дальностей и целеуказания, Основное вима 
ние следует обращать на привитие навыков при ведении огня на 
предельные а стрельбы и на поражение целеи с первого 

Л череди). 
пел а подготовительных упражнений боевыми пат- 
ронами с ходу или с коротких остановок мищени показываются 
после каждого выстрела на различных рубежах, отличающихся 
на 50—100 м, так, чтобы имитировалось приближение (удаление) 

к ли (от цели), 
олак оК е этом должен следить за тем, чтобы обу: 
чаемый менял установки прицела для каждого выстрела. 

При определении оценки за выполнение подготовительных УП- 
ражнений учитывается количество пораженных целей и количест- 
во попаданий в цель, при этом цели, пораженные пулями, учиты- 

тдельно. 
ЕА, ан следует практиковать отработку вопросов 
оценки важности целей и определения последовательности их по- 
я. 
и треба подготовительных упражнений по обучению стрель- 
бе проводится обычно в следующем порядке. Руководитель (Ко 
мандир роты) вводит обучаемых в тактическую В ста- 
вит им задачу, после чего подает команду «К машинам». По в. 
команде экипажи выстраиваются сзади танков (тренажеров, сы - 
ных башен) на удалении до 4 м в одношереножном т сли 
предусматривается выполнение упражнения со стрельбой ОСЕ 
(малокалиберными) патронами, то перед командой «К машинам ь 
обучаемые по команде руководителя получают положенное коли 
чество патронов, после чего командир танка напоминает условия 
отрабатываемого подготовительного упражнения, нормативы и оце- 
ночные показатели. Если м знают эти вопросы, то трени- 
я без объяснений. 
ини бою» экипаж занимает свои места втанке (тре- 
нажере, учебной башне), приводит вооружение в боевое положе- 
ние (не заряжая оружия), входит в радиосвязь и Сов Е 
докладывает по радио: «Такой-то к бою готов». ВАЕ док- 
лады о готовности, руководитель начинает показ целей. Экипаж 
ение в своем секторе. 

е целей обучаемый выбирает Ван цель 
(если показано несколько целей) и докладывает а. ПУ коман- 
диру танка, например: «Ориентир первын, вправо А сат 
жение фронтальное, 700; ориентир второй, ближе ‚ пулемет; 
ориентир третий, влево 20, БТР, 2000. Важная цель — танк». 
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Командир танка контролирует правильность Доклада обучае- 
го о разведанных целях и, если он допускает ошибки, вносит 
ррективы и требует повторения действий. 

Наводчик после доклада командиру танка о разведанных це- 
Іх определяет исходные установки для стрельбы и подает заря- 
зющему команду (например, «Бронебойным»). Заряжающий, 
рядив пушку учебным артвыстрелом, и, если наводчик огневую 
дачу решает стрельбой из пулемета (малокалиберной винтовки), 
оме того, заряжает пулемет (малокалиберную винтовку), до- 
адывает (например, «Бронебойным, готово»). После доклада о 
ряжании оружия наводчик уточняет наводку оружия в цель и 
оизводит первый выстрел (первую очередь). 

Командир танка следит за действиями наводчика при стрельбе 
за действиями заряжающего при заряжании оружия. Наблю- 
я через КОП-Р (КОП-РМ) или окулярную насадку, проверяет 
йствия наводчика в назначении исходных установок, наводке в 


ль, производстве выстрела и применении правил стрельбы при 
шении огневой задачи. 


Если упражнение (норматив) отрабатывается впервые, то за- 
тне начинается с образцового показа выполнения действия, 
иема или упражнения. Командир танка или под его руководст- 
м специально подготовленный экипаж (обучаемый) показывает 


ием сначала по разделениям (по элементам), после чего на- 
нается тренировка. 


Показывается сначала одна из целей упражнения и обучае- 
й обнаруживает ее, определяет дальность, назначает исходные 
гановки и ведет по ней огонь условными выстрелами. После 
авильного решения данной огневой задачи показывается дру- 
я цель и обучаемый «поражает» ее. Командир танка следит за 
йствиями обучаемого и требует правильных действий. Если 
жно, то он объясняет, как следует правильно решать огневую 
пачу. 

После выполнения упражнения первой сменой обучаемых ру- 
водитель подает команду «Прекратить огонь, разряжай». По 
›й команде экипаж разряжает оружие, производит контрольный 
уск, придает оружию максимальный угол возвышения, затем 
мандир танка докладывает: «Такой-то, оружие разряжено». Ру- 
водитель подает команду «К машинам». После высадки из 
яка (тренажера, учебной башни) командир танка проводит 
збор с экипажем. При этом он указывает наводчику на дейст- 
я при разведке целей, определении дальности и важности це- 
1, назначении исходных установок и корректировании стрель- 
. Особое внимание обращает на быстроту действий и пораже- 
з целей с первого выстрела. Указывает на недостатки, способы 
устранения и объявляет оценку. Заряжающему указывает на 
полнение нормативов в заряжании оружия, устранении задер- 


к и выставляет оценку. При разборе командир танка оцени- 
зт также слаженность экипажа в целом. 


159 


На каждой танкострелковой тренировке командир танка сам 
тренируется в стрельбе. При этом на его месте тренируется на- 
водчик, таким образом решается задача по взаимозаменяемости 
в экипаже. 

На учебном месте в действиях при танковом вооружении ко- 
мандир прививает обучаемым навыки в работе механизмами на- 
водки, отработке нормативов по огневой подготовке, устранении 
задержек и неисправностей оружия при стрельбе. Тренировки 
проводятся в учебной башне, ТОПТ, танке или на специальных 
стендах с использованием учебной танковой пушки, пулемета и 
другого учебного оружия. 

На учебном месте при стрельбе из зенитного пулемета трени- 
ровка проводится в стрельбе по воздушным и наземным целям 
с использованием турельной установки на станке или непосредст- 
венно на танке на специальном участке танкового огневого го- 
родка, оборудованном воздушными и наземными целями. 


8. УЧЕБНЫЕ ПРИБОРЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ СТРЕЛЬБЕ ИЗ ТАНКА 


При обучении стрельбе из танков на танкострелковых трени- 
ровках личному составу экипажа прививаются навыки в наводке 
оружия в цель, производстве меткого выстрела и применении пра- 
вил стрельбы. Эффективный контроль за действиями обучаемых 
во время тренировок без расхода боеприпасов является одним 
из решающих факторов в достижении высоких результатов при 
обучении стрельбе из танков. 

Командир танка контролирует действия обучаемых в решении 
огневых задач на тренировках с помощью контрольно-тренировоч- 
ных приборов: КОП-Р (КОП-РМ), окулярной насадки ОН-149 
пантографа-укалывателя. 

Контрольно-оптический прибор КОП-Р (КОП-РМ) устанавли- 
вается на окулярную часть прицела ТШ (ТШС) в танке и поз- 
воляет наблюдать одновременно наводчику и командиру танка 
поле зрения прицела и результаты стрельбы (перелет, недолет, 
вправо, влево или в цель). Прибор имитирует точку падения сна- 
ряда (пули) световой вспышкой коллиматора в поле зрения при- 
цела в момент производства выстрела наводчиком. 

Во время решения огневой задачи наводчиком командир танка 
вводит в прибор исходные установки по данной цели (прицел, 
боковую поправку на условия стрельбы). Наводчик, определив 
исходные установки, устанавливает прицел, наводит выбранную 
прицельную марку в цель и производит первый выстрел (оче- 
редь). Если он правильно решит огневую задачу, то при нажатии 
на электроспуск световая вспышка, имитирующая разрыв (место 
падения) снаряда (пуль), окажется против контура цели, а при 
наличии ошибок будет получено соответствующее отклонение 
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(вправо, влево, перелет или недолет). В последнем случае навод- 
чик корректирует стрельбу до поражения цели. 

При наличии ошибок командир тапка определяет их характер 
и причины, разъясняет обучаемому и добивается их устранения. 

Окулярная насадка устанавливается на окулярную часть при- 
цела ТШ (ТШС) и позволяет командиру танка контролировать 
обучаемого в решении огневой задачи. При этом командир танка, 
наблюдая через окулярную насадку, видит поле зрения прицела. 
местность и цели. 

С помощью окулярной насадки он следит за установкой при- 
цела, наводкой оружия в цель и моментом производства выстрела 
наводчиком. 

Огневая задача считается решенной правильно, если обучае- 
мый правильно назначил исходные установки, установил прицел, 
навел оружие в цель и своевременно произвел выстрел. Если обу- 
чаемый допустил ошибки, то командир танка сообщает ему эти 
ошибки, а также наблюдения знака разрыва (в соответствии 
с допущенными ошибками) командой недолет — перелет, вправо — 
влево и добивается правильного решения огневой задачи. 

Обучаемый, применяя правила стрельбы, корректирует огонь 
в соответствии с командами командира танка и добивается пра- 
вильного выбора момента выстрела. 

Пантограф-укалыватель применяется для контроля в решении 
огневых задач с места по неподвижным целям, а также для тре- 
нировки в однообразии прицеливания и в действиях механизмами 
наводки. Он закрепляется на дульной части ствола пушки. 

Прин контроле в решении огневых задач командир танка на- 
канупе тренировки наносит на контрольном экране, установлен- 
ном перед пантографом, контрольные точки для каждой цели, на- 
водя оружие в эти цели. Вокруг контрольных точек обводит конт- 
рольные габариты радиусом 3 мм. 

Во время тренировки командир танка находится у контроль- 
ного экрана и наблюдает за результатами стрельбы обучаемого. 
В случае попадания укалывателем в контрольный габарит ко- 
мандир танка сообщает обучаемому по ТПУ с удлиненным шну- 
ром: «Цель», при промахе — «Перелет», «Недолет», «Вправо» 
или «Влево», добиваясь от обучаемого правильного решения ог- 
невых задач. 

При тренировке в действиях механизмами наводки вычерчи- 
вается конверт-спираль. 


уд 
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Глава ІУ 
ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА 


Успешное выполнение танковыми подразделениями боевых за- 
дач в современном бою во многом зависит от их способности са- 
мостоятельно обеспечивать свои действия в инженерном отноше- 
НИИ. 

Танкисты при ведении боевых действий должны уметь само- 
стоятельно оборудовать свои позиции и районы расположения, 
преодолевать инженерные заграждения и разрушения, организо- 
ванно форсировать водные преграды на табельпых и подручных 
переправочных средствах, умело действовать на различной мест- 
ности, используя ее защитные и маскирующие свойства. 


1. ЗАЩИТНЫЕ И МАСКИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА 
МЕСТНОСТИ 


Местность, на которой действуют войска, оказывает сущест- 
венное влияние на характер боевых действий и их исход. В за- 
‚висимости от характера рельефа местность может облегчить или 
затруднить выполнение боевых задач. 

В тактическом отношении местность обладает определенными 
свойствами. Так, свойства местности, которые ослабляют дейст- 
вия поражающих факторов ядерного и обычного оружия, а также 
способствующие скрыть от противника расположение, передви- 
жение и другие действия войск, получили название защитных 
и маскирующих. 

Защитные и маскирующие свойства зависят от растительного 
покрова и характера рельефа, от наличия естественных укрытий 
и искусственных сооружений, способных обеспечить полную или 
частичную защиту личного состава и боевой техники от пораже- 
НИЯ. 

Каждый командир и солдат должен знать и умело использо- 
вать местность в бою, изучать ее и применяться к ней в боевой 
обстановке. Например, чтобы правильно использовать местность 
в направлении атаки, командир танка должен знать все непрост- 
релнваемые противником участки и наиболее удобные подступы 
к его обороне, которые можно использовать при продвижении 
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танка; установить наличие препятствий — оврагов, ям, заболочен- 
ных мест — и наметить, каким способом можно быстрее преодо- 
леть эти препятствия или укрыться за ними от огня противотан- 
ковых средств. 

Примениться к местиости — значит использовать и оборудо- 
вать ее так, чтобы она помогала выполнить поставленную задачу 
и в то же время затрудняла действия противника. Одна и та же 
местность даст больше преимуществ тому, кто лучше ее обору- 
дует и более грамотно использует ее свойства. 

Рельеф местности, леса, различные сооруження и местные 
предметы могут в известной степени ограничивать и преграждать 
распространение светового и проникающего излучения, а также 
влиять на характер распространения ударной волны при ядер- 
ном взрыве. 


Если оценить основные защитные свойства местности в усло- 
виях современного боя, можно дать следующие рекомендации по 
использованию их при выполнении боевой задачи и для защиты 
личного состава и боевой техники. 


Лесные массивы, например, ослабляют действия почти всех 
поражающих факторов ядерного взрыва: снижают метательное 
действие ударной волны, уменьшают световые импульсы, дозы 
проникающей радиации и степень радиоактивного заражения. Лес 
частично или полностью предохраняет личный состав от пораже- 
ния световым излучением. Однако следует иметь в виду, что све- 
товое излучение в лесу вызывает пожары и быстрое их распрост- 
ранение на большие площади. Поэтому танки надо по возмож- 
ности располагать на опушках леса в редком или моло- 
дом лесу, которые меньше подвержены возгоранию и разру- 
шению. 


На открытой и среднепересеченной местности надо действо- 
вать, применяясь к рельефу, широко используя складки местности, 
овраги, лощины, кусты и другие местные предметы. Их защитные 
и маскирующие свойства зависят от формы предмета и размеров 
(высоты, глубины, ширины), а также от расположения относи- 
тельно направления огия или стороны взрыва. Лучшую защиту 
обеспечивают узкие, глубокие и извилистые овраги, карьеры, 
расположенные перпендикулярно или под углом направления огня 
или распространения ударной волны. 


Во всех видах боя нельзя забывать о маскировке. Опыт пока- 
зывает, что танк, расположенный на оборудованной и хорошо 
замаскированной позиции, может уничтожить две-три огневые 
точки до того, как он будет обнаружен противником. 


Для маскировки в первую очередь следует использовать естест- 
венные маски (леса, кустарники, овраги, скаты высот и т. д.), а 
также условия ограниченной видимости (темное время суток, не- 
погода, дымы). При недостатке или отсутствии естественных ма- 
сок надо использовать табельные маскирующие средства или уст- 
раивать искусственные маски из подручных материалов. 
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При изучении местности командиры танков должны определить 
наличис дорог и мест, по которым возможно движение танка. 
Это значит оценить местность по ее проходимости. 

Местность по проходимости подразделяют на проходимую, 
труднопроходимую и непроходимую- 

Проходимая местность допускает движение танков вне дорог 
в любом направлении, труднопроходимая — по отдельным участ- 
кам. Она зависит от рельефа, грунта, наличия дернового покрова, 
времени года, состояния погоды, а также от типа машины и ее 
удельного давления на грунт. 

Большое значение приобретает умелое использование защит- 
ных свойств местности в зимних условиях. Здесь надо иметь в 
виду, что зимой труднее отрыть окоп в мерзлом грунте, совершать 
марш, организовать отдых и обслужить машину. 

Вместе с тем известно, что слой уплотненного снега не только 
ослабляет дозу радиации, но и защищает от снарядов и осколков, 
а мерзлый грунт не только ослабляет проникающую радиацию, 
но и обладает большей устойчивостью от воздействия ударной 
волны и прямых попаданий снарядов. 


2. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МЕСТНОСТИ 


Тактические свойства местности не всегда создают благопри- 
ятные условия для ведения боевых действий танковым подразде- 
лениям. Поэтому танковым экипажам приходится оборудовать 
местность в инженерном отношении. 

В наступлении местность оборудуется для того, чтобы: 

— обеспечить живучесть и боеспособность личного состава и 
боевой техники; 

— скрыть от противника свое расположение и намерения и 
тем самым обеспечить внезапность атаки; 

— обеспечить выдвижение к рубежу атаки и маневр в глубине 
обороны противника; 

— закрепить рубежи, районы и объекты, захваченные нашими 
войсками в результате наступления. 

В обороне местность оборудуют с целыо: 

— обеспечить наилучшие условия для действия всеми видами 
оружия и свободу маневра под огнем противника, 

— обеспечить живучесть обороны при применении противни- 
ком оружия массового поражения; 

— задержать продвижение атакующих танков и пехоты, рас- 
строить их боевые порядки, с тем чтобы своим огнем нанести им 
потери в живой силе и технике; 

— подготовить условия для последующего перехода в контр- 
атаку или наступление. 

Танковые подразделения на занимаемых позициях устраивают 
окопы для танков и щели для личного состава, маскируют их и 
расчищают секторы обстрела. 
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Из инженерных заграждений устанавливают отдельные про- 
тивотанковые и противопехотные мины или группы мин для при- 
крытия своих позиций. 
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Рис. 51. Окоп для танка с круговым обстрелом: 


1 — водосборный колодец; 2 — аппарель; 3— бруствер; 4 — пе- 
редняя стенка 


Окоп — необходимый элемент огневой позиции танка. Он со- 
стоит из котлована длиной по дну 5 м и шириной 4 м, аппарели 
бруствера, водосборного колодца и укрытия для экипажа в виде 
перекрытой щели. 

Окопы для танков делаются, как правило, с круговым обстре- 
лом; если условия местности этого не позволяют, то окоп устраи- 
вается с ограниченным сектором обстрела. 

В окопах с круговым обстрелом (рис. 51) глубина котлована 
отрывается такой, чтобы из танка, стоящего на его дне, можно 
было вести огонь поверх бруствера. Бруствер окона насыпается 
с трех сторон высотой 50 см; учитывая высоту линии огня танка 
и необходимость располагать ствол орудия при ведении огия на 
20—25 см выше поверхности бруствера, котлован окопа отры- 
вают на глубину 100 см. 

Для стока поверхностной и дождевой воды дну окопа придается 
небольшой уклон к аппарели, а на границе с аппарелью отры- 
вается водосборный колодец размером 75Ж50 см и глубиной 
75 см. 

Апнарель (спуск в окоп) отрывается по ширине окопа, а длина 
зависит от глубины и берется в соотношении 1 : 3. 

В слабых грунтах на аппарелях и по дну окопа устраивают 
колеи из бревен или фашин. 

Окопы для танков отрываются с помощью ганкового бульдо- 
зерного оборудования, взрывным способом или вручную. Чаще 
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всего танкистам отрывать окопы придется с помощью бульдо- 
зерного оборудования. 

Бульдозеры танковые универсальные (БТУ) предназначены 
для отрывки окопов для танков, устройства переходов через про- 
тивотанковые рвы, контрэскарпы, крупные воронки, овраги, а так- 
же для валки отдельных деревьев и корчевки пней при проклады- 
вании колонных путей и устройства проходов через завалы и раз- 
валины зданий в разрушенных населенных пунктах. 

Бульдозер БТУ состоит из отвала (рабочего органа), толкаю- 
щей рамы, опорной лыжи, верхних рычагов и электрогидропри- 
вода. Механик-водитель управляет отвалом с помощью выключа- 
теля, расположенного на левом рычаге управления ПМП танка. 


Технические данные БТУ-55 


Ширина отвала — 3,4 м, 

Время монтажа на танк — 60 мин. 

Время демонтажа — 45 мин. 

Производительность: 

при отрыве танковых окопов — 3—4 шт. в час; 
при засыпке рвов и устройстве спусков — 250 м3/ч. 

Масса навесного оборудования — 1,4 т. 

Скорости движения танка с бульдозером такие же, как и у 
линейного. 

С помощью танкового бульдозера хорошо подготовленный эки- 
паж может отрыть окоп в среднем грунте за 20—25 мин. 

Командир танка выбирает место расположения позиции и 
вместе с заряжающим и наводчиком обозначает место окопа ве- 
хами или высокими кольями. В это время механик-водитель про- 
веряет готовность бульдозера к работе, а затем ориентируется по 
вехам и проверяет правильность направления движения танка. 

Окоп отрывается до требуемой глубины слоями по 10—15 см 
за один проход. Танк, перемещаясь вперед — назад вдоль про- 
дольной оси окона со смещением от нее вправо н влево на 20— 
25 см, отсыпает разработанный грунт в бруствер, который раз- 
равнивается тыльной стороной отвала при движении танка зад- 
ним ходом. После отрывки окопа экипаж лопатами выравнивает 
его дно и крутости. 

Если окоп для танка устраивается в мерзлых или скальных 
грунтах, то для отрывки котлована применяют взрывчатое ве- 
щество. Количество и масса зарядов взрывчатого вещества завн- 
сят от грунта и расположения зарядов. 

Отрывая котлован для окопа с помощью взрывчатого ве- 
щества, командир танка должен поручить наиболее опасные ра- 
боты хорошо подготовленным солдатам из числа старослужащих, 
которые уже применяли взрывчатые вещества и знают меры бе- 
зопасности при обращенни с иими. 

Выбрав место для окопа и получив необходимое количество 
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взрывчатого вещества, командир танка выделяет двух человек 
для отрывки шурфов; третьего, наиболее подготовленного в под- 
рывном деле, привлекает для подготовки четырех зарядов, изго- 
товления зажигательной трубки и четырех отрезков детонирую- 
щего шнура длиной 4 м. На каждом отрезке детонирующего шнура 
закрепляется по одному капсюлю-детонатору. 

В отрытые шурфы закладывают подготовленные заряды, при 
этом в одну тротиловую шашку каждого заряда вставляют конец 
детонирующего шнура с капсюлем-детонатором. Другие концы 
шнура выводят на поверхность. Потом осторожно, без ударов 
комьями мерзлого грунта по зарядам, засыпают шурфы грунтом. 
После засыпки шурфов командир танка присоединяет свободные 
концы детонирующего шнура к капсюлю-детонатору зажигатель- 
ной трубки. По окончании подготовки к взрыву зарядов все ухо- 
дят в укрытие или отходят на безопасное расстояние (300— 
500 м). Командир танка, убедившись, что в радиусе до 300 м 
никого нет, поджигает зажигательную трубку и тоже уходит в 
укрытие. После взрыва к котловану подходит только командир. 
Он осматривает котлован и, если все заряды взорвались, вызы- 
вает экипаж, который с помощью БТУ или вручную разравнивает 
бруствер и маскирует окоп. 


3. ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА 
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 


Танковые экипажи прн устройстве окопов и укрытий в мерз- 
лых и скальных грунтах, а также при уничтоженни и порче ору- 
жия и боевой техники противника применяют взрывчатые ве- 
щества. 

„Основным взрывчатым веществом, применяемым для этих це- 
лей, является тротил. 

В войсках тротил, как правило, применяется в виде прессо- 
ванных подрывных шашек (рис. 52): 

— больших — 400 г, размерами 5Ж5Х 10 см; 

— малых — 200 г, размерами 2Ж5Х 10 см; 

— буровых — 75 г (цилипдрических), высотой 7 см, диаметром 
3 см. 

Все подрывные шашки имеют запальные гнезда для капсюля- 
детонатора № 8. 

Кроме тротила применяется пластичное ВВ (пластит-4). Он 
представляет собой однородную тестообразную массу светло-кре- 
мового цвета. Пластит-4 негигроскопичен и нерастворим в воде, 
легко деформируется усилием рук, что позволяет использовать 
его для изготовления зарядов требуемой формы непосредственно 
на месте взрыва. 

Заряды ВВ и их формы. Зарядом называется определенное ко- 
личество ВВ, подготовленного для производства взрыва. Форма 
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заряда зависит от конструкции и формы подрываемеге ебъекта 
и условий выполнения задач. По форме заряды бывают сосреде- 
точенные, удлиненные, фигурные и кумулятивные. 


ТРОТИЛОВАЯ 


ШАШКА 
400г 


рол млОвАЯ 


К 
е3 
10 


«— 


б 


Рис. 52. Тротиловые подрывные шашки: 


а – большая; 6 — малая; в — буровая; 1 — запальное 
гнездо 


По расположению относительно подрываемого объекта заряды 
делятся на внутренние и наружные. Виутренними называются за- 
ряды, закладываемые внутри подрываемых объектов, а наруж- 
ными — заряды, размещаемые на наружных поверхностях объек- 
тов или на некоторых расстояниях от них. 

Наружные заряды в зависимости от того, укладываются они 
вплотную к подрываемым объектам или размещаются на рассто- 
янии от них, подразделяются на контактные и неконтактные. 

Сосредоточенные заряды (рис. 53) по форме должны прибли- 
жаться к кубу или параллелепипеду, длина которого не превы- 
шает его наименьшего поперечного измерения более чем в 5 раз. 

Удлиненные заряды имеют форму вытянутых параллелепипе- 
дов или цилиндров, длина которых более чем в 5 раз превышает 
их наименьшие поперечные размеры. 

Фигурные заряды применяются для подрывания различных 
фигурных элементов конструкций. 

Для взрывания зарядов ВВ применяются огневой, электриче- 
ский, механический или химический способы. 

Танковые экипажи в основном будут применять огневой способ 
взрывания, как наиболее простой и достаточно надежный. 

Огневой способ применяется для взрывания одиночных заря- 
дов или для разновременного взрывания серий зарядов, когда 
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взрыв одного из них не может повредить другой заряд или дру- 
гую серию. 


Если при огневом способе необходимо взорвать несколько за- 
рядов одновременно, применяется детонирующий шнур. 


Корпус заряда 


Залальные стаканы 0 
резьбовыми втулками 


Рис. 53. Сосредоточенные заряды 


„При огневом способе заряды взрываются зажигательной труб- 
кой, состоящей из капсюля-детонатора и огиепроводного шнура. 


Зажигательные трубки поступают из промышленности или изго- 
тавливаются в войсках. 


Рис. 54. Капсюль-детонатор № 8А: 


1 — алюминиевая гильза; 
а 2 — чашечка л : 
8 — сетка шелковая; 4, 5, 6 ва е ЕЕ 
: взрывчатое вещество 


(ТНРС, азид свинца, тетрил) 


Для изготовления зажигательной трубки и ее воспламенения 
необходимы капсюль-детонатор, огнепроводный шнур, воспламе- 
нительный (тлеющий) фитиль, спички обыкновенные или тлею- 
щие, а также нож, обжим и изоляционная лента. 

Капсюль-детонатор (рис. 54) применяется для иниции- 
рования заряда ВВ. В войсках применяется капсюль-детонатор 
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№ 8А, представляющий собой открытую с одного конца цилинд- 
рическую алюминиевую гильзу, в нижней части которой запрес- 
совано бризантиое ВВ повышенной мощности, а сверху — иници- 
ирующее ВВ. 

Капсюли-детонаторы очень чувствительны и опасны в обраще- 
нии. Их нужно оберегать от удара, трения, сплющивания, нагре- 
вания, пламени и искры. Они хранятся и переносятся в спенци- 
альных пеналах и коробочках, 
отдельно от зарядов взрывчатых 
веществ. 

Капсюли-детонаторы с трещи- 
нами, помятостями, с налетом в 
виде пудры на внутренних стен- 
ках гильзы или загрязненные в 
обращении опасны и применять 
их запрещается. 

Огнепроводный шнур 
(рис. 55) предназначен для воз- 
буждения взрыва капсюлей-дето- 


Рис. 55. Огиепроводный шнур: наторов. Он состоит из порохо- 
а Р С, 5 а= о р 
т" пороховая вой сердцевины с направляющей 


нитью в середине и ряда внут- 
ренних и наружных оплеток и оболочек. Наружный диаметр шнура 
5—6 мм. 

Изготовляется шнур следующих видов: 

— в пластиковой оболочке серовато-белого цвета; 

— двойной асфальтированный темно-серого цвета; 

— асфальтированный темно-серого цвета. 

Шнуры в пластиковой оболочке и двойной асфальтированный 
применяются при проведении подрывных работ под водой и в 
сырых местах. Асфальтированный шнур из-за слабой изоляции 
применяется только в сухих местах. 

Скорость горения огнепроводного шнура приблизительно | см 
в секунду; под водой шнур горит на глубине до 5 м, горение его 
под водой протекает несколько быстрее, чем в воздухе. 

Хранить огнепроводный шнур нужно в сухих, прохладных мес- 
тах и защищать от механических воздействий, сырости, жары, 
соприкосновения с маслами, жирами и бензином. 

При применении огнепроводного шнура на морозе следует из- 
бегать резких перегибов, так как это может привести к его 
излому. 

Перед применением огнепроводный шнур осматривают и про- 
веряют на скорость горения. Если на поверхности его оболочки 
обнаруживаются трещины, переломы, разлохмачивание и другие 
повреждения н неисправности, то шнур считается непригодвым и 
применять его запрещается. 

Скорость горения огнепроводного шнура проверяют временем 
сгорания отрезка длиной 60 см. Огнепроводный шнур считается 
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пригодным к работе, если отрезок его длиной 60 см горит 
60—70 с. 

Детонирующий шнур предназначен для одновременного 
взрыва нескольких зарядов. Он состоит из сердцевины, бризант- 
ного взрывчатого вещества с двумя направляющими нитями и 


Рис. 56. Изготовление зажигательной трубки: 


а — отрезание огнепроводного шнура; 6 — концы 
отрезанные для изготовления трубки; 
обернутый изолентой; г -— извлечение капсюля-детонатора из 
коробки; 0 — ввод шнура в капсюль-детонатор; е — обжа- 
тие капсюля-детонатора; ж — правильно введенный шнур 
в капсюль-детонатор; з — обжатый капсюль-детоиатор; и — 
изоляция места соединения шиура с капсюлем-детонато- 
Ром; к — готовая зажигательная трубка 


ы шнура, 
в — конец шнура, 


нескольких внутренних и внешних оплеток, покрытых влагоизо- 
лирующей оболочкой, покрашенной в красный цвет. Толщина 
шнура 6 мм. 

Детонирующим шнуром заряд подрывается через капсюль-де- 
тонатор, который закрепляется на конце отрезка н вставляется 
в одну из шашек заряда. 

Изготовление зажигательной трубки и меры предосторожности 
при огневом способе взрыва. Прн изготовлении зажигательной 
трубки (рис. 56) капсюль-детонатор на огнепроводном шнуре за- 
крепляется специальным обжимом, для чего шнур берется в ле- 
вую руку и, поддерживая капсюль-детонатор указательным паль: 
цем, сверху правой рукой устанавливается обжим так, чтобы его 
нижняя грань была на уровне среза гильзы. Постоянно увеличи- 
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вая нажатие на обжим и поворачивая его вокруг капсюля-дето- 
натора, у края гильзы создается кольцевая шейка, чем и дости- 
гается прочность соединения капсюля-детонатора со шнуром. 
Перед воспламенением свободный конец огнепроводного шнура 
обрезается наискось. 

Перед взрывом заряда зажигательная трубка капсюлем-де- 
тонатором вставляется в запальное гнездо тротиловой шашки. 
Если зажигательная трубка не держится в запальном гнезде, то 
ее необходимо привязать к заряду шпагатом. Зажигательная 
трубка зажигается спичками илн воспламенительным фитилем, 
соблюдая все меры предосторожности и только по команде ко- 
мандира (старшего). 

Общие меры предосторожности при обращении с ВВ и СВ и 
при огневом способе взрывания. Лица, выполняющие задачи с 
применением взрывчатых веществ, должны знать и строго вы- 
полнять правила обращения с ними, поддерживать строгий поря- 
док и действовать точио по команде и сигналам своего коман- 
дира. 

Сигналы на производство взрыва подаются в следующем по- 
рядке: 

— «приготовиться» — подготовка зажигательной трубки к 
поджиганию; 

— «огонь» — воспламенение зажигательных трубок (одному 
человеку воспламенять более пяти трубок не разрешается); 

— «отходи» — отходят все, в том числе и не успевшие под- 
жечь свон зажигательные трубки; 

— «отбой» — команда подается после осмотра места взрыва 
командиром, руководящим подрывными работами. 

Зажигательные трубки вставляются в наружные заряды 
после укрепления зарядов на подрываемых предметах непосред- 
ственно перед производством взрыва. 

Запрещается производить работы с ВВ и СВ в жилых помеще- 
ниях, Курить и разводить огонь ближе 100 м от места, где нахо- 
дятся взрывчатые вещества. Место взрыва должно быть оцеплено 
постами, удаленными на безопасное расстояние. Посторонние 
лица к месту взрыва не допускаются. 

При огневом способе взрывания ведется счет взрывов, чтобы 
проверить, не было ли отказов. К невзорвавшимся зарядам раз- 
решается подходить только одному человеку (командиру) не ра- 
нес чем через 15 мни после ожидаемого момента взрыва. При 
этом не должно быть признаков горения шнуров и зарядов; в про- 
тивном случае подход запрещен. 

Загасший огнепроводный шнур вторично не поджигается. 


Инженерные заграждения, их назначение и применение 


Инженерные заграждения устраиваются в целях нанесения 
противнику потерь, задержки его продвижения И затруднения ма- 
невра. Опи применяются во всех видах боевых действий. По ха- 
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рактеру воздействия на противника заграждения делятся на мин- 
но-взрывные, невзрывные и комбинированные. 

Минно-взрывные заграждения состоят из минных полей, групи 
мин, одиночных мин, а также фугасов и зарядов взрывчатых ве- 
ществ, установленных на местностн. Они бывают управляемые и 
неуправляемые. 

К управляемым минно-взрывным загражде- 
ниям относятся минные поля, группы мин, одиночные мины п 
фугасы, которые после установки их на местности могут иметь 
либо боевое (опасное), либо безопасное положение. 

К неуправляемым заграждениям относятся такие 
минно-взрывные заграждения, которые после их установки на 
местности не могут быть переведены из одного положения в дру- 
гое и находятся всегда в боевом положенни. 

К невзрывным заграждениям относятся противотанко- 
вые рвы, эскарпы, контрэскарпы, снежные валы, надолбы, лесные 
завалы, а также проволочные. 

Комбинированные заграждения представляют собой 
сочетание минно-взрывных и невзрывных. 

Основным видом инженерных заграждений являются минно- 
взрывные, особенно минные поля, устраиваемые из противотан- 
ковых, противопехотных и специальных мин. 

Противотанковые мины бывают противогусеничные (рис. 57) 
и противоднищевые. В принципе каждая мина состоит из заряда 
взрывчатого вещества, взрывателя и корпуса. Корпуса мин нзго- 
тавливаются из различных материалов: металла, дерева, пласт- 
массы и др. Тактико-технические данные противотанковых мин 
приведены в табл. 4. 

На дне и боковой поверхности некоторых противотанковых мин 
имеются запальные гнезда с резьбой, в которые ввинчиваются 
взрыватели при установке мины в неизвлекаемое положение. Для 
переноски мины на ее корпусе имеется ручка. Заряд взрывчатого 
вещества противотанковой мины — литой тротил. Промежуточные 
детонаторы изготавливаются из прессованного тротила. 

Принцип действия противотанковой мины. При 
наезде гусеницей или колесом на мину ее крышка єминается и 
опускается до упора взрывателем в промежуточный детонатор. 
При дальнейшем смятии нажимной крышки корпус взрывателя 
останавливается, а ударный механизм продолжает опускаться. 
При этом перерезается чека, удерживающая пружину ударника 
в сжатом состоянии. Под действием освобожденной пружины 
ударник с большой силой накалывает запал и вызывает взрыв 
МИНЫ. 

Установка мин. Противотанковые мины устанавливаются 
на местности вручную и с помощью минных заградителей. 

При установке мины вручную Необходимо отрыть для нее 
лунку, установить в лунку мину, ввернуть в крышку мины взры- 
ватель и перевести его в боевое положение: удалить из него пре- 
дохрапительную чеку, нажать до отказа на кнопку взрывателя 
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и утопить ее заподлицо с крышкой. После этого мина маски- 
руется под фон окружающей растительности. 
Обезвреживание противотанковых мин вруч- 
ную. Мины, установленные в грунт (снег), обнаруживаются мино- 
искателями, щупами или по характерным демаскирующим приз- 
накам (бугорки, засохшая трава нли остатки грунта на зеленом 
лугу, пятнами утоптанный снег и другие следы установки Мин). 
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Рис. 57. Противотанковая мина ТМ-57: ё к 
= 
а — общий вид; б — разрез; в — установка мины в грунт; / — Е: 
металлический корпус мины; 2 — нажнмная крышка; 3 — взрыв- а 
чатое вещество; 4, 5 — промежуточные детонаторы; 6 — взрыва- = 
тель; 7 — гнездо для бокового взрывателя Я 
о 
| 
е 


Обнаружив мину, необходимо убедиться, что она не установлена 
на неизвлекаемость. Для этого с безопасного расстояния (не 
ближе 25—30 м) или из укрытия мина стаскивается кошкой. Не 
взорвавшиеся при стаскивании мины обезвреживаются. При обез- 
вреживании осторожно снимается маскировочный слой и вывер- 
тывается взрыватель. Обезвреженная мина кладется рядом с 
лункой. | 
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Противопехотные мины применяются для поражения ЖИВОЙ 
силы противника. При взрывании они наносят поражение фугас- 
ным действием — мины ПМД-6М, ПМН (рис. 58) и осколками — 
мины ПОМЗ-2М и ОЗМ-4 (рис. 59). 
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Рис. 59. Противопехотные мипы осколочные: 
а — ОЗМ-4; 6 — ПОМЗ-2М; в— схема установки мины помЗ-2М; 
1 — установочный колышек; 2 — мина ПОМЗ-2М; 3 — проволочная рас- 
тяжка; 4 — колышек растяжки 
Фугасные мины при взрыве поражают, как правило, [071041970 
человека. Осколочные мины при взрыве могут поразить одновре- 
менно несколько человек, 


176 


Таблица 4 


Тактико-технические данные противотанковых и противопехотных мин 


Противолехотные мины 


Противотаиковые мины 


Основные лараметры 


озм -+ ПпМдД-6м 


ТМ-57 ПОМЗ-2 


ТМД-Б 
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КГ 


Масса мины, 


Масса заряда ВВ, кг 


Диаметр, мм 


Высота, мм 


Шнрина, мм 


Длина, мм 


поражения, м 


сплошного 


Радиус 


Усилие, необходимое для срабатывания, 


КГС 


Материал корпуса 


Взрыватель 


И; 


По принципу приведения в действие противопехотные мины 
подразделяются на мины нажимного и натяжного действия. 

Противопехотные мины, как и противотанковые, обычно со- 
стоят из корпуса, заряда взрывчатого вещества и взрывателя с 
предохранительным устройством для безопасности установки. 
Корпуса осколочных мин при взрыве заряда дробятся на мелкие 
осколки и разлетаются на расстояния 25—30 м, нанося пораже- 
ние на большой площади. 

Основные характеристики противопехотных мин приведены в 
табл. 4. 


4. МИНЫ ИНОСТРАННЫХ АРМИЙ 


Противотанковые мины американской армии делятся на проти- 
вогусеничные — МбА2, М7А2, М15, М19 (рис. 60) и противодни- 


Рис. 60. Противотанковые мины аме- 
рнкаиской армии: 


а — мниа М6бА2; б — мина МІ9; в — про- 
тиводнищевая мина №21 


щевые — М21. Тактико-технические характеристики их приведены 
в табл. 5. 

Противогусеничные мнны состоят из металлического 
корпуса, заряда ВВ и механического взрывателя нажимного дей- 
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Таблица 5 
Тактико-технические данные противотанковых 
и противопехотных мин армии США 


Противотанковбе Протнвопехотные 


Основные ЕЕ =>. 
параметры 
МбА? | М15 м9 | М2 мн М25 м6 
Масса МИНЫ. 
КГ 5 6 48 9.1 13,6 12,7 8.5 0,130 | 0,090 | 3,54 
Масса заряда 
ВВ, кг... 5.4 10.0 9,5 4,8 0.031 | 0,085 | 0,450 
Диаметр, мм. 300 330 — 230 56 29 103 
Высота, мм. 90 124 76 115 40 92 140 
Ширина, мм. — — 330 == = к: 5 
Длина, мм . . — — 330 — — — == 
Усилие ля 


срабатывания 
мины, кгс . | 135 -1801135—180| 160—225 |1,7—130 
Материал кор- 


пуса . . . . | Металл | Металл | Пластмасса| Металл | Пластмасса | Металл 
Вгрызатсль . | М603 м603 м606 мб07, м605 
м612 


ствия. Взрыватели имеют предохранительное устройство, с по- 
мощью которого они устанавливаются в боевое или безопасное 
положение. Если мина находится в боевом положении, то стрелка 
колодки предохранительного устройства совмещена со словом 
«Агтей»; при положении мины в безопасном положении — со сло- 
вом «Ѕаѓе». На взрывателе мины М19 вместо этих слов указаны 
их начальные буквы «А» и «$». 

При наезде гусеницей танка на мину, установленную в боевое 
положение (стрелка на взрывателе совмещена со словом «Агте4»), 
нажимная крышка опускается и приводит в действие взрыватель. 
Ударный механизм взрывателя срабатывает и вызывает взрыв 
Мины. 

Противоднищевая мина М?2| состоит из цилиндриче- 
ского корпуса, кумулятивного заряда и штыревого взрывателя. 
При задеванпи за штырь взрывателя любой точкой танка мина 
взрывается и выводит из строя экипаж и машину. 

Для обезвреживания противотанковых мин необходимо осто- 
рожно снять маскировочный слой, сдвинуть ее с места кошкой, 
установить взрыватель в безопасное положение (стрелку предо- 
хранительного устройства поставить на слово «ба» или букву 
«$») и вывернуть взрыватель из мины. 

Противотанковые мины английской армии МҚ5 н МКТ? по уст- 
ройству, принципу действия и обезвреживанию аналогичны про- 
тивогусеничным минам американской армии. Незначительно от- 
личается по устройству мина МҚБ (рис. 61). В ней вместо на- 
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жимной крышки имеется нажимная крестовина, которая передаёт 
давление на взрыватель, расположенный в центральной части 
корпуса мины. 


Рис. 61. Противотанковая мина 
английской армии МКБ: 


1 — нажимная крестовина; 2— 
взрыватель; 3 — корпус мины 


Противопехотные мины иностранных армий бывают двух ос- 
новных видов — фугасного и осколочного действия (см. табл. 5). 


Рис. 62. Противопехотные мины фугасного действия: 
а— мина М25; 6 — мина Мм 


Из мин фугасного действия наиболее распространены 
американские мины М14 и М25 (рис. 62). Они состоят из пласт- 
массового корпуса, заряда и взрывного устройства. 

Осколочпые мины разделяются на выпрыгивающие, уста- 
навливаемые в грунт, и фугасно-осколочные, устанавливаемые на 
поверхности. К таким относятся мины М16 (рис. 63). 

Осколочные мины всех инострапных армий имеют поражаю- 
щий элемент, состоящий из заряда ВВ и осколков, которые мо- 
гут быть в виде шариков, иголок, кусочков металла илн разры- 
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вающегося на мелкие части корпуса мины. В выпрыгивающих ми- 
нах поражающий элемент выбрасывается вышибным зарядом на 
высоту 0,5—1,5 м и разрывается, поражая живую силу осколками 
в радиусе до 30 м. Отдельные оскол- 
ки летят на расстояние 100—150 м. ' 

Обезвреживать противопехотные 
мины нельзя, они уничтожаются за- 
рядами ВВ, катковыми минными тра- 
лами или гусеницами танков. 

Мины-ловушки применяются для 
минирования зданий и предметов 
домашнего обихода, боевой техники, 
вооружения и предметов снаряже- 
НИЯ. 
Миной-ловушкой называют проти- 
вопехотную мину (или заряд ВВ), со- 
единенную с каким-либо предметом; 
при попытке воспользоваться этим 
предметом или сдвинуть его с места 
происходит взрыв. 

По принципу действия мины-ловуш- 
ки могут быть нажимного, натяж- 
ного или электрического действия. 

При занятин позиций, населенных 
пунктов, оборонительных сооружений, 
убежищ и техники, оставленных про- 
тивником, командир танка обязан: 

— проверить позицию и местность Рис. 63. Противопехотная мина 
на минирование; осколочного действия М16б: 

— не разрешать членам экипажа /— взрыватель 2 — кольцо для 


натяжной проволоки; 8 — корпус 
танка входить в здания и другие со- мины 
оружения до проверки их на миниро- 
вание; 


— не сдвигать с места и не поднимать оставленные против- 
ником боевую технику, оружие, предметы вооружения и личного 
обихода, пока не убедится, что они не заминированы. При необ- 
ходимости они предварительно сдвигаются с безопасного рассто- 
яния. 

Невзрывные противотанковые препятствия и заграждения уст- 
раиваются с целью замедлить или остановить наступление тан- 
ков и тем самым затруднить или сделать невозможным выполне- 
ние боевой задачи. Препятствия могут быть естественные и ис- 
кусственные. 

К естественным препятствиям относят реки, каналы, 
озера, болота, крутые скаты возвышенностей, обрывы, овраги, 
горы и др. 

Искусственные препятствия создаются в ходе боевых дей- 
ствий или заблаговременно войсками или местным населением. 
К ним относятся противотанковые рвы (рис. 64), эскарпы и контр- 
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Рис. 65. Эскарп (а) и контрэскарп (6) 


эскарпы (рис. 65), лесные завалы, надолбы (рис. 66), искус- 
ственно затопленная и заболоченная местность. 

Преодоление заграждений и препятствий. Противотанковые 
заграждения и препятствия на местности располагаются так, 
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Рис. 66. Надолбы: 


а — из бревен: б — из валунного камня 


чтобы все их участки и подступы к ним хорошо просматривались 
и простреливались огнем (в первую очередь фланговым) противо- 
танковых средств. 

Командиры танков, выполняя боевую задачу, должны уметь 
быстро и грамотно преодолевать любые заграждения и препят- 
ствия, 


183 


Минно-взрывные заграждения преодолеваются по проделан- 
ным с помощью минного трала проходам или их обходят, если 
точно известны границы минного поля. 

Чаще всего танкисты будут преодолевать минные поля с по- 
мощыю минных тралов самостоятельно. Командиры танков должиы 
хорошо знать особенности вождения танка с тралами и технику 
проделывания прохода в минном поле. 

При движении танка с тралом по минпому полю надо строго 
выдерживать прямолинейное направление, при необходимости ра- 
диус поворота должен быть не менее 85 м, в противном случае 
танк может подорваться на мине. Преодолевая минное поле, 
нельзя ствол пушки держать над секциями трала, так как в слу- 
чае подрыва мины под тралом будет поврежден ствол пушки. 
Следуя на марше или в боевых порядках с тралом, надо избегать 
крутых поворотов, остановок и переключения передач на мостах, 
гатях, подъемах и заболоченных участках местности. 

Эскарпы, контрэскарпы, рвы и глубокие овраги танки прео- 
долевают по проходам. Их обычно устраивают подкапыванием 
бульдозерным оборудованием, набрасыванием в ров бревен или 
жердей, а также взрывами сосредоточенных зарядов по 25—30 кг. 

Лесные завалы преодолевают растаскиваиием их тросами или 
слвиганием в стороны бульдозером. Для облегчения растаскива- 
пия применяют заряды взрывчатых веществ по 10—20 кг, кото- 
рыми подрывают завалы. 

Завалы противник обычно будет минировать, поэтому во время 
проделывания в них проходов надо соблюдать меры безопасности: 
люки танка, растаскивающего завал, должны быть закрыты, 
личному составу вне укрытия находиться от завала не ближе 
25 м. 

Проходы в надолбах проделывают с помощью подрывания за- 
рядов. Для разрушения надолб заряды укладывают на земле у 
нх основания. Для подрыва надолб из рельсов и бревен берутся 
заряды по 0,5—1 кг, а из швеллеров и железобетона — по 
3—5 кг. 


5. ТАНКОВЫЕ МИННЫЕ ТРАЛЫ КМТ-4 И КМТ-5 


Танковые минные тралы предназначаются для самостоятель- 
пого преодоления танками минных полей. 

Трал КМТ-4 (рис. 67) состоит из двух ножевых секций, на- 
вешиваемых на носовую часть танка против гусениц. Секции 
трала могут занимать рабочее или походное положение. Из поход- 
ного положения в рабочее ножевые секции переводятся перед 
минным полем с помощью электрического пульта управления. 

При движении танка с тралом по минному полю ножевые сек- 
ции, как плуг, извлекают мины из грунта и отводят их в сторону 
от гусениц. К 

Движенме по минному полю должно быть по везможности 
прямолинейным, со скоростью 6—12 км/ч. 
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Песле преодоления Минного поля ножевые секции переводятся 
в походное положение движением танка назад, на 1—2 м. Стопо- 
рение секций в походном положении производится автоматически. 

Как при походном, так и при рабочем положении ножевые 
секции трала не ограничивают ведение огня из танка с включен- 
ной системой стабилизации пушки. 
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Рис. 67. Минный трал КМТ-4 


Ножевые секции трала прицепляются (отцепляются) к танку 
экипажем с помощью ручной лебедки, входящей в ЗИП трала; 
время навешивания 10—15 мин. 

Во избежание поломок ножевых секций траление мин не про- 
изводится на мерзлых грунтах с глубиной промерзания более 
5 см, на каменистых грунтах, в кустарнике и на узких лесных 
дорогах. 

Трал КМТ-4 не препятствует преодолению танками водных 
преград по дну и на десантно-переправочных средствах. 

Трал КМТ-5 (рис. 68) включает в себя ножевые секции, такие 
же, как на трале КМТ-4, и катковые, которые располагаются на 
рамах перед ножевыми секциями и производят траление мин пу- 
тем приведения их к взрыву за счет воздействия массы катков на 
взрыватель (привод) мины. 

Ножевые секции в этом случае дублируют траление катковых 
секций. В связи с тем что катковые секции трала постоянно на- 
ходятся в режиме траления, трал КМТ-5 может использоваться 
для разведки минных полей, которые обнаруживаются по взры- 
вам мин под тралом. 

Но колейному проходу з минном поле, проделанному танком 
с тралом КМТ-5, могут быть пропущены танки, не оснащенные 
тралами, 
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Для обозначения прохода в минном поле в комплект трала 
включен трассировщик, устанавливаемый на корме танка, который 
пропахивает на поверхности грунта две борозды по внутренним 
кромкам протраленных колей, а для обозначения оси прохода 
на корме танка устанавливается кассета с пиротехническими зна- 


ками, которые выстреливаются в грунт и горят ярким пламенем 
в течение 6—7 мин. 


КЖ реа 
"а 


Рис. 68. Минный трал КМТ-5 


Трал КМТ-5 имеет устройство для траления противоднищевых 
штыревых мин в межколейном промежутке. Мины взрываются 
при воздействии на их штыревой взрыватель цепи (с грузом), 
соединяющей передние части рам катковых секций. 

Катковые и ножевые секции трала навешиваются на танк эки- 
пажем с помощью ручной лебедки и монтажного троса, входя- 
щих в ЗИП трала. 

В трале предусмотрена аварийная отцепка катковых секций с 
помощью зарядов отцепки, установленных в верхних кронштейнах 
сцепного устройства. 

Заряды отцепки воспламеняются пиропатронами от электриче- 
ского пульта управления. Аварийная отцепка применяется в усло- 
виях, когда экипаж не может выйти из танка. 

Командир танка отвечает за качество монтажа трала на танк 
и соблюдение техники безопасностн членами экипажа при его 
навешивании. Он обязан руководить действиями экипажа и по- 
могать им выполнять наиболее сложные и трудоемкие операции. 

Перед монтажом командир танка проверяет наличие, исправ- 
ность частей трала, их размещение для удобства навешивания, 
а также наличие вспомогательных инструментов и принадлеж- 
ностей, входящих в ЗИП, с помощыо которых навешивается трал. 
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Убедившись, что все необходимое на месте, командир танка 
выстраивает экипаж впереди машины и ставит ему задачу на мон- 
таж трала на танк. При этом он напоминает экипажу об очерсд- 
ности, которая в основном сводится к установке на танк ручной 
лебедки, навешиванию ножевых секций и механизмов их полЪъема; 
присоединения поочередно обеих рам трала к кронштейнам сцеп- 
ного устройства, а к рамам — катковых секций и устройства для 
траления противоднищевых (штыревых) мин. 

По окончании монтажа командир танка н механик-водитель 
проверяют исправность сети электрооборудования, а наводцик и 
заряжающий собирают и укладывают в ящики ЗИП трала, 


6. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЕННЫХ ДОРОГАХ 
И КОЛОННЫХ ПУТЯХ 


Военные дороги и колонные пути предназначаются для обес- 
печения маневра и передвижения войск, а также для подвоза и 
эвакуации военных грузов, личного состава и боевой техники. 

Дороги, идущие из тыла к фронту, называются фронтальными, 
а вдоль фронта — рокадными. 

Обычно дорога состоит из земляного полотна и дорожного по- 
крытия. По сторонам дороги имеются свободные полосы земли, 
называемые обрезами, которые служат для движения танков, ар- 
тиллерии на гусеничной тяге и тракторов. 

Для ориентирования водителей и для регулирования движе- 
ния дороги оборудуют дорожными знаками. К ним относятся 
километровые столбы, указатели пути и населенных пунктов, 
предупреждающие и воспрещающие знаки. 

Проезжая часть является основной частью дороги; от вида по- 
крытия и состояния проезжей части зависит скорость движения 
колесного транспорта. По видам покрытий различают и называют 
дороги: асфальтированные, бетонные, щебеночные и грунтовые 
улучшенные. Для передвижения танков использовать такие дороги 
нельзя, так как гусеницами будет разбито дорожное покрытие и 
затруднено движение колесного транспорта. Для движения танко- 
вых подразделений прокладываются колонные пути, а отдельные 
танки продвигаются по грунтовым и проселочным дорогам. 

Колонный путь представляет собой полосу местности, выбран- 
ную вне дорог и подготовленную для кратковременного движе- 
ния войск. Колонные пути прокладываются при недостаточном ко- 
личестве существующих дорог или невозможности их использо- 
вания. 

Направление колонного пути обычно выбирается в обход вы- 
явленных заграждений, препятствий и труднопроходимых участ- 
ков местности. При невозможности пх обхода отыскиваются 
места, удобные для устройства проходов (переходов). 

Основным способом устройства таких проходов является пла- 
нировка проезжей полосы путепрокладчиками и танками с на- 
весным бульдозерным оборудованием, 
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На узких препятствиях (реки, овраги, канавы) в зависимости 
от их вида и характера оборудуются броды или устраиваются 
МОСТЫ. 

Зимой для прокладывания колонных путей и расчистки дорог 
от снега используют путепрокладчики БАТ-М и танки с навес- 
ным бульдозерным оборудованием или снегоочистителем СТУ-2М. 
При этом на отдельных участках дорог и колонных путей устра- 
иваются снегозащитные ограждения (снежные валы и заборы из 


подручных материалов). 

ля ориентирования при передвижении применяются дорож- 
ные сигнальные знаки или указки. Они устанавливаются отря- 
дами обеспечения движения (ООД) или регулировщиками, выле- 
ляемыми из частей, совершающих марш. | 

Перед соверщением марща по намеченному маршруту органи- 
зуется его разведка для определения состояния и объема необхо- 
димых мероприятий по обеспечению марша. От танковых подраз- 
делений на разведку дороги обычно выделяется танковый экипаж. 

Командир танка, назначенный для разведки дороги, должен 
установить: 

— вид дорожного покрытия и его состояние; 

— наличие и вид заграждений, разрушений, заражения, труд- 
нопроходимых мест и возможность устройства объездов; 

— протяженность и наличие узких участков, снижающих ско- 
рость движения танков (дефиле, железнодорожные переезды, кру- 
тые повороты, подъемы и спуски); 

— состояние и грузоподъемность дорожных сооружений (мо- 
стов, труб); 

— возможность движения танков параллельно дороге и вне 
дороги по колонному пути. 

Примерное оснащение экипажа, выделенного на разведку до- 
роги: миноискатель, прибор химической разведки, бинокль, рулетка, 
компас, карта (схема) маршрута и Наставление по военно-ин- 
женерному делу для Советской Армии. | 

Порядок ведения разведки дороги может быть следующий. 
Перед выездом на разведку командир танка тщательно изучает 
маршрут по карте. В ходе разведки он наблюдает за состоянием 
дороги, определяет возможность движения гусеничных машин 
параллельно дороге и выявляет наличие местных строительных 
материалов. Участки дороги, требующие ремонта, отмечаются на 
карте цифрой и под тем же номером в записной книжке или на 
карте делаются необходимые записи. 

[@) результатах разведки командир танка представляет доне- 
сение в виде карты или схемы с легендой (рис. 69). 

Во время разведки дороги или колонного пути могут встре- 
чаться железобетонные и деревянные МОСТЫ. Командир танка 
должен уметь определять ИХ грузоподъемность и возможность 
движения по ним танков. При разведке моста обычно поступают 
так. Вначале осматривают препятствие и прилегающую к мосту 
местность с целью найти объезд или брод, где могут пройти 
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танки, минуя мост. Если таких мест нет, тогда определяют грузо- 
подъемность моста. 


Грузоподъемность моста, как правило, определяется по табли- 
цам (табл. 6), которые имеются в Руководстве по военным мо- 


Легенда 

Дорога е гравийным понрытием. 

Состояние хорошве. Ширина про- 

взжей части 7м, обочин 2м. 

Заграмдения, разрушения и пре“ 

" пятетвияі , 

"7. Дервеянный мост разрушен. Брод для танков 
"оправа 50м. Для нолесных машин необходимо 
пастрдить мост длиной 10м и подходы н нему 
на заболоченной пойме длиной 50м. 

.2. Лесной завал глубиной 20м. 

3. Воронка 0=9 м, ћ= 3м. 

4.Дервеянный мост разрушен. Брод для танков 
и налесных Машин слёва~100м. Е 

5. Дервеянный мост грузоподземностью 5-6 т. 
Материал для его усиления (бревна) в д. Верхи 


л 
3—7 
у ыы 


Рис. 69. Схема с легендой разведанного участка до- 
роги 


сы и Наставлении по военно-инженерному делу для Советской 
рмии. 


Таблица 6 


Таблица для определения грузоподъемности деревянных мостов 


5 Диаметр прогонов (см) Диаметр насадки (см) | Диаметр 
Я при расстоянии между при расстоянии меж- | свай (см) 
На Є осями прогонов ду сваямй в опоре при высоте 
5х ос 
В; 0,5 м | 0,6м | 0,8 м 1м до 1м |до 1,5 м по шир Ім | до бм 
Гусеничная ма- | 4 27 28 30 |227 | 25 26 27 | 20 | 20 
шина до 40 т|5 | 31 32 |2928 | 230] 25 27 28 20 | 20 
6 12х27 |228 |2х31 |2х38| 26 27 28 20 |2 
Гусеничная ма- | 4 28 29 31|2х27 | 25 27 28 20| 20 
шина до 60 т | 5 |2ж26|2х.27|2ж2919Ж31| 95 28 29 20 | 21 
6 |2жЖ30|2ж30|2ж33|2х34| 26 28 30 211 22 
Примечання: 1. Диаметр прогонов, пасадок, свай измеряется в се- 


редине пролета (высоты). 
2. Ослабление элемента моста гнилью н механическими повреждениями 


Учитывается уменьшением соответствующих размеров элемента на глубниу 
повреждения. : - к 2 
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Грузоподъемность моста можно определить ориентировочно. 
Так, папример, деревянный мост выдерживает танк (ло 60 т), 
если он имеет пролет не более 4,5—5 м, 8 прогонов днаметром 
28—30 см, или 10 прогонов толщиной 26 см, опоры из четырех 
свай днаметром 17-18 см, насадку 24—25 см н настил из досок 
(или пластин) толщиной не менее 6 см. 

Все элементы моста замеряются в середине их длины, при 
этом в расчет принимают только здоровую древесину (за выче- 
том гнили или износа). 

Современные железобетонные мосты, как правило, строят гру- 
зоподъемностью не менее 60 т, и по ним танки могут переправ- 
ляться свободно. На разведуемом маршруте могут встретиться 
подорванные или частично разрушенные противником мосты. В 
этом случае командир танка должен установить характер разру- 
шения, состояние оставшейся части моста, наличие обхода и мест: 
ных материалов для восстановления моста. 


7. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЕННЫХ МОСТАХ 
И ИХ УСИЛЕНИИ 


К военным мостам относят простейшие низководные мосты, 
построенные войсками и предназначенные для пропуска по ним 
войск и боевой техники. о РИ 

Военный мост состоит из двух основных частей — пролетного 
строения и опор. В состав пролетного строения входят проезжая 
и несущая части. А 

Основными элементами проезжей частн являются настил, ко- 
лесоотбои и перила. 

Қолесоотбои предназначаются для крепления настила и огра- 
ничения ширины проезжей части моста. 

Для предохранения настила от преждевременного износа, а 
также для распределения давления от нагрузки на большее. число 
элементов настила вдоль моста укладывают продольные 
колеи. 

Несущая часть воспринимает давление пропускаемых по мосту 
грузов и собственной массы пролетного строения и передает его 
на опоры. Она может состоять из отдельных прогонов, представ- 
ляющих собой специально обработанные бревна (брусья), а 
также из металлических балок прокатного профиля или блоков 
ИЗ НИХ. 

Опоры поддерживают пролетное строение, воспринимают 
то же давление и передают его на грунт. В зависимости от места 
расположения опоры разделяются на береговые (по концам мо- 
ста) и промежуточные. Промежуточные опоры чаще всего устра- 
ивают свайными и рамными. З | 

Простейшая свайная опора состоит из свай, насадки и схва- 
ток, а рамная — из стоек, насадки, лежня и схваток. Наиболее 

к ГӘ СЯ 7 е 
простейшей береговой опорой является береговой лежень, 
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Танковым экипажам самостоятельно чаще всего приходится 
строить однопролетные мосты через узкие препятствия. 

При строительстве однопролетного моста на противоположных 
берегах подготавливаются площадки, па которых укладываются 
береговые лежни на расстоянии от края препятствия не менее 
0,5 м. Прн слабых грунтах лежень укладывают на подкладки, 
представляющие собой обрезки бревен длиной 1 м, под концами 
прогонов. Во избежание сдвига лежни крепят восемыо свайками 
диаметром 12—14 см: две свайкн забивают в грунт по торцам 
лежня и по три с каждой его стороны. 

После устройства береговых опор на их лежня укладыва- 
ются прогоны, которые крепятся к лежням штырями или ско- 
бами. 

На прогоны укладывается нижний поперечный настил из пла- 
стин или подтоварника, который закрепляется колесоотбоями. 
Колесоотбои располагаются над крайними прогопами и крепятся 
к ним штырями. 

Въезды на мост оборудуются путем укладки у торцов прого- 
нов двух-трех бревен или фашин с последующей их засыпкой 
грунтом. 

Существующие небольшие деревянные мосты, построенные 
местным населением, не всегда могут выдержать танк и их при- 
дется усиливать. Чаще все такие мосты требуют усиления пролет- 
ного строения: прогонов, поперечин, настила. Усиление этих эле- 
ментов достигается укладкой на проезжую часть двух дополни- 
тельных продольных колей из бревен и брусьев. Каждую колею 
изготавливают из четырех-пяти окантованных бревен (брусьев) 
длиной, равной пролету моста. Бревна скрепляют между собой 
скобамн или штырями через 1—1,5 м и укладывают поверх на- 
стила на ширину гусениц. Чтобы колеи не могли сдвигаться по- 
перек моста, их крепят к настилу или прогонам скобами. Если 
усиливается мост в два и более пролета, то колея стыкуется строго 
над опорой. 


8. ПЕРЕПРАВЫ 


В ходе боевых действий войскам приходится переправляться 
через реки, озера, каналы, проливы и другие водные преграды. 

Чаще других препятствий будут встречаться реки. Они в со- 
четании с заграждениями и разрушениями оказывают сущест- 
венное влияние на характер боевых действий наступающих 
ВОЙСК. 

С оснащением войск современной боевой техникой, особенно 
танками н другими крупногабаритными машинами, значение 
реки как водной преграды значительно возросло. 

Реки обычно характеризуются шириной, глубиной и скоростыо 
течения. Ширина реки является одним из основных факторов, 
определяющих ее как водную преграду. По ширине реки условно 
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делятся на узкие (до 60 м), средние (до 300 м) и широкие (свы- 
ше 300 м). 

По глубине они подразделяются на мелкие (до 1,5 м), глубо- 
кие (до 5 м) и очень глубокие (свыше 5 м). По скорости течения 
реки могут иметь слабое течение (до 0,5 м/с), среднее (до 1 м/с), 
быстрое (до 2 м/с) и очень быстрое (свыше 2 м/с). 

В зависимости от наличия переправочных средств и характера 
водной преграды войска могут преодолевать их различными спо- 
собами: десантом на плавающих танках, бронетранспортерах, пе- 
реправочно-десантных средствах, на паромах, по мостам, вброд 
на мелководных участках, по льду в зимнее время; танки, кроме 
того, в благоприятных условиях своим ходом по глубоким бродам 
и под водой. При форсировании водных преград войска органи- 
зуют следующие виды переправ: десантные, паромные, мостовые, 
вброд, по льду. 

Десантные переправы предназначаются для мотострелковых и 
артиллерийских подразделений, действующих в первом эшелоне, 
а также в авангардах и передовых отрядах. 

Паромные переправы предназначаются для танков, боевой 
техники и транспорта. Для оборудования паромных переправ вы- 
бираются участки реки с пологими берегами и глубиной не менег 
0,8 м. На этих участках не должно быть отмелей, валунов, остро- 
вов, затонувших предметов и других препятствий. 

Танки и самоходная артиллерия, как правило, будут переправ- 
ляться через реки на гусеничных самоходных паромах (ГСП), 
которые находятся в частях и подразделениях инженерных войск. 


Переправа танков на гусеничном самоходном пароме начина- 
ется сразу после высадки на противоположном берегу первого 
десанта. Наличие въездных аппарелей на паромах позволяет 
осуществлять погрузку танков без пристаней с незначительным 
оборудованием мест причала. Переправа танков на гусеничном 
пароме имеет свои особенности, которые должен знать командир 
танка. Они сводятся к следующему. При погрузке на паром в танк? 
находится один механик-водитель, а весь экипаж находится на 
берегу. Руководит погрузкой танка начальник парома. Он, нахо- 
дясь посредине парома, командует механику-водителю флажками: 
«Вперед» — и следит за движением танка строго по аппарели и 
колеям парома. Танк размещается посредине парома с допусти- 
мым смещением 150 мм в любую сторону от центра. 

По окончании погрузки экипаж по команде начальника па- 
рома заходит на паром. После причаливания и закрепления па- 
рома на противоположном берегу экипаж танка сходит на берег, 
а механик-водитель по команде начальника парома, подаваемой 
флажками с берега, плавно сводит танк с парома на берег. 

Переправа вброд. Бродами принято называть неглубокие ме- 
ста реки, позволяющие переехать или перейти без применения пе- 
реправочных средств. На мелководных реках переправа вбро; 
будет являться основным способом ее форсирования. 
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г н бродов можно узнать по опросу местных жителей, 
рогам и тропинкам, идущим к реке с обоих берегов. В ме- 
стах бродов всегда волнистая рябь, в то время как на других 
рала выше и ниже брода поверхность воды будет гладкой 
5 ва войск брод оборудуется. На подходе и в местах 
бр устанавливают указатели и таблички с указанием, на кого 
род рассчитан. На трассе брода устраняются все предметы ко- 
т Ы и а движение, слабые места устилают брев- 
А нен б 
рер А ные на броде естественные препятствия обозна- 
Танки (самоходно-артиллерийские установки и другая гусе- 
ничная техника) преодолевают реку вброд на малых скоростях 
без остановок перед бродом и на самом броде. Командир танка 
должен следить за тем, чтобы механик-водитель вел танк е 
без рывков, на одной передаче. После прохождения брода надо 
а а, скорость, чтобы с ходу преодолеть подъем на проти- 
НЕНЕН берегу и не задержать движение сзади идущей ма- 
Переправа по льду. Зимой, при сильных морозах, реки и озера 
можно преодолеть по льду, если толщина его позволяет выдер- 
жать танк. Чем толще слой прозрачного льда, тем больше его 
Е Командиры танков должны уметь определять 
ны льда и принимать решение на переправу танка 
Нужная (расчетная) толщина льда, которая может выдержать 
танк, может быть определена так: к 20 см толщины льда необхо- 
димо прибавлять по | см на каждую тонну переправляемого гу- 
сеничного груза. Например, нужно переправить по льду гусенич- 
ную машину (40 т). Необходимая толщина льда в этом случае 
будет равна: 20+ (40Ж1)=60 см. Этот расчет можно применять 
при —10° С и более. При температуре —5° С расчетную толщин 
надо увеличить на 109, а при 0° С —на 250/0. к 
Для измерения толщины льда в створе переправы экипаж 
пробивает ряд лунок через 20—25 м и замеряет толщину только 
прозрачной части льда. Убедившись, что лед выдержит масс 
машины, командир танка приказывает открыть люки и ат 
движение. Танки по льду проходят со скоростью 5—8 км/ч, дви- 
гаясь равномерно, без рывков, остановок и разворотов, си 
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Глава У 
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА 


——= = == 


В современном бою в условиях применения противником ору- 
жия массового поражения особое значение приобретает своевре- 
менное оказание первой медицинской помощи раненым на поле 
боя. От правильного и своевременного оказания первой медицин- 
ской помощи во многом зависят жизнь раненого, результаты по- 
следующего лечения. Чем раньше оказывается первая помощь, 
тем лучше протекает лечение, реже возникают осложнения, быст- 
рее наступает выздоровление. 

Командиру танка принадлежит большая роль в организации ока- 
зания первой медицинской помощи раненым танкистам. Он дол- 
жен перед боем проверить обеспеченность экипажа индивидуаль- 
ными табельными средствами профилактики поражений и оказа- 
ния первой медицинской помощи и умение использовать их при 
ранениях. Командир танка обязан знать приемы оказания первои 
медицинской помощи раненым и порядок извлечения их из танка, 
контролировать выполнение подчиненными правил личной и кол- 
лективной гигиены, а также указания старших начальников по 
предупреждению среди личного состава заболеваний, особенно 
заразных. 

Первая медицинская помощь оказывается в ходе боя на месте 
ранения, в танке, в очаге массового поражения самим пострадав- 
шим — самопомощь или товарищем — взаимопомощь, а Также са- 
нитарами, санитарными инструкторами. 

В связи с особенностями ведения боевых действий танкистов, 
появлением раненых и обожженных непосредственно в Танках 
они, как правило, первую медицинскую помощь будут оказывать 
в порядке самопомощи и взаимопомощи. 

Личный состав танковых экипажей и прежде всего командиры 
танков должны иметь навыки и оказывать помощь непосредст- 
венно в танке, соблюдая при этом определенную последователь- 
ность. 

Так, первую помощь командиру танка и механику-водителк 
при ранении в голову, верхнне конечности и грудь лучше всегс 
оказывать на рабочих местах в положении сидя. При ранений 
в нижние конечности командира танка первую медицинскук 
помощь должен оказывать механик-водитель в Положение 
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сидя или лежа. Перед оказанием помощи механику-водителио, 
раненному в таз и нижние конечности, необходимо спинку его 
сиденья опустить в горизонтальное положение, раненого оттащить 
несколько назад и, заняв для себя удобное положение, оказать 
помощь. Первая медицинская помощь наводчику может быть ока- 
зана на его сиденье, а если требуется наложить шину, то на 
днище танка. 


1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАБЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
ПРОФИЛАКТИКИ ПОРАЖЕНИЙ И ОКАЗАНИЯ 
ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 


В бою все военнослужащие обеспечиваются индивидуальными 
средствами профилактики поражений и оказания первой меди- 
цинской помощи. К ним относятся: аптечка индивидуальная (АИ), 
пакет перевязочный индивидуальный, индивидуальный противохи- 
мический пакет (ИПП) и таблетки пантоцида. 

Аптечка индивидуальная (рис. 70) предназначена для оказа- 
ния первой медицинской помощи при поражениях современными 
видами оружия. 

Содержимое аптечки индивидуальной вложено в удобную 
пластмассовую коробку с гнездами внутри. 

В гнезде № 1 размещается шприц-тюбик (колпачок красный) 
с противоядием (антидот —1 мл 0,19, раствора атропина серно- 
кислого). Противоядие немедленно вводится в бедро или плечо 
при затруднениях дыхания, нарушении зрения, при появлении 
слезотечения. Эти симптомы являются ранним проявлением пора- 
жения фосфорорганическими ОВ (УХ, зоман, зарин). 

Гнезда № 2 и 6 — резервные. 

В гнезде № 3 находится шприц-тюбик (колпачок бесцветный) 
с противоболевым средством. Его вводят в плечо или бедро при 
ожогах, переломах в целях уменьшения болевых ощущений и пре- 
дупреждения развития шока. 

В гнезде № 4 в двух пеналах малинового цвета вложены 12 
таблеток радиозащитного средства. В случаях угрозы воздействия 
проникающей радиации при действиях на местности, зараженной 
радиоактивными продуктами ядерного взрыва, следует принять 
сразу 6 таблеток радиозащитного средства. Принятая доза эф- 
фективна в течение 4—5 ч. Если же за это время воздействие ра- 
диации не прекратилось, следует принять еще 6 таблеток. 

В гнезде № 5 в двух пеналах прямоугольной формы имеется 
по восемь таблеток противобактериологического средства. Эти 
таблетки следует принимать для предупреждения инфекционных 
заболеваний в случаях, когда противник применил бактериологи- 
ческое (биологическое) оружие, а также для предупреждения ра- 
невой инфекции при ранениях и ожогах. Одновременно принима- 
ется восемь таблеток. Повторно таблетки принимаются через 
6—8 ч. 
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Рис. 70. Аптечка индивидуальная в развернутом виде 


В гнезде № 7 в круглом ребристом йенале голубого цвета 
имеется противорвотное средство в таблетках (этаперазин). Оно 
применяется по одной таблетке в случаях появления признаков 


Рис. 71. Шприц- 
тюбик: 
1 — корпус тюби- 
ка; 2 — канюля: 
8 — колпачок; 
4 — игла 


Рис. 72. Порядок пользования шприц-тюбиком 


первичной реакции на облучение при ядерных взрывах (тошнота, 
рвота), а также, когда эти расстройства возникают в результате 
ранения или контузии. 

Шприц-тюбик (рис. 71) состоит из корпуса /, представляю- 
щего собой тонкостенный пластмассовый сосуд, на горловину ко- 
торого навинчивается канюля 2 с инъекционной иглой 4. Игла 
шприц-тюбика стерильна и защищена плотно надетым на канюлю 
колпачком 8. Корпус, заполненный лекарственным препаратом, 
герметично запаян. 

Для использования шприц-тюбика необходимо (рис. 72) из- 
влечь его из аптечки (а); левой рукой взять за ребристый ободок 
канюли, правой — за корпус и повернуть корпус по ходу часовой 
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стрелки до упора (6); снять колпачок (6) и, удерживая шприц- 
тюбик за канюлю, ввести иглу до канюли в мягкие ткани тела в 
удобном и доступном для этого месте (г); сжать корпус тюбика, 


4 
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Рис. 73. Пакет перевязочный индивидуальный: 


а`— порядок вскрытия пакега; б — пакет в развернутом виде; / — иеподвиж- 
ная подушечка; 2 — подвижная подушечка; 3 — бинт; 4 — конец бинта; 
5 — скатка бинта; 6 — цветные нитки 


\ь 


пальцами выдавить содержимое и, не разжимая пальцев, извлечь 
иглу. В исключительных случаях можно вводить лекарство, не 
снимая одежды. 

Пакет перевязочный индивидуальный (рис. 73) предназначен 
для наложения первичной повязки на рану и для защиты ее от 
вторичного загрязнения микробами. Он состоит из двух стериль- 
ных ватно-марлевых подушечек и бинта. Одна из подушечек за- 
креплена на конце бинта, другая подвижна, благодаря чему при 
сквозных ранениях, передвигая одну из подушечек, имеется воз- 
можность закрыть оба раневых отверстия (входное и выходное). 

Подушечка и бинт завернуты в бумажную оболочку, в которую 
вложена и безопасная булавка. Поверх бумажной ‘имеется про- 
резиненная оболочка, которая обеспечивает стерильность содер- 
жимого пакета. 

Для вскрытия пакета прорезиненную оболочку разрывают по 
надрезу, из-под края бумажной оболочки достают булавку и 
вкалывают ее в обмундирование в удобном месте, чтобы не по- 
терять. Затем освобождают бинт и подушечки от бумажной 0бо- 
лочки. Чтобы не нарушить стерильность подушечек, особенно той 
их стороны, которая должна лечь на рану, одной рукой взять за 
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конец бинта, где прикреплена подушечка, а другой — за бинт и 
руки развести в стороны. На одной из сторон подушечек имеется 
цветная строчка. За эти стороны и нужно взять подушечки, при 
несбходимости (сквозное ранение) раздвинуть их на нужное рас- 
стояние, приложить к ране и укрепить бинтом. Конец бинта за- 
фиксировать булавкой. 


Рис. 74. Индивидуальный противохимический пакет: 


1— общий вид; 2 — марлевые салфетки; 3 — флакои с 
дегазирующей жидкостью 


Индивидуальный противохимический пакет (ИПП) (рис. 74) 
предназначен для обработки открытых участков кожи (кисти рук, 
шея и др.) и прилегающего к ним обмундирования (края обшла- 
гов, воротник), а также лицевой части противогаза при зараже- 
нии или подозрении на заражение отравляющими веществами. 

Пакет состоит из стеклянного флакона с дегазирующей жид- 
костью, закрытого навинчивающейся крышкой, и четырех ватно- 
марлевых тампонов. Флакон и тампоны заключены в полиэтиле- 
новый чехол. 

При пользовании пакетом следует извлечь его из противогаз- 
ной сумки, вскрыть оболочку, достать тампон и, отвинтив крышку 
флакона, обильно смочить тампон дегазирующей жидкостью из 
флакона. Смоченным тампоном протереть открытые участки ко- 
жи и наружную поверхность лицевой части противогаза. Затем 
снова смочить тампон и протереть им воротник и края манжет 
обмундирования, прилегающие к открытым участкам кожи. После 
этого закрыть флакон с остатками дегазирующей жидкости, надеть 
защитные перчатки и положить ИПП в карман сумки противо- 
газа. При правильном пользовании пакетом его содержимого хва- 
тает на две обработки. Жидкость пакета ядовита и опасна для 
глаз. 

Таблетки пантоцида предназначены для обеззараживания 
воды. Одна таблетка рассчитана на обеззараживание одной 
фляги воды. Если вода мутная, следует взять две таблетки на 
флягу. Вода пригодна для питья через 40—45 мин после полного 
растворения таблетки пантоцида. 

Аптечка войсковая (АВ) является групповым средством ока- 
зания самопомощи и взаимопомощи экипажу танка и рассчитана 
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на оказание первой медицинской помощи трем-четырем раненым 
и обожженным. Аптечка (рис. 75) состоит из металлического фут- 
ляра с гнездами, в которые вложены: жгут кровоостанавливаю- 
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РАЗА УОУИМУАТУЗЕЗАУТУССТИСУТАСААЗ ИМО 


Рис. 75. Аптечка войсковая в развернутом виде 


щий резиновый ленточный — 1 шт. (рис. 76), повязки малые сте- 
рильные — 3 шт., настойка йода 5% —10 ампул, спирт нашатыр- 
ный 10— 5% ампул, таблетки для обеззараживания воды — 2 


Рис. 76. Жгут кровоостанавливающий резиновый 
ленточный 


конвалюты, бинты стерильные размером 10Ж5 см —4 шт., бу- 
лавки безопасные — 5 шт. и косынка медицинская — 1 шт. 


2. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ РАНЕНИЯХ И КРОВОТЕЧЕНИЯХ 


Находясь в танке во время боя, члены экипажа могут полу- 
чить ранения от воздействия снарядов, авиабомб, мин, гранат, а 
также «вторичными снарядами» — осколками брони и другими 
предметами. 
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По характеру ранения раны бывают сквозные, слепые и каса- 
тельные. Сквозные, когда ранящий предмет проходит насквозь 
через область ранения. При таком ранении на коже имеются два 
отверстия: входное — с втянутыми внутрь раневого канала кра- 
ями и выходное — с краями, вывернутыми наружу. Выходное от- 
верстие обычно бывает больше входного. 

При слепых ранениях отсутствует выходное отверстие и ра- 
нящий предмет застревает в тканях организма. 

Ранения, при которых раневой канал имеет форму желоба с 
дефектом тканей, называются касательными. 

Наиболее опасными осложнениями раны являются: кровотече- 
ние, обусловленное ранением кровеносных сосудов, шок, который 
наступает при обширных ранениях мягких тканей, и переломы 
длинных трубчатых костей. 

При оказании первой медицинской помощи при ранениях 
прежде всего надо остановить кровотечение из поврежденных 
крупных кровеносных сосудов; защитить рану от дальнейшего по- 
падания туда инфекции; предупредить возникновение у раненого 
шока. 

Остановка кровотечения. В зависимости от вида поврежден- 
ного сосуда различают кровотечения артериальные, венозные, 
капиллярные. Кровотечения делят также на наружные, когда кровь 
изливается из поврежденного сосуда наружу, и внутренние, когда 
кровь изливается в какую-либо полость тела (живот, грудь, че- 
реп). 

Артериальное кровотечение наиболее опасно для жизни. Кровь 
из поврежденного сосуда выбрасывается под большим дав- 
лением прерывистой струей и имеет ярко-красный (алый) 
цвет. 

При венозном кровотечении кровь равномерно изливается че- 
рез края раны и имеет темно-красный цвет. 

Капиллярные кровотечения сопровождают всякую рану, кровь 
сочится со всей поверхности раны, как из губки. Это кровотече- 
ние часто останавливается самостоятельно. 

Временно кровотечение остановить можно одним из следующих 
способов: наложением давящей (тугой) повязки, прижатием кро- 
воточащего сосуда пальцем, наложением кровоостанавливающего 
жгута, максимальным сгибанием конечности. 

При кровотечении поврежденному участку тела, если позво- 
лят условия, необходимо придать возвышенное положение и 
обеспечить покой. Этим создаются более благоприятные условия 
для остановки кровотечения. 

Наложение давящей (тугой) повязки — наиболее простой и 
распространенный способ остановки незначительных кровотечений. 
Для давящей повязки используют пакет перевязочный индиви- 
дуальный. 

Давящую повязку не следует накладывать слишком туго. 
Если после наложения такой повязки рука или нога посинеет, 
это означает, что повязка сдавила вены, отток крови к сердцу 
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затруднен, сна застаивается. От этого кровотечение может только 
усилиться. Побледнение конечности ниже места наложения давя- 
щей повязки будет означать полное прекращение кровообраще- 
ния. 

Прижатие артерии в целях 
остановки кровотечения может 
быть применено в любой об- 
становке. Прижатие осущест- 
вляется не в ране, а выше, 
ближе к сердцу по кровотоку 
и проводится перед наложе- 
нием жгута или повязки. Чтобы 
умело и быстро остановить 
кровотечение этим способом, 
надо хорошо знать места при- 
жатия артерий. Местоположе- 
ние артерии определяется по 
пульсу. Нащупав артерию, при- 
жимают ее к подлежащим ко- 
стям выше места ранения до 
исчезновения пульса и оста- 
новки кровотечения. Артерию 
обычно прижимают большими 
пальцами, иногда наложенны- 
ми один на другой, или сразу 
четырьмя остальными пальца- 
ми. Точки прижатия артерий 
показаны на рис. 77. 

При ранении лица нужно 
прижать следующие сосуды: 
если рана на лбу — височную 
артерию [ впереди от уха; 
при ранении подбородка или 
щеки — нижнечелюстную арте- 
рию 3. 

При ранении шеи или лица 
общую сонную артерию 4 при- 
жимают сбоку от гортани к 
позвоночнику. 

При кровотечениях в обла- 


Рис. 77. Точки прижатия важнейших 
артерий: 

1 — височная: 2 — затылочная; 3 — ннжне- 

челюстная; 4 — правая общая сонная; 5 — 

левая общая сонная; 6 — подключичная; 


7 — подмышечная; еи 9 — луче- сти плеча и плечевого пояса 

вая; /0 — локтевая; // — бедренная; 1/2 — 

задняя большеберцовая; /8 — артерня тыла можно подключичную артерию 
стопы 6 прижать к первому ребру в 


надключичной ямке, или под- 

мышечную артерию 7 — к плечевой кости в области подмышечной 

ямки. При кровотечениях из ран предплечья прижимают плече- 
вую артерию 8 с внутренней стороны плеча к плечевой кости. 

Наложение кровоостанавливающего жгута производят при 

сильном кровотечении из ран конечностей. Жгут накладывают 
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выше раны и по возможности ближе. к ней. Не следует наклады- 
вать жгут в средней трети плеча. из-за опасности сдавливания 
нерва и развития в последующем паралича конечности. 

. Место, где будет накладываться жгут, необходимо защитить 
одеждой, полотенцем, ватно-марлевой повязкой или другим мате- 
риалом. Затем сильно растягивают резиновый жгут, делают им 


Рис. 78. Остановка кровотечения с использованием 
жгута кровоостанавливающего резинового ленточ- 
ного А 


вокруг конечности одно-два кольца и концы фиксируют с по- 
мощью крючка (рис. 78). На правильность наложения жгута 
указывает прекращение кровотечения из раны, а также отсутст- 
вие пульса и побледнение конечности. Я 

При отсутствии жгута для остановки кровотечения надо уметь 
использовать закрутку, которую можно сделать из любой доста- 
точно прочной ткани, ремня, тесьмы, веревки. 

Как и при наложении жгута место, где накладывается закрут- 

ка, защищают мягкой прокладкой (ватой, одеждой). Закрутку 
обертывают вокруг конечности и концы ее завязывают узлом. В 
образовавшееся кольцо вставляют палку и закручивают до тех 
пор, пока кровотечение не прекратится. Конец палки фиксируют 
„бинтом или другим способом (рис. 79). 
‚. Наложив. на конечность. жгут или закрутку, рану прикрывают 
первичной повязкой, на которой отмечают время наложения 
жгута. Пометку о времени можно сделать и на листке, прикрепив 
его к повязке последними оборотами или подложив под жгут. 

Жгут может лежать непрерывно летом не более часа, а зимой 
полчаса. По истечении этого · времени необходимо прижать 
пальцами · соответствующую артерию и затем ослабить жгут. 
Когда конечность порозовеет и потеплеет, он вновь затягивается. 
В общей сложности жгут не должен лежать более двух часов, В 
холодное время конечность со жгутом должна быть хорошо 
утеплена. , 

- Максимальным сгибанием конечности с фиксацией ее в сог- 
нутом положении можно остановить кровотечение в результате 
<давливания сосудов. Сдавливание усиливается, если в сгиб суста- 
ва вложить. валик из одежды, ваты или другого предмета и закре: 


пить затем согнутые части конечности. Этот способ непригоден 
при ранениях с переломами костей. 
Правила наложения повязок на раны. Повязка на рану на- 


кладывается с целью не допустить проникновения в рану мик- 
робов. 


Рис. 79. Остановка кровотечения с помощью за- 
крутки 


При наложении повязок необходимо выполнять следующие 
общие правила. Не дотрагиваться до раны руками, не пытаться 
удалять из нее остатки одежды, ранящий снаряд (пуля, осколок) 
и другие инородные тела; если область раны закрыта одеждой 
(обувью), ее следует разрезать по шву (голенище сапога — по 
заднему шву), обнажить раненую область и наложить повязку. 
При необходимости снять одежду. Ее вначале снимают со здоро- 
вой ноги (руки), затем с поврежденной, а надевают в обратном 
порядке. 

Для удобства бинтования поврежденную часть тела припод- 
нять, положив, например, раненую ногу на вещмешок. Бинт сле- 
дует держать в правой руке и раскатывать слева направо, не 
отрывая от поверхности тела. Левой рукой удерживать повязку. 
Каждый последующий ход бинта должен накрывать не менее поло- 
вины ширины предыдущего. Чтобы повязка прочно держалась на 
ране, ее следует накладывать с учетом «рельефа» области ране- 
ния. Бинт затягивается умеренно. 

В холодное время после наложения повязки надо утеплить 
раненую конечность, обвернув ее полотенцем, портянкой или дру- 
гими теплыми вещами. 

При проникающих ранениях грудной клетки для предотвра- 
щения засасывания воздуха в полость груди до наложения поду- 


шечек индивидуального перевязочного пакета раны надо закрыть 


прорезиненной оболочкой пакета (внутренней стороной к ране) 
и туго забинтовать. " 


Рис. 80. Различные виды повязок: 


1— на плечо; 2 — на грудь; 3 — на предплечье; 4 — на 
правый глаз 


При проникающих ранениях живота через рану могут вы: 
пасть наружу органы брюшной полости. В этих случаях выпав- 
шие органы (сальник, кишечник) ни в коем случае не следует 
пытаться вправить в брюшную полость. Их следует прикрыть 
стерильной салфеткой (подушечками индивидуального перевязоч- 
ного пакета) и сверху наложить повязку. Не следует давать ра- 
неному пищу и воду. 

Бада повязок на отдельные части тела показаны на 
рис. 80. | 
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3. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ 


Переломы костей бывают закрытые и открытые. И 
тых переломах кожные покровы не нарушены, при ны = 
кожные покровы над местом перелома нарушены, отл Ка 

" могут выступать из раны. 
стрельные переломы всегда бывают 
открытыми. 

Характерные признаки закрытых 
переломов: боль, особенно при по- 
пытке к движению, невозможность 
пользоваться поврежденной конеч- 
ностью, изменение ее формы, воз- 
никновение подвижности в нети- 
пичном месте, а при открытых пе- 
реломах — наличие в ране костных 
отломков. 

Первая медицинская помощь 
при переломах кости состоит в том, 
чтобы сделать отломки неподвиж- 
ными, а для · этого накладывают 
шины из подручного материала 
(доски, палки, прутья, куски фане- 
- ры или картона, твердые стебли 
травы, оружие и отдельные части 
его ит. п.). При отсутствии подруч- 
‚ных средств, что часто бывает у 
танкистов в танке, можно прибин- 
товать поврежденную конечность к 
здоровой (рис. 81), используя для 
этой цели косынку медицинскую, 
бинты, ремни и т. д. , 

: 5 
Рис. 81. Прибинтовывание по- При наложении е ые 
енной ноги к здоровой ко- зательно ВЫКЛЮЧИТЬ 
а" сынками 7777 не менее двух суставов: один выше 
б места перелома, другой ниже. На- 
пример, при переломе плечевой кости нужно паара 
плечевой сустав (выше перелома) и локтевой (ниже места пер 
ома). + 
| тя наложении шины костные выступы в области ои 
необходимо защищать мягкой прокладкой из предметов обмун 
дирования, сена, соломы, травы, мха и т. п. р 
Шину всегда накладывают на обмундирование и таа 
бинтом, ремнем, платками и другими подходящими пера гар 
Чрезмерно туго прибинтовывать шину нельзя, так вас 5 а 
ведет к сдавливанию кровеносных сосудов и нарушени е о 
ращения в раненой конечности, Перед наложением шины ‘Вводят 
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противоболевое средство из шприц-тюбика, а при открытых пере- 
ломах костей — рану закрывают повязкой. 

При переломах ключицы, лопатки и плечевой кости согнутую 
в локте руку под прямым углом подвешивают на ремне, бинте, 
косынке или поле кителя. Затем руку прибинтовывают к туло- 
вищу так, чтобы кисть больной 
руки была обращена ладонью к 
животу. Перед тем -как прибинто- 
вать руку к туловищу, в подмышеч- 
ную впадину вкладывают валик (из 
пакета перевязочного индивидуаль- 
ного, ваты, травы и т. п.). При пе- 
реломах плечевой кости на область 
плеча и предплечья рекомендуется 
наложить шину из подручного ма- 
териала и затем руку, согнутую 
в локте, прибинтовать к туловищу 
(рис. 82). ~ і 

При переломах костей пред- 
плечья, кисти и пальцев шину из 
подручного материала наклады- 
вают такой длины, чтобы она, на- 
чинаясь от локтя, выступала на 
несколько сантиметров за пальцы. 
Шину на предплечье накладывают 
со стороны тыльной поверхности, Рис. 82, Наложение шины при 
на кисть — с ладонной поверхности; Переломе костей предплечья 
при этом в кисть вкладывают мяг- 
кий валик так, чтобы пальцы были в полусогнутом положении. 
Шину прибинтовывают к предплечью и руку подвешивают на 
бинте, косынке или ремне, перекинутом через шею. Если не 
удается подобрать материал для шины, то предплечье, со- 
гнутое в локте под прямым углом, прибинтовывают к туловищу. 

Переломы костей бедра относятся к наиболее тяжелым пов- 
реждениям. При переломах костей бедра для придания непод- 
вижности ‘отломкам бедренной кости нужно исключить движе- 
ние в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах. 

Для этого лучше всего использовать в качестве шины две 
доски. Одну из досок укладывают снаружи так, чтобы она верх- 
ним концом упиралась в подмышечную впадину, а нижним вы- 
ступала несколько за подошву. Вторая, более короткая доска 
располагается по внутренней поверхности ноги так, чтобы ее 
верхний конец упирался в пах, а нижний выступал за подошву. 

Обе доски тщательно прибинтовывают к конечности, а верх- 
нюю часть наружной доски — к туловищу. Для укрепления досок 
используют бинты, ремни, различные матерчатые полосы, верев- 
ки и т. п. (рис. 83): Если нет никакого подручного материала 


для шины; то поврежденную ногу нужно прибинтовать к здо- 
ровой, : . 
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При переломах костей голени в качестве шины лучше всего 
пользоваться так же, как и при переломе бедра, двумя досками. 
Доски укладывают с наружной и внутренней поверхностей ноги 


Рис. 83. Наложение шииы на бедро 


от верхней половины бедра так, чтобы они выступали т нес- 
колько сантиметров ниже подошвы, и укрепляют к ноге обычным 
способом. Если нет материала для шины, то поступают так же, 
как и при переломе бедра (больную ногу прибинтовывают к 
и костей нижней челюсти нужно прижать ее с 
помощью повязки (пращи) к верхней е Можно приме- 
зку и при ранении носа С. .. 

ан ира ар перелом костей саа 
раненого следует положить на деревянный щит. Под ноги в о - 
ласти коленных суставов подложить скатку из шинели, вещевой 
мешок. Этим значительно ограничивается подвижность позво- 
ночника и достигается расслабление мышц бедра. А : 

При ударах тупыми предметами, падении, ВозлейСтВиЕ удар 
ной волны от взрывов ядерных боеприпасов, артиллерийских сн 2 
рядов и бомб могут возникнуть ушибы, еи таи 
реждением мягких тканей и кровеносных сосудов. Изливша 6 
ткань кровь образует кровоподтек, а при значительных а ои: 
чениях — кровяную опухоль (гематому). рые ерон 
ровы при этом, как правило, не повреждаются. ИН р 
боль, припухлость в области ушиба, нарушение И. от 
особенно сильно выражена в первое время после ушиба. а. 
связана со сдавливанием нервных окончаний излившейся в ткани 


кровью. 
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При оказании самопомощи и взаимопо- 
мощи необходимо наложить на место ушиба 
давящую повязку, создать ушибленной обла- 
сти максимальный покой. При подозрении на 
перелом наложить шину. 


При контузии происходят изменения, свя- 
занные с нарушением головного мозга. В за- 
висимости от тяжести контузии могут быть 
потеря сознания и речи от нескольких минут 
до нескольких часов, суток и более, рвота, 
замедление пульса. После того как эти явле- 
ния исчезнут, контуженные ощущают сла- 
бость, плохо ориентируются в окружающей 


обстановке, не могут вспомнить, что с ними 
было. 


При оказании первой медицинской помощи 
контуженным необходимо создать покой. Если 
имеется рвота, голову контуженного надо 
повернуть набок, чтобы предупредить удуше- 
ние рвотными массами. 
ЗЕНА ЧЕТИНЕН 


Рис. 84. Пращевидная повязка: 
а— на нос; б — на подбородок 


4. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ ОЖОГАХ, ОТМОРОЖЕНИЯХ, ОТРАВЛЕНИЯХ 
ТЕХНИЧЕСКИМИ ЖИДКОСТЯМИ 
И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ 


Первая медицинская помощь при ожогах. Различают четыре 
степени ожогов. При ожогах [ степени на коже появляются крас- 
нота и припухлость. 

При небольших размерах ожоги І степени какого-либо спе- 
цнального лечения не требуют. Все явления исчезают через четы- 
ре-пять дней. Ожоги П степени сопровождаются появлением на 
коже пузырей, наполненных светлой жидкостью. При ожогах Ш 
и ГУ степеней отмирает кожа на всю толщину, а в тяжелых слу- 
чаях — и лежащие под ней ткани. Особой тяжестью отличаются 
ожоги от напалма и других зажигательных смесей. 

Оказывая первую медицинскую помощь при ожогах, следует 
прежде всего быстро потушить загоревшуюся одежду. Для этого 
на пострадавшего накинуть плащ-палатку (шинель, одеяло и 
т. д.) и плотно прижать ее к телу. Погасив пламя, обгоревшую 
одежду по возможности осторожно снимают и на обожженное 
место накладывают повязку. Если одежда пристала к обожжен- 
ному телу, срывать ее нельзя, повязку накладывают поверх при- 
ставшей одежды. Нельзя также вскрывать образовавшиеся на 
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обожженном месте пузыри. После наложения повязки вводят про- 
тивоболевое средство. 

Для тушения зажигательных веществ (напалм, пирогель и 
др.) используют способы, обеспечивающие прекращение доступа 
воздуха к огню. Ни в коем случае не следует пытаться сбить 
пламя руками, что приведет лишь к увеличению площади горе- 
ния и тяжести ожога. 

В настоящее время танковому экипажу выдается огнезащит- 
ный костюм, который применяется по распоряжению командира 
танка для предохранения танкистов от ожогов в случае выхода 
их из танка для тушения пожара. 

Первая медицинская помощь при отморожениях и замерза- 
нии. Различают четыре степени отморожений. При отморожениях 
І степени сначала пострадавший ощущает чувство холода, кото- 
рое сменяется зудом, покалыванием, нарушается чувствитель- 
ность кожи, она становится бледной, а затем и мраморного 
цвета. 

При отморожениях П степени кроме признаков, характерных 
для отморожений І степени, к концу 1—2 суток появляются пу- 
зыри, наполненные прозрачной’ жидкостью. Отморожения ПІ сте- 
пени характеризуются омертвлением кожи и прилегающих мяг- 
ких тканей, а при отморожениях ГУ степени — всех мягких тканей 
и кости. 

Общее замерзание сопровождается значительным понижением 
температуры тела. У пострадавшего появляются вялость, замедле- 
ние речи и движений, общая дрожь, сонливость. В этом состоя- 
нии люди, как правило, засыпают, теряют сознание. Из-за про- 
должающегося снижения общей температуры тела дыхание и 
сердечная деятельность вначале ослабляются, а потом и прекра- 
щаются. 

При оказании первой медицинской помощи отмороженное 
место растирать чистой рукой или мягкой тканью, смоченной 
(если имеется возможность) спиртом, водкой или одеколоном. 
Растирать отмороженное место снегом нельзя. Растирание произ- 
водят, пока кожа не покраснеет. Затем на отмороженное место 
накладывают сухую повязку из пакета перевязочного индиви- 
дуального. При более сильном отморожении, ‘когда появились 
пузыри или произошло омертвление тканей, следует наложить 
повязку, не вскрывая пузырей и не растирая кожу. 

Если имеется возможность, то пострадавшего надо внести в 
теплое помещение и там оказывать помощь. Отмороженную ко- 
нечность поместить в теплую воду, постепенно повышая темпера- 
туру (в течение получаса с 20 до 40° С). Одновременно поражен- 
ную конечность массируют чисто вымытыми руками, а пострадав- 
шего заставляют делать активные движения пальцами, стопой, 
кистью. Затем вытирают конечность насухо и накладывают по- 
вязку. 

При общем замерзании пострадавшего быстро вносят в теп- 
лое помещение, снимают с него одежду, по возможности поме- 
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щают в теплую воду, повышая температуру за 20—30 мин до 40° С. 
В случае необходимости делают искусственное дыхание, одно- 
временно растирают тело до покраснения кожи и до появления 
признаков жизни. После этого ему дают внутрь горячий чай, 
водку, одевают, укутывают одеялом, кладут грелку (бутылку с 
горячей водой) и эвакуируют в медицинский пункт на носилках. 

Для предупреждения отморожений необходимо: правильно 
подготовить обувь и содержать ее в исправном состоянии, 
своевременно просушивать; принимать меры против потливости 
ног; обеспечивать личный состав в холодное время теплой одеж- 
дой, рукавицами и валенками; зимой на марше чаще делать оста- 
новки, личному составу необходимо выходить из танков для про- 
ведения активных движений (упражнений). 
` Первая медицинская помощь при поражении электрическим 
током. Прежде чем оказывать помощь, пострадавшего надо осво- 
бодить от действия электрического тока. Оказывающий помощь 
должен при этом оградить себя от воздействия тока, для чего 
необходимо надеть на руки резиновые перчатки, а если их нет, 
то обвернуть руки сухой тканью. Под ноги бросить сухую шинель, 
доску, прорезиненную плащ-накидку и после этого попытаться снять 
с пострадавшего токонесущий провод или перерубить его сапер- 
ной лопатой (топором) с сухой деревянной ручкой. Можно также 
попытаться оттащить пострадавшего, ухватив его за части одеж- 
ды, не прилегающие непосредственно к телу (полу шинели, китель). 

После того как пострадавший будет освобожден от воздейст- 
вия тока, следует немедленно делать ему искусственное дыхание 
н наружный массаж сердца. 

Существует несколько способов искусственного дыхания. 

Способ первый — пострадавшего укладывают лицом вверх, 
а под спину кладут мягкий валик. Встают на колени у изголовья, 
берут руки пострадавшего выше локтя, поднимают их вверх и на- 
зад, а потом разводят в стороны (вдох). Затем делают обратные 
движения рук, с усилием нажимают предплечьями на нижнюю 
часть грудной клетки пострадавшего, что соответствует выдоху. 
Вдох ‚и выдох чередуются через равные промежутки времени с ча- 
стотой 16—20 раз в минуту, до полного восстановления самостоя- 
тельного дыхания. 

Способ второй — искусственное дыхание «изо рта в рот» — 
наиболее эффективный. Очистив рот пострадавшего от слизи и 
мокроты, его укладывают на спину. Оказывающий помощь, раз- 
местившись сбоку у головы, пальцами одной руки зажимает нос 
пострадавшего, а другой — поддерживает его подбородок. Через 
марлевую салфетку, накинутую на рот (через соединительную 
трубку противогаза или резиновую трубку диаметром 1,5—2 см 
вставленную одним концом в рот пострадавшего, другим — в рот 
оказывающего помощь), активно делает выдох в рот пострадав- 
шего, периодически повторяя этот прием 16—18 раз в минуту. 
В случае судорожного состояния мускулатуры пострадавшего (что 
затрудняет расширение грудной клетки) необходимо дополнитель- 
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но бказать давление кистями рук на нижний отдел груди. Так же 
проводится искусственное дыхание методом «изо рта в нос». 

При слабо прощупываемом пульсе или его отсутствии следует 
делать наружный массаж сердца. Пострадавший укладывается 
на жесткую поверхность (стол, доски, земля и т. д.) в положении 
на спине. Оказывающий помощь становится слева и одну свою 
ладонь кладет пострадавшему вдоль ребер (слева) у нижней 
трети грудины. Другая рука накладывается на первую руку для 
усиления давления. После этого производятся резкие (толчками) 
движения в направлении к позвоночнику (смещая при этом 
грудную клетку на 3—4 см), которые чередуются с частотой 
50—70 раз в минуту до восстановления самостоятельного 
пульса. 

Для большего успеха в необходимых случаях сочетается про- 
ведение искусственного дыхания с массажем сердца. При этом 
помощь оказывается двумя лицами. 

Первая медицинская помощь при утоплении. После извлечения 
утонувшего из воды надо быстро снять с него одежду; пальцами, 
обернутыми носовым платком или чистой тряпкой, очистить рот 
и носовые ходы от грязи, ила и слизи. Если челюсти судорожно 
сжаты, разжать их, просовывая палец за Коренные зубы. Затем, 
чтобы удалить из дыхательных путей, легких и желудка воду, 
пострадавшего надо положить животом на колено или на валик 
из шинели, одеяла, вещевого мешка и надавить ладонями на 
спину. После этого начать проводить одновременно искусствен- 
ное дыхание и наружный массаж сердца, согревание пострадав- 
шего грелками и растиранием, давать нюхать нашатырный спирт 
и немедленно вызвать врача. 


Первая медицинская помощь при отравлениях. При обслужива- 
нии и эксплуатации современной боевой техники широко исполь- 
зуются различные технические жидкости (антифриз, метиловый 
спирт, бензин, дизельное топливо и др.), которые при попадании 
в организм человека могут вызвать тяжелые отравления. 

Антифриз имеет низкую температуру замерзания (—40°С и 
ниже), применяется в системах охлаждения двигателя. Обладает 
алкогольным запахом. 

Антифриз попадает внутрь организма через руки, загрязнеп- 
ные этой жидкостью, или при преднамеренном употреблении. 
Прием 50—100 г антифриза вызывает смертельное отравление. 

Первые признаки отравления антифризом схожи с алкоголь- 
ным опьянением, а затем наступает резкое расстройство общего 
состояния: рвота, боли в животе, потеря сознания. Через 2—3 
суток развивается тяжелое поражение почек и печени. 

Метиловый спирт широко применяется в качестве раствори- 
теля, входит в состав тормозной жидкости. Большинство случаев 
отравления связано с попаданием его внутрь организма. Воз- 
можны отравления и при вдыхании паров. Прием 10—15 г (од- 
ной-двух чайных ложек) метилового спирта уже может вызвать 
отравление, а 50—100 г — смерть. 
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Признаки отравления развиваются через 1—2 ч после упот- 
ребления спирта, вначале сходные с алкогольпым опьянением, 
затем появляются общая слабость, рвота, судороги, ухудшение 
зрения, которое прогрессирует и, как правило, кончается полной 
слепотси или значительной потерей зрения из-за необратимых 
изменении в сетчатке глаза и зрительном нерве. 

При отравлениях антифризом и метиловым спиртом постра- 
давшему дается 5—6 стаканов теплой воды, затем искусственно 
вызывается рвота, раздражая корень языка пальцами. Эту про- 
цедуру следует повторить несколько раз. Пострадавшего нужно 
немедленно отправить в медицинский пункт. 

Автомобильные и авиационные бензины представляют собой 
сильные яды, а применяемые различные добавки к ним, в частно- 
сти тетраэтилсвинец, усиливают их токсическое действие. Непро- 
должительное пребывание в атмосфере, содержащей пары бен- 
зина свыше 0,3 мг/л воздуха, уже сопровождается начальными 
признаками отравления: головной болью, першением в горле, 
кашлем, раздражением глаз. При содержании паров бензина в 
воздухе 35—40 мг/л может развиться тяжелое отравление и через 
10 мин — смерть. 

Бензин и дизельное топливо, попадая на кожу, делают ее 
сухой, нарушают целость. Через образовавшиеся трещины в кожу 
проникают микробы, которые вызывают гнойничковые заболе- 
вания. ғ 

Тетраэтилсвинец (ТЭС) способен всасываться в кровь даже 
через неповрежденную кожу и вызывать острое отравление. Дли- 
тельное воздействие малых концентраций тетраэтилсвинца и па- 
ров бензина может вызвать хроническое отравление. При этом 
больные жалуются на головную боль, бессонницу, быструю утом- 
ляемость, понижение аппетита, снижение половой активности. 

При отравлении парами бензина или тетраэтилсвинца постра- 
давшего необходимо вынести на чистый воздух, при потере Соз- 
нания давать нюхать нашатырный спирт, а при остановке дыха- 
ния производить искусственное дыхание. Если отравление про- 
изошло в результате приема внутрь бензина или тетраэтилсвинца, 
следует промыть желудок. | 

Участки кожи, на которые попал этилированный бензин, сразу 
же обмыть неэтилированным бензином или керосином, а при их 
отсутствии вытереть чистой ветошью и затем обмыть теплой во- 
дой с мылом. 

Отравление окисью углерода (угарным газом). Отравление 
окисью углерода обычно возникает при работе двигателей внут- 
реннего сгорания в закрытых помещениях, при неисправностях 
систем обогрева машин, а также в башнях танков, оборонитель- 
ных сооружениях, тире, если при стрельбе не обеспечивается дос- 
таточная вентиляция. Отравиться можно и при нарушении топки 
печей. Надо помнить, что угарный газ не имеет ни запаха, ни 
цвета н проникновение его в организм не вызывает каких-либо 
ощущений, в силу чего отравление обычно наступает незаметно. 
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Попадая через легкие внутрь организма, окись углерода очень 
быстро соединяется с гемоглобином крови, вследствие чего кровь 
теряет способность доставлять тканям необходимый для нор- 
мальной жизнедеятельности кислород и наступает кислородное 

Н организма. 
О При раВИЕНИЙ вначале появляются головная боль, шум в 
ушах, покраснение кожи лица с ощущением сдавления и «уда- 
ров» в висках, затем тошнота, состояние резкого Вия 
которое может сопровождаться немотивированными а 
рвота, резкая мышечная слабость. В дальнейшем нару са 
все функции организма. У пострадавшего наступает Ш у 
затуманивается сознание, дыхание становится частым и р 
ляются судороги. 

сЗа о отравления пострадавшего достаточно 
вывести на чистый воздух, дать ему понюхать нашатырный сря 
и все явления проходят через несколько часов без каких-ди о 
последствий. При более тяжелых формах отравления пад 
шего следует вынести из среды, ‘в которой произошло м - — 
расстегнуть одежду, дать понюхать нашатырный спирт, к < род; 
немедленно приступить к искусственному дыханию и вызв 


врача. 


5. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЯДЕРНЫМ И ХИМИЧЕСКИМ 
ОРУЖИЕМ 


Личный состав танковых подразделений в бою надежно защи- 
щен от ядерного и химического оружия. Корпус танка АЕ 
уменьшает воздействие на личный состав прова Е вадио: 
ции, а наличие арала А установки обеспечив 

кипажа от отравляющих веществ. 
Е. ряде аа танкисты могут получить поражения А 
ядерного и химического оружия: в танке — при В. 
стемы противоатомной защиты; вне танка — при вынужд м 
оставлении личным составом танка на местности, зараженнои 
радиоактивными и отравляющими веществами, на привалах, во 
живания техники и т. д. 
З кие помощь при поражении ядерным ору- 
жием. Поражающие факторы ядерного взрыва могут ты к 
тяжелым травмам, ожогам, ослеплению, вызывать лучевую болезнь. 

_ Острая лучевая болезнь развивается при однократном или 
повторном в течение сравнительно короткого времени иаа. 
дни) облучении всего тела или большей его части и 
радиацией в дозе, превышающей 100 Р. Реже она возникает посл 
попадания внутрь организма радиоактивных веществ. | 

В течении острой лучевой болезни выделяют четыре периода: 
первый — период общей первичной радиации; а 
относительного благополучия; третий — период разгара болезни; 
четвертый — период восстановления, 
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Личный состав в боевой обстановке, как правило, будет встре- 
чаться с острой лучевой болезнью в первом периоде, который 
появляется сразу или через несколько часов после облучения. 

Основные признаки первичной реакции: общая слабость, раз- 
битость, головная боль и головокружение, тошнота и рвота, в 
тяжелых случаях — одышка, потеря сознания, судороги. 

Первая медицинская помощь при поражении ядерным ору- 
жием включает при наличии ранения, ожога, перелома — наложе- 
ние повязки, шины, остановку кровотечения; прием шести табле- 
ток радиозащитного средства из аптечки индивидуальной, а при 
появлении тошноты, рвоты еще и одной таблетки этаперазина; 
надевание противогаза и общевойскового плаща на местности, 
зараженной радиоактивными веществами, при отсутствии проти- 
вогаза на рот и нос накладывается ватно-марлевая повязка или 
респиратор. Пострадавший как можно быстрее эвакуируется из 
зараженной зоны. 

Пораженные проводят частично санитарную обработку само- 
стоятельно или в порядке взаимопомощи. Она заключается в 
обмывании рук, лица и шеи незараженной водой с мылом, промы- 
вании глаз и полоскании рта водой из фляги, а также в вытряхи- 
вании обмундирования и очистке обуви. Промывать слизистые 
оболочки глаз следует так: ладонь с набранной водой поднести к 
правому или левому глазу и, погрузив глаз в воду, несколько 
раз зажмурить его; затем набрать в ладонь чистой воды и проде- 
лать то же с другим глазом. Частично санитарную обработку не- 
обходимо проводить как на зараженной местности, так и по 
выходе из нее. 

Первая медицинская помощь при поражении химическим ору- 
жием. При появлении признаков поражения отравляющими веще- 
ствами нервно-паралитического действия необходимо: 

— немедленно с помощью шприц-тюбика ввести антидот (про- 
тивоядие); 

— обработать лицо ватно-марлевым тампоном, смоченным 
дегазирующей жидкостью из индивидуального противохимичес- 
кого пакета, надеть на пострадавшего противогаз; 

— жидкостью пакета обработать шею, кисти рук, а . также 
участки обмундирования, непосредственно прилегающие к откры- 
той коже (воротник, обшлага рукавов); 

— сделать искусственное дыхание, а при необходимости и на- 
ружный массаж сердца. 

Первая медицинская помощь при поражении синильной кис- 
лотой включает немедленное надевание противогаза, вдыхание 
противоядия, для чего ампулу с амилнитритом раздавить и зало- 
жить под шлем-маску противогаза в области угла нижней челю- 
сти. Если у пораженного прекратилось дыхание, произвести 
искусственное дыхание и одновременно дать вдыхать амилнитрит. 

При поражении парами отравляющих веществ кожно-нарыв- 
ного действия надо немедленно обильно промыть глаза водой из 
фляги или 2% водным раствором питьевой соды и прополоскать 
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полость рта. Надеть на пораженного противогаз и по возможно- 
сти быстрее удалить его из зараженной зоны. При попадании ОВ 
в глаза немедленно промыть их водой и пораженного направить 
на медицинский пункт. 

При попадании капелек иприта или трихлортриэтиламина на 
кожные покровы и обмундирование срочно произвести частичную 
санитарную обработку с помощью индивидуального противохи- 
мического пакета. 

При поражении отравляющими веществами удушающего дей- 
ствия необходимо на пораженного надеть противогаз или сменить 
неисправный, пострадавшего вынести из пораженной зоны, про- 
мыть ему глаза, прополоскать рот водой или 29, раствором 
питьевой соды. Искусственное дыхание не делать, оно противопо- 
казано. 

Тяжелым осложнением при поражении этими ОВ может быть 
отек легких. Во избежание его необходимо принять меры к быст- 
рейшей эвакуации (лежа) пострадавшего в медицинский пункт. 

При поражении отравляющими веществами раздражающего 
действия следует быстро надеть на пораженного противогаз, 
вдыхать противодымную смесь из раздавленной и вставленной под 
маску противогаза ампулы в течение 2—3 мин. Удалить пора- 
женного из зараженной зоны, промыть глаза и носоглотку водой 
или 20 раствором питьевой соды. 

Первая медицинская помощь при поражении отравляющими 
веществами психохимического действия заключается в надевании 
противогаза, проведении частичной санитарной обработки. Лица 
с нарушением психики направляются на медицинский пункт, 


6. ИЗВЛЕЧЕНИЕ РАНЕНЫХ ИЗ ТАНКОВ, 
ВЫВОЗ ИХ С ПОЛЯ БОЯ 


Чтобы извлечь раненого из танка, требуется два-три человека, 
оснащенные табельными средствами (лямки специальные, лямки 
санитарные) или подручными средствами (веревки, поясные рем: 
ни). В извлечении кроме санитарного инструктора (санитара) 
принимают участие члены экипажа, если позволяет их состояние 
здоровья. Члены экипажа могут извлекать раненого из танка 
самостоятельно. 

Раненые могут извлекаться через все люки, при этом учиты 
вается боевая обстановка, но наиболее удобны для эвакуаци; 
люки заряжающего и командира танка. При извлечении ранены» 
через люк заряжающего необходимо соблюдать определенную по 
следовательность: сначала извлечь заряжающего, затем коман 
дира танка, после этого наводчика и, наконец, механика-водителя 
В большинстве случаев механика-водителя целесообразнее извле 
кать через его же люк. 

Чаще при извлечении раненого из танка приходите: 
пользоваться лямкой специальной (рис. 85). В зависимост! 
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от обстановки, положения ра- 
неного, а также от характера 
и места ранения лямку можно 
накладывать на раненого не- 
сколькими способами. 

Первый способ — наклады- 
вание лямки со стороны го- 
ловы раненого, который сидит 
или лежит. 


Санитарный инструктор, са- 
нитар или член экипажа, раз- 
вернув лямку, пропускает оба 
конца ее под руки раненого 
в направлении от спины к гру- 
ди и перекрещивает их у осно- 
вания грудной клетки. Затем 
конец лямки, идущий из-под 
правой руки, протягивают до 
наружной стороны верхней тре- 
ти левого бедра, а конец Рис. 85. Лямка специальная: 
лямки, Идущий ивнпод, „левой. О.=00093о Айына, 2 -лтелзаой, кара 
руки, — В противоположную ское Ре 5 — металлическая пряжка; 

резентовая накладная полоска 

сторону, к правому бедру. По- 

сле этого, проведя свободные 

концы с металлическими застежками (карабины) сначала под пра- 
вое, а затем под левое бедро, протягивают концы лямки между ног 
настолько, чтобы можно было застегнуть карабины за кольца 
(рис. 86). Свободный конец лямки подается вверх и совместными 
согласованными действиями раненый через люк извлекается из 
танка. Как только туловище раненого покажется из люка, его 
надо взять подмышки и осторожно, с учетом характера ранения, 
положить на броню или носилки. 


При извлечении танкиста, раненного в бедро, таз или нижний 
отдел позвоночника, в дополнение к лямке, наложенной данным 
способом, для уменьшения давления на раненую часть тела необ- 
ходимо использовать поясной ремень. Его надевают на грудь ране- 
ного пряжкой вперед; свободный конец лямки, находящийся за 
спиной раненого, пропускают один раз под ремень в направлении 
снизу вверх. 

Второй способ — наложение лямки со стороны ног раненого. 
Санитар или член экипажа, располагаясь около раненого со сто- 
роны ног, развертывает лямку и кладет ее так, чтобы один конец 
(с карабином) оказался около наружной стороны левого бедра, а 
второй — около наружной стороны правого бедра. Затем карабин 
с лямкой поочередно подводят под правое и левое бедра так же, 
как и при первом способе. Застегнув оба карабина за кольца и 
взяв в каждую руку по концу лямки, перекрещивают их на жи- 
воте или у основания грудной клетки так, чтобы лямка от пра: 
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Рис. 86. Извлечение раненого из тапка: 


из 


3 — раненый извлечен 


2 — извлечение раненого из люка; 
люка башни таика; 4 — дополинтельное использование поясного ремня 


1 — наложение лямки специальной; 


вого бедра шла к Левой 
подмышечной области, а 
от левого бедра — к пра- 
вой подмышечной обла- 
сти. Перед извлечением 
раненого свободный ко- 
нец лямки необходимо 
разместить за его спиной. 

Третий способ — нало- 
жение лямки кольцом 
вокруг груди раненого. 
Взяв в каждую руку по 
карабину, застегивают 
одни из них за пряжку 
другого, затем приподни- 
мают руки раненого и на- 
девают на него лямку так, 
чтобы карабины оказа- 
лись со стороны спины. 
Сделав перекрест лямки 
на груди раненого, пере- 
носят остальную часть ее 
(большую петлю) за его 
спину, приподнимая по- 
очередно руки раненого 
так, чтобы лямка оказа- 
лась у него подмышками. 

Можно извлечь ране- 
ного из тапка и вручную 
без применения лямки. 
Если рапен один из чле- 
нов экипажа, то его то- 
варищи приподнимаютра- 
неного и подают через 
люк командира танка или 
заряжающего. Санитар- 
ный инструктор, санитар 
или член экипажа, нахо- 
дящийся около люка сна- 
ружи, подхватывает ра- 
неного подмышки и осто- 
рожно извлекает его из 
танка. Если танкист ра- 
нен в грудь или верхние 
конечности, его надо 
брать не подмышки, а за 
поясной ремень или за 
ворот комбинезона. 


Для вывоза раненых с поля боя используются санитарные и 


грузовые автомобили, а в условиях труднопроходимой местности 
и гусеничные транспортеры. 


7. ГИГИЕНА ТРУДА В ТАНКОВЫХ ВОЙСКАХ 


Отличительной особенностью условий труда членов экипажа 
является то, что они располагаются и действуют в замкнутом, 
ограниченном по габаритам пространстве машины. Стесненное 
расположение ведет к известной скованности движений, вынуж- 
денному принятию рабочего положения. Аритмичные толчки и со- 
трясения во время движения требуют дополнительных усилий для 
сохранения равновесия тела, предупреждения ушибов и других по- 
вреждений. Это приводит к перенапряжению определенных групп 
мышц, утомлению. 

Интенсивный шум, создаваемый работающим двигателем и 
гусеницами, также способствует развитию утомления. 

На экипаж танка оказывает влияние температура воздуха. 
В жаркое время года, особенно в южных районах, броня нагре- 
вается до 70°С, а температура воздуха виутри машины достигает 
50—60° С. Это может привести к перегреванию организма и раз- 
витию теплового удара, первыми признаками которого являются 
повышение температуры тела, головная боль, головокружение, 
общая слабость. 


Зимой температура воздуха понижается, что иногда приводит 
к переохлаждению организма. 


Воздух в танке может загрязняться пороховыми газами 


при 
стрельбе, отработавшими газами двигателя и парами огнегася- 
щих смесей при тушении пожаров. В связи с этим имеется опас- 


ность получить отравление угарным газом. 

При вождении танков летом по бездорожью и грунтовым до- 
рогам пыль загрязняет кожу и может способствовать возникнове- 
нию кожных заболеваний. Она, попадая в глаза и дыхательные 
пути, оказывает раздражающее действие (слезотечение, кашель) 
и может привести к возникновению ряда заболеваний (острый и 
хронический конъюктивит, бронхит, трахеит и др.). 

Загрязнение одежды и открытых участков кожи дизельным 
топливом и смазочными материалами создает благоприятные 
условия для возникновения кожных заболеваний (фолликулиты, 
пиодермиты, фурункулез). 

Совокупность всех этих факторов и определяет те особ 
сти, которые характерны для деятельности танкистов. В конкрет- 
ных случаях значимость отдельных факторов может быть различ- 
ной, а некоторые из них могут отсутствовать или роль их снижсе- 


на до безопасного уровия путем проведения следующих основных 
мероприятий: 


енно- 


— выработка у личного состава психологической устойчивости 
и выносливости в ходе занятий по боевой подготовке, при реше- 
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нии учебных задач в условиях, максимально приближенных К 
боевым, на занятиях по физической подготовке; 

— содержание танка в исправном состоянии; Р 

— использование при работе в танке специальной одежды, 
шлемофонов, а в зимнее время, кроме того, теплой, хорошо 
подогнанной одежды и обуви, летом при наличии пыли — очков, 
респираторов; 

— в жаркое время — бесперебойное обеспечение питьевой 
водой, создание запасов воды в танке и улучшение венти- 
ляции; 

— при совершении длительных маршей — соблюдение устав- 
ных требований, проведение на остановках активных физических 
движений; 

—- соблюдение правил личной гигиены. 


8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ 


Плановые занятия по военно-медицинской подготовке прово- 
дятся врачом или фельдшером, а тренировки по отработке при- 
емов оказания первой медицинской помощи — командирами  тан- 
ков под контролем медицинского работника. 

Руководитель занятия после объявления темы и учебных 
целей объясняет и показывает приемы оказания первой меди- 
цинской помощи. Затем каждый командир танка проводит (под 
контролем руководителя) тренировки с членами своего экипажа 
по практическому выполнению приемов первой медицинской по- 
мощи, добиваясь выполнения их в установленное нормативами 
время. Основное время занятия отводится на тренировки. 

В связи с этим учебные группы должны быть по возможности 
небольшими. Следует позаботиться о надлежащем оснащении 
занятия учебным имуществом. Количество его должно быть та- 
ким, чтобы обеспечить каждому обучаемому практическое выпол- 
нение изучаемых на занятиях приемов. Следует также широко 
использовать наглядные пособия. 

Навыки в оказании медицинской помощи, приобретенные лич- 
ным составом на плановых занятиях, совершенствуются на так- 
тических занятиях и тактических учениях с подразделениями. 
С этой целью в ходе занятия или учения отдельным членам эки- 
пажа командир объявляет вводную о ранении путем вручения 
имитационного талона и контролирует порядок оказания самопо- 
мощи и взаимопомощи. 

Этот прием обучения ценен еще и тем, что он проводится 
в комплексе с другими предметами в условиях, максимально 
приближенных к боевым, а также позволяет параллельно отрабо- 
тать взаимозаменяемость при выходе из строя одного члена 
экипажа. 


Глава МІ 
ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ 


Военная топография дает знания о местности, способах и 
средствах ее изучения при организации и ведении боя, учит при- 
емам ориентирования на местности, умелому использованию 
топографических карт и составлению боевых графических доку- 
ментов. 

Знания по военной топографии позволяют более полно оценить 
обстановку, принять наиболее целесообразное решение, лучше 
организовать наблюдение, систему огня и управление подразде- 
лениями в бою, правильно использовать тактические свойства 
местности при выполнении боевых задач. 


Роль и значение военной топографии особенно возросли в со- 
временных условиях. Это обусловлено изменением способов веде- 
НИЯ боя, оснащением войск новой боевой техникой и оружием, вы- 
сокой маневренностью, динамичностью в действиях подразделе- 
ний и частей. В связи с этим предъявляются новые требования к 
изучению и оценке местности, к использованию топографических 
карт и других документов о местности при решении боевых задач. 


Основным в топографической подготовке сержантов-танкистов 
является умелое чтение топографической карты и уверенное ори- 
ентирование на местности. Кроме того, сержанты должны знать 
тактические свойства местности и правильно использовать их в 
бою, а также уметь составлять простейшие боевые графические 
документы. 


1. МЕСТНОСТЬ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В БОЮ 


Местностью называется определенный участок (район) земной 
поверхности со всеми расположенными на нем населенными 
пунктами, дорогами, лесами и другими объектами. Неровности и 
складки, образующие земную поверхность, называются рельефом, 
а все расположенные на ней естественные и искусственные объ- 
екты — местными предметами. 

Разновидности местности. По своему характеру местность бы- 
вает самой разнообразной. В боевой обстановке ее обычно раз- 
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личают по характеру рельефа, пересеченности, по условиям на- 
блюдения и маскировки, по почвенно-растительному покрову. 

По характеру рельефа местность подразделяют на равнинную, 
холмистую и горную. По степени пересеченности различными пре- 
пятствиями (оврагами, лощинами, реками, канавами, каменными 
заборами и т. п.), влияющими на передвижение войск, местность 
подразделяется на сильнопересеченную, среднепересеченную и 
слабопересеченную. По условиям маскировки и наблюдения мест- 
ность может быть закрытой, полузакрытой и открытой. По поч- 
венно-растительному покрову местность может быть лесистой, 
болотистой, степной, пустынной и т. д. 

Каждый вид местности по-своему влияет на боевые действия 
войск. Наиболее благоприятной местностью для ведения боя тан- 
ковыми подразделениями является открытая или полузакрытая 
слабопересеченная местность с равнинным или слабохолмис- 
тым рельефом. Сильнопересеченная холмистая и тем более горная 
местность значительно затрудняет действия танков. На такой 
местности их боевое применение резко ограничено. 

Способы изучения местности. Местность изучается примени- 
тельно к предстоящей задаче. Для изучения местности исполь- 
зуются различные источники. Командиры экипажей данные о 
местности получают преимущественно путем разведки и по топо- 
графической карте. 

Топографическая карта позволяет быстро изучить значитель- 
ный участок местности независимо от его удаления и наличия на 
нем противника. Командир танка при подготовке к боевым дейст- 
виям, особенно при подготовке к ведению разведки в качестве 
дозорной машины, должен тщательно изучить по карте и запом- 
нить местность, на которой он должен действовать. При наличии 
времени целесообразно проверить степень запоминания местности 
путем составления по памяти схемы расположения ее основных 
элементов. 

При пользовании картой необходимо учитывать, что она ие 
отображает всех деталей местности, важных для командиров тан- 
ков. Кроме того, на карте отсутствуют те изменения местности, 
которые произошли с момента ее съемки или рекогносцировки, и 
поэтому нередко она бывает устаревшей. Особенно сильно мест- 
ность изменяется в боевых условиях. По карте невозможно также 
установить условия местности, зависящие от времени года, напри- 
мер, проходимость дорог и болот зимой или в распутицу, что осо- 
бенно важно для танкистов. 

Данные, полученные по топографической карте, уточняются 
разведкой местности. Разведка местности производится путем не- 
посредственного осмотра ее и наблюдением. 

В результате осмотра местности устанавливают характер ре- 
льефа, наличие естественных препятствий и укрытий, условия 
проходимости, наличие и состояние дорог, скрытых подступов и 
оценивается их влияние на действия своего подразделения и про- 
тивника, 
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Разведка наблюдением производится за местностью, занятой 
противником. В результате наблюдения устанавливают наличие 
и характер естественных препятствий, влияющих на условия про- 
ходимости, командные высоты в расположении противника, на- 
личне скрытых подступов, а также изменения местности в распо- 
ложении противника. 


2. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ 


Топографической картой называется подробное и точное изо- 
бражение местности в уменьшенном виде. Топографические кар- 
ты СССР составляются в масштабах: 1:25000; 1:50 000, 


1:50 000 
в і сантиметре 500 метров 
№1000 500 о 1 им 


Рис. 87. Численный и линейный масштабы, 
помещаемые на карте 


1:100 000, 1:200 000, 1:500 000 и 1:1000 000. Карта масштаба 
1:25 000 используется главным образом для обучения. Для ре- 
шения боевых задач подразделения обеспечиваются картами 
масштабов 1: 50 000, 1:100000 и 1:200 000. Основной картой 
считается карта масштаба 1: 100 000. Она доводится до коман- 
дира танка в любом виде боя. 

Топографические карты издаются отдельными листами, огра- 
ниченными рамками. Сторонами рамок служат меридианы и па- 
раллели. Каждый лист карты ориентирован так, что верхняя сто- 
рона рамки является северной, а нижняя — южной. Каждому 
листу дается своя номенклатура — буквенно-цифровое обозначе- 
нне. Если к одному листу нужно подклеить смежные листы, то 
их номенклатуру можно узнать по подписям на рамке с соответст- 
вующей стороны. 

Под нижней стороной рамки каждого листа карты указы- 
вается ее масштаб. Он дается в виде дроби и в виде линии, на 
отрезках которой подписаны соответствующие им расстояния на 
местности (рис. 87), в первом случае масштаб называется числен- 
ным, а во втором — линейным. Здесь же указывается и величина 
масштаба — расстояние в метрах или километрах, соответствую- 
щее одному сантиметру на карте. 

Измерение расстояний по карте. Умение определять расстоя- 
ния по карте потребуется сержантам-танкистам при подготовке к 
маршу, при орнентировании на местности, при нанесении целей 
на карту и в других случаях. Чтобы определить расстояние между 
двумя точками, вначале измеряют это расстояние на карте, а 
затем, пользуясь масштабом карты, узнают действительное значе- 
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ние этого расстояния на местности. При пользовании численным 
масштабом измеренное на карте расстояние между двумя объек- 
тами в сантиметрах умножают на величину масштаба. 
Значительно проще расстояния по карте определяют с по: 
мощью линейного масштаба. Для этого достаточно измерить 
циркулем (линейкой, полоской бумаги) расстояние между задан- 


Рис. 88. Измерение протяженности маршрута циркулем 


ными точками на карте, а затем приложить циркуль к линейному 
масштабу и снять по нему отсчет. 

В практике очень часто приходится измерять расстояния не 
по прямым, а по ломаным или извилистым линиям, например про- 
тяженность маршрута по дорогам. В этом случае можно измерить 
расстояние циркулем, линейкой, бумагой, курвиметром. 

Шагом циркуля называется небольшой его раствор. Длина 
шага зависит от степени извилистости дороги, но, как правило, 
берется 1 см. Одну иглу циркуля ставят в начальную точку 
маршрута, а вторую — в направлении измеряемой линии (рис. 88). 
Поворачивая циркуль относительно одной из игл, «шагают» по 
маршруту. Общая длина маршрута равна числу шагов, умножен- 
ному на шаг циркуля в масштабе карты, плюс остаток, измерен- 
ный по линейному масштабу. 

Если нет циркуля, то расстояние можно измерить полоской 
бумаги. Край полоски прикладывают к первому участку до- 
роги и отмечают на нем штрихами начальную точку и точку по- 
ворота. Затем полоску разворачивают так, чтобы край ее совпал 
со вторым участком дороги, а штрих, отмеченный на повороте, — 
с точкой поворота. В таком положении на край полоски перено- 
сят точку второго поворота и т. д. Общее расстояние между на- 
чальным и конечным штрихами определяют по линейному масш- 
табу. Если отрезок получился больше величины линейного мас- 
штаба, то полоску прикладывают к какой-либо линии километро- 
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вой сетки, по ней подсчитывают целое число километров, а остаток 
определяют по линейному масштабу. 

Вместо полоски бумаги можно воспользоваться обычной ли- 
нейкой. На нее уже не нужно наносить штрихи, а нужно лишь 
считывать число сантиметров и миллиметров по каждому 
участку дороги нарастающим итогом. Измеренное расстояние в 
сантиметрах, умноженное на величину масштаба, будет соответ- 
ствовать действительному расстоянию на местности. 

Курвиметр — прибор для измерения кривых линий. Осно- 
ванием курвиметра служит колесико, длина окружности которого 
известна. Вращение колесика передается на стрелку, поворачи- 
вающуюся по круговой шкале. Зная число оборотов колесика, 
катящегося по измеряемой линии, легко определить и ее длину. 
При измерении расстояния нужно стрелку установить на нулевое 
деление и прокатить колесико вдоль маршрута. Полученный в 
сантиметрах отсчет умножают на величину масштаба и в резуль- 
тате получают расстояние на местности, 

Расстояние, измеренное по извилистым дорогам, не будет 
соответствовать действительному расстоянию. В этом легко убе- 
диться путем проверки результатов по спидометру автомашины 
или танка: расстояние по карте окажется меньше, чем показание 
спидометра. Таких проверок было сделано очень много. Прове- 
ряли на различной местности, а расстояния определяли по картам 
разных масштабов. В результате определений получили коэффи- 
циенты увеличения расстояний, данные в табл. 7. 


Таблица 7 


Коэффициент для карт масщтабов 


Характер местности 
= 1:50 000 | 1: 100 000 1: 200 000 
Местность горная, сильно пересе- 1,15 1,20 1,25 
ЧСННаяг.: = = аса воан еве а вова 
Местность холмистая, среднепересе- 1,05 1,10 1,15 
ЧеННая „сое ан ааа а з 
Местность равнинная, слабӧ пересе- 1,00 1,00 1,05 
ченная. еее еее 


Координатная сетка и ее использование. Сержанту — командиру 
танка в ряде случаев, например в разведке, приходится докла- 
дывать по карте о местонахождении своего танка или о положе- 
нии обнаруженной цели. В таких случаях пользуются координат- 
ной (километровой) сеткой. На картах координатная сетка нане- 
сена в виде квадратов, стороны которых составляют определен- 
ное число километров: для карт масштабов 1 : 25 000 и 1:50 000 — 
1 км, для карты масштаба |: 100 000 —2 км и для карты мас- 
штаба 1:200 000 —4 км. Километровые линии сетки подписаны у 
рамки карты. Счет горизонтальных линий координатной сетки ве- 
дется снизу вверх, а вертикальных линий — слева направо. 
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Чтобы указать по карте какой-либо объект, надо назвать 
квадрат, в котором он расположен. Квадрат указывают коорди- 
натами его юго-западного (нижнего левого) угла. При этом вна- 
чале называют оцифровку нижней горизонтальной линии, т. е. 


Рис. 89. Использование координатной сетки 
для целеуказания и определения координат 


координату Х, а затем оцифровку левой вертикальной паг б 
координату Ү. Эти числа пишутся слитно, например срна, ‚а 
6608 — населенный пункт Луга. Для уточнения положения объекта 
квадрат мысленно делят на 9 частей и а как на 
на рис. 89,6. Координаты объекта в этом случае будут состоя 
из пяти цифр, например 66 076 — противотанковая пушка. 

Если положение точки в пределах квадрата требуется указать 
более точно, то пользуются точными координатами. Для этого из- 
меряют в метрах на карте по масштабу сначала расстояние И 
перпендикуляру) от заданной точки до ближайшей снизу гори 
зонтальной километровой линии, а затем также измеряют рассто- 
яние до ближайшей слева вертикальной линии. Полученные са 
счеты прибавляют к числам, подписанным у километровых С 
ний. Координаты Х и У записывают и передают В Па 
пример, координаты перекрестка шоссейных дорог будут: А = 


=65 400, У=06 650 (рис. 89, в). 
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Нередко приходитея решать обратную задачу — наносить на 
карту объекты по их координатам. Допустим, требуется нанести 
на карту цель (танк противника, рис. 89, г) по координатам: 
Х= 65450, Ү 08 800. т 

Определим квадрат, в кото- / хх 2 л № 
ром расположена а для ё Р а Р 
этого надо отделить у коорди- 


нат Х и У по две первые циф- 
ры — в нашем примере 65 и 08. 


В квадрате 6508 отложим по у^ Ж А я 5 5 
масштабу вверх по вертикаль- 

ным линиям 450 м и получен- к 

ные точки соединим. Отложим 1 

по прочерченной прямой 800 м П Ё РҮ № 3 
от левой вертикальной линии и. 

и получим точку положения 

цели. 

Изображение местных пред- >: > ы р ри р а 
метов. Местные предметы изо- 
бражаются на карте условны- 
ми знаками. Условные знаки, Рис. 90. Главные точки внемасштаб- 
принятые для топографических ных условных знаков 
карт, просты, удобны для за- 
поминания и в большинстве своем имеют контуры планового по- 
ложения или начертания, напоминающие внешний вид изображае- 
мого местного предмета. 

Основу содержания карты составляют графические условные 
знаки, подразделяемые на масштабные и внемасштабные. 

Масштабными условными знаками обозначаются объекты, вы- 
ражающиеся в масштабе карты, т. е. такие, размеры которых 
можно измерить по карте. Каждый знак состоит из контура, т. е. 
планового очертания изображаемого объекта и заполняющего его 
пояснительного обозначения в виде фоновой закраски или запол- 
няющих знаков. 

Внемасштабные условные знаки применяются для изобра- 
жения местных предметов, которые из-за малых размеров зани- 
маемой ими площади не могут быть выражены в масштабе карты. 
Такими предметами являются, например, шахты, радиомачты, ко- 
лодцы, сооружения башенного типа и т. п. 

Для точного отображения местности на карте условные знаки 
имеют в своем начертании такие элементы, которые позволяют 
определять местоположение любого объекта. Ими являются ли- 
нии контуров, осевые линии дорог и главные точки внемасштаб- 
ных условных знаков, находящиеся в определенных местах зна- 
ков в зависимости от их формы. Примеры внемасштабных услов- 
ных знаков с главными точками, показывающими положение мест- 
ных предметов, приведены на рис. 90. Стрелкой указано положе- 
ние главной точки. 

В дополнение к графическим условным знакам для качествен- 
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ной характеристики объектов применяются буквенно-цифровые 
обозначения и подписи. Они дают возможность сделать по карте 
более объективную оценку местности. Так. например, по бук- 
венно-цифровым обозначенням можно Узнать ширину, глубину 
и скорость течения реки, характер грунта, глубину бродов, раз- 
меры и грузоподъемность мостов, паромов. 

К изобразительным свойствам 
условных знаков относится цвет. 
Он придает карте наглядность 
и позволяет обогатить ее содер- 
жание. Цвета, принятые для не- 
которых условных знаков, соот- 
ветствуют окраске изображаемых 
объектов. Лесные массивы, ку- 
старники, сады и парки изобра- 
жаются зеленым цветом; моря, 
реки, озера, колодцы, источники, 
болота — синим; элементы рель- 
ефа — коричневым. Это традици- 
онные цвета, применяющиеся на 
Рис. 91. Сущность изображения картах всего мира. Другие цве- 

рельефа горизонталями та — бирюзовый, желтый, оран- 
жевый, красный — имеют мень- 
шее распространение. 

Изображение рельефа на картах. Детали рельефа (обрывы, 
овраги, промоины и др.) изображаются на картах условными 
знаками, а основные формы его (горы, хребты, лощины и др.) — 
горизонталями. Сущность изображения рельефа горизонталями 
легко уяснить на модели горки (рис. 91), рассеченной горизон- 
тальными плоскостями, расположенными одна от другой на рав- 
ных расстояниях по высоте. Обведя карандашом на бумаге ос- 
нование горки и все полученные следы сечения, получим ряд 
кривых замкнутых линий, соединяющих точки с одинаковой высо- 
той над основанием горки. Эти линии называются горизонта- 
лями. На картах каждого масштаба горизонтали проводятся через 
определенную высоту сечения рельефа, о чем указывается под 
подписью масштаба карты. 

Чтение рельефа по карте требует известного напряжения, 
тренировки и навыков. Трудность заключается в том, что изобра- 
жение таких противоположных форм рельефа, как гора и котло- 
вина, выглядит на карте одинаково, как система замкнутых го- 
ризонталей. Также сходны между собой изображения хребта и 
лощины (рис. 92). Отличить их можно лишь по направлению ската, 
которое указывается небольшой черточкой, называемой берг- 
штрихом. Направление ската можно определить также по под- 
писям абсолютных высот двух точек (скат идет от точки с боль- 
шей высотой к точке с меньшей высотой), по объектам гидрогра- 
фии (скат понижается к реке или озеру) и некоторым другим 
признакам. 
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Определение абсолютных высот и относительных превышений 
(рис. 93). Значения абсолютных высот (высот над уровнем моря) 
некоторых точек в метрах подписаны на карте. Абсолютную вы- 


Котловина Хребет Лощина 


ке 
і } 
сЕ а 


Рис. 92. Изображение горнзонталями горы, котловшы, 
хребта и лощины: 
а — форма рельефа; 6 — направления скатов 


соту любой произвольной точки, где нет ее подписи, можно опреде- 
лить по ближайшей подписанной отметке. Делается это так. 
Зная высоту сечения рельефа, вначале от какой-либо отметки го: 
ризонтали определяют абсолют- 
ную высоту ближайшей к точке 
нижней горизонтали, а затем к 
этой высоте прибавляют величи- 
ну превышения точки над этой 
горизонталью. Например, ближай- 
шая к точке А нижняя горизон- 
таль будет иметь абсолютную вы- 
соту 160 м, а сама точка А — 
165 м, так как она расположена 
выше этой горизонтали на 5 м. 
Превышение одной точки над 
другой можно определить по раз- 
ности абсолютных высот точек. 
Например, превышение точки В 


Горизонтали проведены через 10м 


над точкой С равно примерно Рис. 93. Определение абсолют- 
50 м (185,1—134,6). Превышение ных высот и превышений по 
между двумя точками равно карте 


числу горизонталей, расположен- 
ных между ними, умноженному на высоту сечения рельефа. В при- 
мере на рис. 93 превышение точки В над точкой С равно 50 м 
(5х 10). Результат получается таким же, как и в первом случае. 
Определение по карте взаимной видимости точек сводится к 
выявлению препятствий, которые могут закрыть объект от взгляда 
наблюдателя. На равнинной местности такими препятствиями 
чаще всего являются местные предметы. Поэтому просматривае- 
мость местности зависит от высоты наблюдательных пунктов и 
местных предметов, мешающих наблюдению. 
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На холмистой и горной местности препятствовать обзору бу- 
дут хребты, горы, холмы и другие неровности рельефа в сочета, 
нии с местными предметами. 

Определение видимости основывается на некоторых общих 
правилах. Если высота препятствия меньше высот наблюдатель- 
ного пункта и цели, то видимость между этими пунктами есть. 


[7 


Рис. 94. Определение взаимной видимости точек способом треугольника 


Если же высота препятствия больше высоты наблюдательного 
пункта и меньше высоты цели или наоборот, то видимость может 
быть и может не быть. В таком случае наличие видимости можна 
определить построением треугольника. Делается это так (рис. 94). 
Прочертим на карте прямую между наблюдательным пунктом 
(НП) и целью и отметим на ней точку П, лежащую на хребте, 
которая по оценке на глаз может помешать наблюдению. Опре- 
делим отметки всех трех точек. В нашем примере получились: 
Нц=120 м, Ньц= 140 м и Нь=130 м. Ставим нуль у точки Ц, ко- 
торая имеет наименьшую отметку, а у других точек подпишем их 
превышения по отношению к точке Ц. Точка П получилась выше 
точки Ц на 10 м, а точка НП — на 20 м. Восстановим перпенди- 
куляры из точек НП и П и на них в условном масштабе отложим 
превышения (от точки НП — 20 и от точки П — 10 мм). Проведем 
через точки отложения прямую линию (луч зрения). Если эта пря- 
мая пересечет линию, соединяющую точки НП и Ц, как показано 
на рис. 94, то промежуточная точка не мешает видеть заданную 
точку Ц. Если же пересечение будет на продолжении линии, то 
видимости нет. В том случае, когда промежуточной точкой будет 
местный предмет (лес, здание), надо к отметке места, на кото- 
ром он стоит, прибавить его высоту. 

Определение крутизны скатов. Крутизна скатов оказывает су- 
щественное влияние на боевое применение танковых подразделе- 
ний. Хотя танк и может преодолевать крутые склоны, но при 
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этом скорость движения его будет низкой, и в таком случае он 
становится хорошей мишенью для противника. 

Крутизну ската определяют по расстоянию между горизонта- 
лями, которое называется заложением. Чем ближе друг к другу 
на карте расположены горизонтали, тем скат круче, а чем больше 


[= 2 2 7 №77 


При высоте сечения 50м 


07307 1° 2° 3° 4° 5° Вв 10° 20° 
Рис. 95. Определение крутизны скатов по шкале заложений 


расстояние между двумя соседними горизонталями, тем скат 
положе. Рассмотрим основные способы определения крутизны 
скатов. 

По шкале заложений. На картах шкала заложений 
дается в виде графика, показанного на рис. 95. Здесь имеются две 
кривые, построенные для двух высот сечений: основной и в 5 раз 
большей. По левой кривой определяется крутизна ската для за- 
ложений между двумя соседними горизонталями, по правой — 
между утолщенными горизонталями. 

Чтобы определить крутизну ската следует отметить на полоске 
бумаги или циркулем расстояние между двумя смежными гори- 
зонталями и приложить это расстояние к левой кривой так, как 
показано на рисунке. Отсчет внизу по шкале укажет крутизну 
ската в градусах. 

Если горизонтали на скате расположены очень близко одна от 
другой и взять расстояние между ними затруднительно, тогда 
удобнее пользоваться правой кривой. В этом случае нужно брать 
расстояние между утолщеннымн горизоиталями. 

С помощью линейки или на глаз. На топографичес- 
ких картах СССР стандартная высота сечения для каждого масш- 
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таба установлена такой, что заложению в 1 см соответствует кру- 
тизна примерно 1°. Между заложением и крутизной ската сущест“ 
вует обратная зависимость. Поэтому можно сказать, во сколько 
раз заложение меньше (или больше) одного сантиметра, во 
столько раз крутизна ската больше (или меньше) одного гра- 
дуса. Отсюда следует, что заложению в 1 мм соответствует кру- 
тизна ската 10°, заложению в 2 мм — 5°, заложению в 5 мм — 
2° ит. д. Это правило позволяет определить крутизну скатов как 
по линейке с миллиметровыми делениями, так и на глаз. 


3. ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ 


Ориентироваться на местности — это значит определить сто- 
роны горизонта и свое местоположение относительно окружаю- 
щих местных предметов и выдержать нужное направление дви- 
жения. 

Ориентирование из танка по сравнению с ориентированием в 
обычных условиях имеет свои особенности: одни из них затруд- 
няют, а другие облегчают действия экипажа. К факторам, зат- 
рудняющим ориентирование, относятся ограниченный обзор мест- 
ности при закрытых люках и невозможность использования в 
танке магнитного компаса. Кроме того, во время движения танка 
вибрация и толчки, а также стесненные условия размещения эки- 
пажа затрудняют работу с картой. Вместе с тем в танках имеется 
ряд приборов, облегчающих ориентирование. К ним относятся 
угломерные приборы, спидометр и гирополукомпас. Полное и 
правильное использование этих приборов обеспечивает ориентиро- 
вание танка в любых условиях. 

Существуют различные способы ориентирования на местности. 
К основным из них следует отнести ориентирование по ориенти- 
рам, направлениям и сторонам горизонта, движение по азимутам, 
с использованием компаса и гирополукомпаса, ориентирование по 
карте. В практике чаще всего сочетают все эти способы, так как 
они взаимно дополняют друг друга. 

Ориентирование по ориентирам и направлениям. Ориентирами 
называются хорошо заметные и отличающиеся от других местные 
предметы и детали рельефа, облегчающие ориентирование на 
местности и целеуказание (например, фабричная труба, колоколь- 
ня, блиндаж, отдельное дерево, перекресток дорог, характерная 
высота и т. п.). 8 

Ориентиры в боевой обстановке имеют важное значение для 
определения своего местоположения и нахождения пути. С их 
помощью производится указание и отыскание целей, выдержи- 
вается направление атаки, указываются секторы обзора и наблю- 
дения, облегчается взаимодействие. 

Изучение и запоминание местности надо всегда начинать с 
выбора вокруг себя трех-четырех наиболее приметных издали 
ориентиров. Следует хорошо запомнить их внешний вид и вза- 
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имное расположение. В дальнейшем, когда потребуется, можно 
пользоваться этими ориентирами, как маяками, проверяя по ним 
свое местоположение и правильность выдерживания направления 
атаки и движения. 

Если потребуется указать свое положение относительно из- 
вестных ориентиров, следует назвать их и сообщить, в каком на- 
правлении и на каком расстоянии от них находишься. Например: 
«Нахожусь на опушке леса, к северу в 600 м от выс. «Груша», в 
150 м южнее меня каменный мост через р. Быстрянка». 


Ориентиры для целеуказания и постановки задач в районе 
действий подразделения назначаются командиром роты при от- 
даче им боевого приказа. Дополнительно к ориентирам, указан- 
ным командиром роты, командир взвода при необходимости на- 
значает свои ориентиры. Все ориентиры выбираются более или 
менее равномерно по фронту и в глубину, чтобы ими можно было 
пользоваться для указания появившейся цели в любом месте. 
Ориентиры при этом нумеруются справа налево и по рубежам от 
себя в сторону противника. Каждому из них для удобства запо- 
минания, кроме того, может даваться наименование, соответст- 
вующее его внешним отличительным признакам, например: «Зе- 
леная крыша», «Кривое дерево», «Лысый бугор» и т. д. 

Чтобы указать положение цели, надо назвать номер ближай- 
шего к ней ориентира и доложить, где относительно него она на- 
ходится. Например: «Ориентир третий, вправо 0-40, ближе 
100 м — пушка». 


Для указания направлений на местности можно использовать 
не только ориентир, но и какое-либо направление, принятое за 
начальное. В танковых подразделениях начальным направлением 
может служить продольная ось танка. Ее направление имеет от- 
счет 30-00. При таком условии любое направление на местности 
может быть определено соответствующим отсчетом по башенному 
угломеру, например: «35-00, танки на опушке леса»; «Впереди за- 
валы, обход 25-00». 


При целеуказании по башенному угломеру танк ориенти- 
руется по основному направлению (отсчет на него должен быть 
30-00), угольник прицела совмещают с целью и, прочитав отсчет, 
докладывают направление на цель, ее наименование и дальность, 
например: «35-00, танк в укрытии, 800». 


Для движения ночью выбирают по карте или заблаговременно 
непосредственно на местности такие ориентиры, которые бу- 
дут заметны в темноте. Лучшими из них будут те, которые рас- 
положены на возвышенных местах и видны на фоне неба при под- 
ходе к ним. Ночью надежнее всего выдерживать направление 
вдоль линейных ориентиров (реки, дороги, опушки леса, лощины, 
овраги и т. п.). 

Определение сторон горизонта и магнитных азимутов. Стороны 
горизонта (север, юг, восток, запад) можно определить по 
Полярной звезде, она всегда находится на севере; по Солнцу — 
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в полдень оно будет на юге — и по некоторым другим признакам. 
Но самый надежный способ определения направлений на сто- 
роны горизонта — по компасу. 
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Рис. 96. Компас Адрианова: Рис. 97. Артиллерийский компас 

1 — крышка со стойками для визирования; (АК): 
2 — круговая шкала; 3 — магнитная стрелка; у. корпус компаса; 2— вращающийся 
4 — тормоз корпус шкалы; 3 — круговая шкала; 4 — 


крышка компаса; 5 — магнитная стрелка 

для визирования; 6 — выступ тормозного 

рычага стрелки; а — зеркало; б — вырез; 
в — защелка 


В войсках наибольшее распространение имеют два типа ком- 
пасов: Адрианова и АК (артиллерийский компас). З 

Компас Адрианова показан на рис. 96. Внутри круглой ко- 
робки помещена круговая шкала, разделенная на 360°. На ней 
имеются буквы С, Ю, В, 3, что означает: север, юг, восток, за- 
пад. На некоторых компасах буквы С нет, но там, где она должна 
быть, помещен большой треугольный штрих. Сверху на коробке 
компаса укреплена вращающаяся крышка с прорезью и мушкой 
для визирования. Против мушки имеется указатель для отсчетов 
по шкале. Два ушка снаружи служат для крепления ремешка. 

Стрелка компаса в нерабочем состоянии закрепляется тормо- 
зом. Северный конец стрелки, указатели для отсчетов и штрихи 
па шкале, соответствующие основным сторонам горизонта (С, Ю, 
В, 3), покрыты светящейся краской, что позволяет пользоваться 
компасом ночью. 

Компас АК (рис. 97) имеет некоторые дополнительные при- 
способления: зеркало для наблюдения за стрелкой, прямоуголь- 
ную коробку с закрывающейся крышкой, линейку для измерения 
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расстояний на карте. Стрелка компаса в нерабочем состоянии 
прижимается к стеклу нажатием крышки на кнопку. 

Чтобы определить по компасу стороны горизонта, надо отпу- 
стить тормоз магнитной стрелки (у АК открыть крышку) и уста- 
новить компас горизонтально. Затем повернуть его так, чтобы 
северный конец магнитной стрелки оказался против буквы С, ко- 
торая обозначает север. При таком положении компаса буквы В, 
З и Ю укажут направление на восток, запад и юг. В любом из 
этих направлений можно выбрать на местности какой-либо ориен- 


тир, который будет в дальнейшем использован для ориентирова- 
ния в движении. 


На местности чаще приходится совершать движение не по на- 
правлениям на стороны горизонта, а по любым другим заданным 
направлениям. В таких случаях пользуются магнитным азиму- 
том — углом, измеренным от северного направления магнитной 
стрелки до заданного направления или направления на какой- 
либо предмет. Углы считаются по ходу часовой стрелки. ; 


Магнитные азимуты на местности определяют с помощью ком- 
паса по его круговой шкале. Шкала компаса Адрианова разде- 
лена на 120 делений; каждое деление равно 3°. По компасу АК 
азимуты отсчитываются в делениях угломера. Шкала его разде- 


лена на 60 частей; каждая часть соответствует одному большому 
делению, которое равно 6°. 


Для определения азимута на какой-либо местный предмет 
нужно встать лицом к этому предмету, придать компасу горизон- 
тальное положение и отпустить тормоз магнитной стрелки. Когда 
стрелка успокоится, совмещают нулевой штрих шкалы с север- 
ным концом стрелки. В этом положении компас будет ориентиро- 
ван, т. е. буква С на шкале укажет направление на север. Затем, 
поворачивая крышку, устанавливают се так, чтобы мушка была 
направлена точно в сторону предмета. Отсчет против указателя 
у мушки покажет значение азимута на данный предмет. 


При работе с компасом АК нужно полностью открыть крышку 
и поставить зеркало в такое положение, чтобы хорошо видеть от- 
ражение шкалы у буквы С. Затем визируют на ориентир и, пово- 
рачивая шкалу, совмещают через зеркало букву С с северным 
концом магнитной стрелки. В таком положении берут отсчет по 
шкале против мушки, который покажет значение азимута. 


С помощью компаса можно решать и обратную задачу, т. е. 
по заданному азимуту найти на местности нужное направление. 
Для решения этой задачи устанавливают указатель у мушки на 
отсчет, равный азимуту, и ориентируют его так же, как и при 
определении азимута на предмет, т. е. совмещают северный конец 
стрелки с нулевым штрихом. Не сбивая ориентировки компаса, 
смотрят на местность по линии через прорезь и мушку и заме- 
чают в этом направлении какой-либо предмет. Направление от 
точки стояния на предмет будет соответствовать заданному ази- 
муту. 
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Гирополукомпас и приемы работы с ним. На каждом танке 
имеется гирополукомпас — прибор, позволяющий выдерживать 
прямолинейное направление движения. Вождение танков по гиро- 
полукомпасу чаще всего применяют при преодолении рек под во- 
дой, при действиях ночью, в ту- 
ман, в метель и в других случаях 
ограниченной видимостн. 

4 Гирополукомпас (рис. 98) 
П состоит из гиромотора, кардан- 
А ного подвеса, арретирующего и 
Д корректирующих устройств. Все 
А это помещено в корпус / с крыш- 
677 кой. На наружной рамке кардан- 
ного подвеса закреплена шка- 
ла 2, которая при любом по- 
вороте машины сохраняет неиз- 
менное положение относительно 
местных предметов. Шкала гра- 
дуирована в делениях угломера, 
цена деления 0-20. Она закрыта 
стеклом, укрепленным на кор- 


Рис. 98. Гирополукомнаес: 


1 -– корпус с крышкой; 2— шкала; 3 — х р 
индекс; 4 — пробка; 5 —- рукоятка отверт- ПУСе прибора; на стекле есть 


ки; 6 — рукоятка арретира н установки индекс (указатель) 85 по кото- 


шкалы; 7 — лампочка для освещения 
рому устанавливают и считывают 
отсчет. 
При прямолинейном движении танка отсчет на шкале ос- 
тается неизменным. Изменение отсчета у индекса показывает, что 
машина отклонилась от заданного направления. 


Прежде чем включить гирополукомпас, необходимо убедиться, 
что он заарретирован, т. е. находится на стопоре (рукоятка 6 
должна быть в положении «от себя»), и проверить напряжение 
бортовой сети (оно должно быть не менее 24 В). После этого 
выключатель питания прибора ставят в положение ВКЛЮЧЕНО; 
затем через 5 мин с момента включения плавным поворотом ру- 
коятки 6 устанавливают на шкале требуемый угол и, наконец, 
разарретируют прибор, оттянув «на себя» ту же рукоятку до 
щелчка. 

При форсировании реки под водой танк устанавливают так, 
чтобы был виден ориентир, указанный на противоположном бе- 
регу реки. Башня машины ставится в положение, соответствую- 
щее отсчету 30-00, а затем постепенным передвижением машины 
центральная марка прицела совмещается с ориентиром. После 
этого на шкале прибора устанавливают нулевое значение угла. 
Во время движения водитель должен следить за тем, чтобы посто- 
янно сохранялся установленный отсчет. Если движение совер- 
шается по нескольким направлениям, то действуют так же, как и 
при движении по азимутам. 

Движение по азимутам ведется при действиях на однообраз- 
ной местности (в пустынях, степи, лесу), а также ночью и в дру- 
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гих условиях ограниченной видимости. Движение танков по ази- 
мутам может производиться по одному или нескольким направ- 
лениям. Данные для движения по азимутам готовят по карте. 


Рис. 99. Подготовка данных 
— для движения по азимутам 


Маршрут выбирают с таким расчетом, чтобы он проходил по 
танкодоступной местности и по возможности имел минимальное 
число поворотов. Исходную и поворотные точки маршрута наме- 
чают около характерных ориентиров, стем чтобы эти точки можно 
легко отыскать на местности. Выбранные по маршруту ори- 
ентиры соединяют прямыми линиями. Если какая-либо линия 
маршрута не пересекается ни с одной вертикальной линией, то ее 
продолжают до пересечения с ближайшей вертикальной линией. 
На рис 99 направление от конца обсадки до угла леса пересе- 
кается с километровой линией, обозначенной числом 08, а сле- 
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дующее направление продолжено до пересечения с вертикальной 
линией, у которой подписано число 10. Измеряют транспортиром 
углы от северного направления вертикальных линий километро- 
вой сетки до каждого направления. маршрута по ходу часовой 
стрелки. Эти углы называются дирекционными и обозначаются 
буквой а. Они получились равными: для направления от конца 
обсадки до угла леса 60° (10-00) и для направления от угла леса 
до начала оврага 330° (55-00). 

Затем обращаются к схемё, на которой даны значения маг- 
нитного склонения и угла между вертикальной линией сетки и 
линией меридиана. Обозначают дугами дирекционный угол а и 
магнитный азимут Ам для произвольно прочерченного направле- 
ния и определяют величину и знак поправки для перехода от 
дирекционного угла к магнитному азимуту. В нашем случае по- 
правка равна 6° (1-00) со знаком минус. Значит, магнитные ази- 
муты будут соответственно равны 54° (9-00) и 324° (54-00). 

При движении на танке, когда его начальное ориентирова- 
ние производится по карте, дирекционные углы не нужно перево- 
дить в азимуты. В таком случае исходными данными для движе- 
ния будут служить значения дирекционных углов. 

Для движения по азимутам (дирекционным углам) необхо- 
димы не только угловые величины (азимуты или дирекционные 
углы), но и расстояния между ориентирами. Их также опреде- 
ляют по карте. 

Если движение совершается на танке (бронетранспортере, 
автомобиле), то расстояния измеряются с точностью до 0,1 км. 
При движении пешим порядком расстояния измеряются в мет- 
рах, а затем метры переводятся в пары шагов (для человека 
среднего роста пару шагов можно принять за 1,5 м). 

Данные для движения по азимутам сводятся в таблицу или 
подписываются на схеме движения, составленной по карте. На 
рис. 100 показана схема, подготовленная для движения на танке. 
На ней нанесены ориентиры и направления движения. У каждого 
направления подписаны дирекционные углы, азимуты и расстоя- 
ния. Кроме того, у каждого поворотного ориентира дана разность 
азимутов, т. е. угол, на который нужно сделать разворот при пе- 
реходе от одного направления к другому. 

Движение танков по азимутам (дирекционным углам) осу- 
ществляется с помощью магнитного компаса или гирополуком- 
паса. В том и в другом случае перед началом движения нужно 
ориентировать танк на исходном пункте, т. е. произвести уста- 
новку танка в направлении, соответствующем значению первого 
азимута (дирекционного угла). Это можно сделать с помощью 
компаса или карты. 

Ориентирование танка по компасу выполняют .в следующем 
порядке. На исходном пункте, от которого намечено движение, 
определяют по компасу направление, соответствующее заранее 
определенному и подписанному на схеме значению азимута. 
В этом направлении замечается самый удаленный ориентир. Это 
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будет так называемый вспомогательный ориентир, который в 
дальнейшем используют для выдерживания направления движе- 
НИЯ. Желательно, чтобы вспомогательный ориентир был распо- 
ложен дальше поворотного ориентира, а еще лучше -- на гори- 
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Рис. 100. Схема с данными для движення по 
азимутам 


зонте. Выбрав и заметив вспомогательный ориентир, устанавли- 
вают танк в исходную точку так, чтобы он был направлен точно 
на ориентир. Для этого башенный угломер устанавливают на от- 
метку 30-00 и, разворачивая танк, совмещают центральную марку 
прицела с ориентиром. В таком положении танк будет установлен 
в направлении движения по заданному азимуту. 

С помощью карты танк ориентирӯют по дирекционному углу. 
Наиболее просто это выполняется в том случае, когда исходная 
точка находится на какой-либо линии местности, например, на 
дороге. Прежде всего определяют дирекционный угол дороги. 
В примере на Фрис. 101 он равен 90° (15-00). Танк нужно установить 
так, чтобы его продольная ось составляла дирекционный угол 60° 
(10-00). Значит его нужно развернуть влево на угол 5-00. Для 
этого устанавливают орудие на отсчет, составляющий угол 5-00 
с продольной осью танка в сторону, противоположную развороту. 
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Затем разворачивают корпус танка так, чтобы ствол орудия был 
направлен строго по линии дороги. В таком положении танка 
направление его продольной осн будет соответствовать заданному 
дирекционному углу (10-00). 
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Рис. 101. Ориентирование танка по карте 


Если вблизи исходной точки нет линейного ориентира, то 
можно использовать любой ориентир, расположенный на значитель- 
ном удалении от машин. Определить по карте дирекционный угол 
направления от точки стояния до ориентира и от этого направле- 
ния сделать разворот танка на угол, соответствующий разности 
заданного и измеренного дирекционных углов. 

После установки танка в заданном направлении замечают 
вспомогательный ориентир и начинают движение по направле- 
нию к нему, следя за показанием спидометра (при пешем движе- 
нии считая пары шагов). Когда пройденное расстояние покажет, 
что танк должен быть у поворотного ориентира, отыскивают его 
и переориентируют танк в следующем направлении. Для этого 
так же, как и при начальном ориентировании, устанавливают 
орудие на угол, соответствующий разности дирекционных углов, 
и разворачивают корпус танка так, чтобы ствол орудия был на- 
правлен на вспомогательный ориентир первого направления. В 
этом случае танк будет направлен по заданному азимуту (дирек- 
ционному углу) второго направления. И так продолжают до 
конца маршрута. ке 

Если. с поворотного пункта не видно вспомогательного ориен- 
тира первого направления, то ориентирование танка по второму 
направлению производят так же, как и на исходном пункте (по 
компасу или по карте). 

При использовании гирополукомпаса после ориентирования 
танка в заданном направлении на его шкале устанавливают зна- 
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чение дирекционного угла первого направления. Во время движе- 
ния по этому направлению водитель должен следить за тем, чтобы 
на шкале гирополукомпаса сохранялся установленный отечет. При 
переходе с одного направления движения на другое танк повора- 
чивают так, чтобы показание угла по шкале гирополукомпаса со- 
ответствовало значению дирекционного угла второго направления. 
Пройденное расстояние по каждому направлению проверяют по 
спидометру. 

Ориентирование по карте может производиться на месте (с от- 
дельных точек местности) и в движении. 

Орнентирование на месте, так называемое топографическое 
ориентирование, включает следующие действия: ориентирование 
карты, определение на карте точки стояния и сличение карты с 
местностью. 

Ориентировать карту — значит повернуть ее так, чтобы верх- 
няя сторона рамки была направлена на север, а нижняя — на 
юг. Для этого с помощью компаса находят направление на север 
и в этом направлении замечают какой-либо предмет. Затем пово- 
рачивают карту так, чтобы ее верх был направлен на этот пред- 
мет, и карта будет ориентирована. 

При нахождении в танке компасом пользоваться нельзя и кар- 
ту обычно ориентируют по линии местности, например по дороге. 
В таком случае карту поворачивают так, чтобы направление ус- 
ловного знака дороги совпало с направлением дороги на мест- 
ности. При этом нужно убедиться, что предметы справа и 
слева от дороги имели такое же расположение, как и на карте. 

Точка стояния на карте проще всего определяется по какому- 
нибудь местному предмету, изображенному на ней. Условный 
знак этого предмета укажет точку стояния. Несколько труднее 
определяется точка стояния в том случае, когда поблизости: нет 
ярко выраженных ориентиров. Тогда можно применить следую- 
щий прием. 

Ориентируют карту, находят на местности два заметных пред- 
мета и опознают их на карте. Затем проводят на карте направле- 
ния от местных предметов через их условные знаки. Для этого 
можно воспользоваться визирной линейкой или карандашом. 
Точка пересечения этих направлений будет точкой стояння 
(рис. 102). 

Задача значительно упрощается, если танк находится на ка- 
ком-либо линейном объекте, например на шоссе, а также в створе 
с линией местности или двумя местными предметами. В таких 
случаях достаточно сделать одно визирование с бокового ориен* 
тира и точка пересечения полученного направления с линией 
условного знака или створной линией укажет точку стояния 
танка. 

В ряде случаев, например при нахождении танка в обороне, 
когда требуется знать его местонахождение, можно определить 
точку стояния по измеренным направлениям (рис. 103). Выбрав 
на местности три ориентира и опознав их на карте, определяют с 
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помощью башенного угломера направления на них. Полученные 
значения угломера отмечают на артиллерийском круге и мягким 
карандашом соединяют отметки с центром круга. Затем накла- 
дывают круг на карту так, чтобы все прочерченные линии прохо- 


Рис. 102. Определение точки стояния засечкой по двум ориентирам 


дили через соответствующие точки на карте, и в таком положении 
перекалывают на нее центр круга. Нанесенная точка будет обо- 
значать местонахождение танка. 

Последний этап работы по ориентированию на точке — сличе- 
ние карты с местностью. Во время сличения нужно опознать на 
карте все видимые объекты местности и, наоборот, местные пред- 
меты и элементы рельефа, изображенные на карте, необходимо 
найти на местности. 

Для сличения карты с местностью в ближней зоне нужно лишь 
держать карту ориентированной и смотреть в направлении створа 
с опознаваемым объектом. Значительно трудней опознать на 
карте местные предметы в дальней зоне. Здесь можно рекомендо- 
вать прием визирования, а также прием, основанный на равенстве 
углов, составленных соответствующими предметами на карте и на 
местности с вершиной в точке стояния. Если, например, угол 
с точки стояния между мостом и башней соответствует а 
(рис. 104), то точно такой же угол будет и на карте. Значит, вначале 
нужно найти какой-либо предмет, расположенный в ближней зоне, 
а затем от этого, надежно опознанного предмета по измеренному 
на местности углу определяется на карте направление на иско- 
мый предмет, а затем опознается сам предмет, 
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Рис. 103. Определение точки стояния по измеренным направ- 


лепиям 


Рис. 104. Опознание на карте дальних объектов 


Ориентирование по карте в движении осуществляется наибо- 
лее успешно, если предварительно подготовить карту: поднять 


маршрут, наметить ориентиры и определит 
ь до них расстоян 
нарастающим итогом (рис. 105). а Ў 
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На танках, боевых и транспортных машинах установлен спи- 
дометр, который позволяет вести контроль пройденного пути. Для 
этого перед началом движения снимают показание спидометра 
на исходном пункте и, прибавляя к нему подписанные на карте 


Карас 4 км 


1. /2рновское 


Рис. 105. Подготовка карты для движения по маршруту 


расстояния, определяют показания, которые должен давать спи- 
дометр у каждого ориентира. Например, расстояние от исходного 
пункта до перекрестка грунтовой и шоссейной дорог — 6,8 км. 
Значит, спидометр при подходе к шоссе должен показывать 
30,4 км (23,6-+6,8). К 

В пути карту держат все время ориентированной по ходу дви- 
жения. При каждом повороте дороги карту поворачивают на угол 
разворота машины и она становится опять ориентированной. 
Когда показание спидометра подходит к расчетному значению, 
подписанному у контрольного ориентира, внимательно сличают 
карту с местностью, опознают ориентир и с полной уверенностыо 
продолжают двигаться дальше по намеченному маршруту. 

Если в пути встретится развилка дорог, не показанная на 
карте, и возникнет вопрос, по какой дороге двигаться дальше, то 
в этом случае надо выйти из танка, ориентировать карту с по- 
мощью компаса, затем наложить его на карту в точке стояния и 
против условного знака дороги взять отсчет по шкале. Этот от- 
счет покажет азимут направления, по которому следует дви- 
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гаться. С помощью компаса это направление определяют на 
местности и оно укажет нужную дорогу. 


4. СОСТАВЛЕНИЕ СХЕМ МЕСТНОСТИ И КАРТОЧЕК 


Схемы местности являются основой для составления боевых 
графических документов, а также для выдерживания намечен- 
ного маршрута в движении при отсутствии топографической 
карты. Они могут быть составлены по карте или непосредственно 
на местности путем глазомерной съемки. Полнота отображения 
местности на схеме зависит от ее назначения. На схеме, предназ- 
наченной для боевого графического документа, должны быть по- 
казаны только те топографические объекты, которые необходимы 
для отображения конкретной тактической обстановки. 

Схема обычно ориентируется так же, как и топографическая 
карта (север сверху, юг внизу). Если же ориентировка схемы по 
сравнению с картой изменена, то в свободной части чертежа по- 
мещается стрелка север — юг. 

Местные предметы на схемах изображаются упрощенными то- 
пографическими знаками. Населенные пункты показываются 
сплошными линиями по своим внешним границам; улицы пока- 
зывают только те, к которым подходят дороги. Обобщенные квар- 
талы штрихуются тонкими линиями. Железные дороги изобра- 
жаются двойными линиями с чередованием светлых и черных по- 
лос. Узкие реки вычерчивают извилистыми линиями, чтобы они 
отличались от дорог. У широких рек и водоемов вычерчиваются 
береговые линии и вдоль берегов проводится несколько тонких 
линий. Леса показываются овалообразной линией, отображаю- 
щей общий контур леса с характерными изгибами. Кустарники 
изображаются большими и малыми замкнутыми овалами, вытя- 
нутыми слева направо. 

Схема местности в масштабе карты составляется путем копи- 
рования изображений объектов местности с карты на кальку или 
какую-либо другую прозрачную основу. При составлении схемы с 
карты в увеличенном масштабе переносят объекты на бумагу по 
квадратам. Стороны квадратов на схеме должны быть во столько 
раз больше, чем на карте, во сколько раз увеличивается масштаб 
схемы по сравнению с картой. 

Для составления схемы местности путем глазомерной съемки 
лист бумаги с нанесенной на него стрелкой север — юг закрепляют 
на папке и ориентируют его с помощыо компаса. Затем наносят 
точку стояния, к точке прикладывают линейку и наводят ее на 
тот предмет, который нужно нанести на схему. Прочертив по 
линейке линию на предмет, определяют расстояние в мас- 
штабе съемки и откладывают по прочерченной линии. 
В точке отложения вычерчивают предмет своим условным 
знаком. 

Составление карточек. Командир танка должен уметь 
составлять простейшие боевые графические документы — схему 
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ориентиров, карточку огня танка, карточку-донесение. Такие до- 
кументы составляются непосредственно на местности, при этом 
верх документа должен быть обращен в сторону противника. 
Для ориентировки чертежа относительно сторон горизонта нано- 
сится стрелка север — юг. Вся работа выполняется черным каран- 
дашом, а в тех случаях, когда это возможно, данные о противнике 
показываются синим цветом, а о своих войсках — красным. 
Измеренные расстояния, необходимые для нанесения ориентиров 
и элементов боевой обстановки, откладывают на чертеже 
на глаз, выдерживая их действительное соотношение между 
собой. 

Схема ориентиров составляется путем глазомерной съемки 
теми же приемами, что и схема местности. Первым наносится наи- 
более удаленный ориентир. Полученное на него направление в 
дальнейшем используется для ориентирования чертежа при ви- 
зировании на остальные ориентиры, а отложенное до него рас- 
стояние служит масштабом при их нанесении. Если, например, 
расстояние до первого ориентира на местности в два раза больше, 
чем до второго, то и на карточке это соотношение должно быть 
выдержано. У каждого ориентира подписываются его номер, на- 
звание и расстояние до него. Ориентиры показываются условными 
знаками или зарисовываются в перспективе, т. е. так, как они 
выглядят на местности. Схема ориентиров служит основой для 
составления карточки огня. 

Карточка-донесение может составляться в разведке, за- 
меняя или дополняя доклад старшему начальнику. 

На карточке-донесении показывают: район (рубеж), достиг- 
нутый подразделением; сведения о противнике (места располо- 
жения его огневых средств, характер его действий и т. п.); свое 
решение и предполагаемые дальнейшие действия. 


5. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 


Занятия по военной топографии проводятся командиром 
взвода в составе всего взвода. Сержанты — командиры танков 
привлекаются в качестве помощников руководителя занятий для 
проведения тренировок с личным составом экипажей по отработке 
отдельных приемов и действий, а также для проверки усвоения 
учебного материала. 

Обучение чтению карты производится на полевых занятиях с 
использованием карт местного района. Каждый обучаемый, сли- 
чая местность с незнакомыми условными знаками, показанными 
на карте, легко их опознает и запоминает. Одновременно изуча- 
ются тактические свойства местных предметов и рельефа. Срав- 
нивая расстояния, определенные на местности глазомерно, с рас- 
стояниями, определенными по карте, обучаемые быстро осваивают 
масштаб и одновременно вырабатывают чувство масштабности, 
т. е способность глазомерно оценивать по карте различные рас- 
стояния. При обучении рекомендуется широко использовать имею- 
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Щиеся на снабжении войск серий плакатов «Условные знаки 
топографических карт» и «Изображение рельефа на топографи- 
ческих картах». : 

Успех обучения чтению карты во многом зависит от контроля 
усвоения материала обучаемыми. Контрольные упражнения 
готовят по карте. Они могут быть в виде устных задач (например, 
доложить, какие местные предметы встретятся по заданному 
маршруту) и в виде практических работ (например, показать на 
карте в заданном районе все лощины линиями синего цвета и 
хребты линиями красного цвета). Упражнения по измерению рас- 
стояний по карте можно оживить путем постановки практической 
задачи по расчету времени на совершение марша с заданной 
скоростью между двумя пунктами. Завершающим контролем слу- 
жит проверка чтения карты по нормативам (из 10 показанных 
знаков правильно названы 8 — «отлично», 7 — «хорошо» и 6 — 
«удовлетворительно»). 

Отработку приемов измерения углов на местности полезно на- 
чать показом угла, равного одному большому делению угломера 
(1-00=6°). Такой угол образуется визированием на три сомкну- 
тых пальца (указательный, средний и безымянный) вытянутой 
руки. я 

Работе с компасом обучают путем определения азимутов на 
заранее намеченные ориентиры и указания направлений по за: 
данным азимутам. При подготовке данных для движения по ази- 
мутам нужно твердо усвоить порядок перевода значений углов, 
измеренных в градусах, в деления угломера (в тысячные), а также 
переход от дирекционного угла к азимуту и наоборот. Движение 
по азимутам целесообразно начинать в пешем порядке с исполь- 
зованием компаса, а затем на танке с использованием гирополу- 
компаса. 

В целях экономии моторесурсов обучать экипаж ориентирова- 
нию с использованием гирополукомпаса можно на занятиях по 
вождению танков. В этом случае рекомендуется следующий 
прием. На исходной точке производится ориентирование машины 
и на шкале гирополукомпаса устанавливается полученное значе- 
ние дирекционного угла. В пути после каждого разворота ма- 
шины в направление на следующую точку выписываются показа- 
ния спидометра и гирополукомпаса. По окончании вождения каж- 
дый член экипажа по отсчитанным значениям дирекционных уг- 
лов и расстояний наносит на свою карту пройденный маршрут. 
Проверять исполненную работу можно по заранее вычерченному 
на прозрачной основе трафарету. 

Тренировку экипажа в ориентировании по карте в движении 
рекомендуется проводить при совершении марша. Для этого надо 
предварительно подготовить карту, а во время движения каждый 
член экипажа должен в любое время показать на ней местополо- 
жение танка. 

Умение ориентироваться на местности проверяется по норма- 
тивам, 


Глава 


омос мю 


Глава 


ОГЛАВЛЕНИЕ 


Г. Тактическая подготовка . . . . . . . 
Общие положения еее... 
Наступательный бой еее. 
Оборона; „ = = = ж аа: о во М. 
Разведка . . Б го о ТЕ 
Марш и походное охранение И рась. асл 
Расположение на месте и сторожевое охранение . . . . 
Материальное и техническое обеспечение в бою ........ 
Методические рекомендации по проведению тактико-строевых 
ЗАНЯВИИ „аб Соот воль. а а аа ржа а 
П. Оружие массового поражения вероятного противника и за- 


ЩИТА: От'НегО хз ое ол а. А ерее а а 5% 


юрю чом Фм 


Глава 


омос т ою 


048 


Ядерное: Оружие: ооо а ими 

Химическое оружие . .. 5 о ЧУВ. кь 
Бактериологическое (биологическое). оружие у ЕЙ" 
Действия подразделений в условиях примспения противинком 


оружия массового поражения . еее еее. 
Индивидуальные и коллективные средства защиты ао... 
Средства радиационной и химической разведки . . . . .... 
Радиационная, химическая и неспецифическая бактериологиче- 
ская (биологическая) разведка... еее. 


Специальная обработка . ...... а... 
Зажигательные и дымовые средства РР ТАР (Т 
ПІ. Огонь из танков . . . . .. . . ое айе, НК 
Подготовка вооружения танка к стрельбе МЕ ТОСО 
Действия экипажа при вооружении при ведении огня из ганка 
Сбережение вооружения и уход за ним . . .......... 
Основы стрельбы" бин ео она 
Правила стрельбы из ганка . еее еее 
Управление огием . „еее 
Методические рекомендации по обучению стрельбе из ганка . . 
Учебные приборы и их применение при обучении стрельбе нз 
танкаў а. > а фе ана лала с мото боевое 
ГУ. Инженерная подготовка... а... 
Защитные и маскирующие свойства местности . . . . . . . . . 
Инженерное оборудование местности . еее 
Взрывчатые вещества и их фока И т 8 чв 
Мины иностранных армий . . . Ема БЕЧ 
Танковые минные тралы КМТ-4 и КМТ-5 ИВ 


Общие сведения о военных дорогах и колоиных ПЎТЯХ изв 
Краткие сведения о военных мостах и их усилении ...... 
. Переправы . . . еее еее ное ен на 


У. Военно-медицинская подготовка . . . . еее еее 
Индивидуальные табельные средства профилактики поражений 
и оказания первой медицинской помощи . . . .... 
Первая медицинская помощь при ранениях и кровотечениях . . 
Первая медицинская помощь при переломах костей . . . . . . 
Первая медицинская помощь при ожогах, отморожениях, отрав- 
леннях техническими жидкостями и несчастных случаях .,.. 
Первая медицинская помощь при поражении ядерным и хими- 


ческим оружием . а.а. 
Извлечение раненых из танков, вывоз нх с поля боя ИС 
Гигиена труда в танковых войсках „еее. 
. Методические рекомендации но проведению занятий ...... 
УІ. Воениая топография а... а... 
Местность и ее значение в бою... еее 
Топографические карты . . ... а. 
Ориентирование на меёстиосїн . .. 0... 
Составление схем местности и карточек. еее. 
Методика проведения занятий „еее 


